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BILANCIATORE INOX MATERIALI ANTIRUGGINE
NSF - GRASSO CONFORME

STAINLESS BALANCER RUST-FREE MATERIALS
NSF - COMPLIANT GREASE
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GRAISSE CONFORME NSF
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Conservare queste istruzioni per tutta la vita del bilanciatore.

Save these instructions for all the balancer life.

Conserver ces instructions pendent toute la vie de équilibreur.

Conservar estas instrucciones durante toda la vida del equilibrador.

Diese Bedienungsanleitung muss fiir die Lebensdauer des Federzuges aufbewahrt
werden.

Bewaar deze instructies gedurende de gehele levensduur van de balancer.
Oppbevar denne bruksanvisning for hele bruksperioden.

Spara denna bruksanvisning sa lange balansblocket &r i bruk.

Denne vejledning skal opbevares i hele balanceblokkens funktionsdygtige levetid.
Instrukcje te nalezy zachowac przez caly okres eksploatacji wywazarki.

Manter estas instrugdes durante toda a vida 0til do balanceador.

[laHHOe pYKOBOACTBO CrieAlyeT XpaHWTb B TEYEHHe BCEro cpoka Cryxbbl banaHcvpa.

Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A..

Only use TECNA S.p.A. original spare parts.

Utiliser uniquement des piéces détachées d'origine TECNA S.p.A.

Utilice sdlo repuestos originales TECNA S.p.A.

Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.PA..

Gebruik alleen originele reserveonderdelen TECNA SpA.

Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A.

Anvénd endast originalreservdelar TECNA SpA.

Benyt udelukkende originale reservedele fra TECNA S.p.A.

Nalezy uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci zamiennych TECNA S.p.A
Utilizar apenas pegas sobressalentes originais TECNA S.p.A.
Vicrions3yiite ToNbKo OpUrMHarbHbIE 3an4acT, Bbinyckaemble tompmoit TECNASpA..
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é Il bilanciatore deve essere installato prima di essere utilizzato. Tale operazione deve essere eseguita nel rispetto
delle istruzioni contenute in questo manuale da parte di persone esperte:
UN’INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUO CAUSARE DANNI ALLE PERSONE E/O ALLE COSE.

ﬁ Questo manuale contiene importanti informazioni che consentono di utilizzare I'apparecchio in condizioni di sicurezza.
Assicurarsi di aver compreso bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il bilanciatore.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE PUO ARRECARE LESIONI.

Il bilanciatore ¢ stato realizzato in conformita alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immissione
sul mercato, che prevedono la marcatura CE del prodotto.

Uso PREVISTO
Testato e collaudato con temperature ambiente comprese tra +5°C + 60°C.

f L’impiego del bilanciatore a temperature al di fuori di questo intervallo potrebbe portare ad un deterioramento
precoce del bilanciatore o di alcuni suoi componenti.

Per un migliore utilizzo del bilanciatore & consigliabile la sospensione baricentrica del carico.

ﬁ E’ necessario utilizzare, controllare e conservare in perfetta efficienza il bilanciatore, in accordo con ogni norma
relativa ai bilanciatori, utensili e posti di lavoro.

& Portata del bilanciatore da valore minimo a valore massimo espressa in kg;

'ZI Lunghezza della fune del bilanciatore espressa in mm;

m Massa del bilanciatore in kg.

La TECNA S.p.A. non e responsabile per utilizzi diversi da quelli sopra riportati.

Uso IMPROPRIO

Non permettere I'utilizzo del bilanciatore da parte di minori.

Non operare, transitare o sostare sotto al bilanciatore e al suo carico.

Ad esclusione dei modelli ATEX i Bilanciatori non sono idonei per utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.
Non utilizzare con carichi al di fuori di quelli riportati sulla targa.

PROVE STATICHE E DINAMICHE

Prove statiche e dinamiche (direttiva macchine 2006/42/EC, allegato |, punto 4.1.3) vengono eseguite a campioni per ogni lotto di produzione.
Le prove statiche sono eseguite collegando al bilanciatore un carico 1.25 volte superiore alla portata massima, fatto accompagnare
fino a fine corsa (fune tutta fuori) per 10 minuti (come riportato su DIN 15112:1979).

La prova dinamica é fatta verificando il corretto funzionamento del bilanciatore (estrazione e rientro fune) per 1 ora di tempo con
bilanciatore caricato 1.1 volte carico massimo.

SCELTA DEL BILANCIATORE
Valutare il carico complessivo da equilibrare: utensile, accessori e parti dei tubi o cavi sostenuti dal bilanciatore. Il carico complessivo
da equilibrare deve essere compreso fra la portata minima e massima del bilanciatore.

MESSA IN SERVIZIO DEL BILANCIATORE

Valutare I'estensione dell'area di lavoro e, se opportuno, appendere il bilanciatore ad un carrello in modo da consentire il corretto

utilizzo in una zona di ampiezza adeguata all'attivita da svolgere.

Se perlinstallazione sono utilizzati dispositivi di fissaggio a vite, devono essere utilizzati dadi autobloccanti, copiglie o altri sistemi di sicurezza.

Per evitare usure anomale il carico deve essere applicato verticalmente. Il bilanciatore deve poter essere libero di muoversi nella

sua sospensione cosi che possa allinearsi alla direzione del carico.

Il bilanciatore deve essere installato su una struttura con opportuna resistenza meccanica. Resistenza meccanica struttura > 5*(Peso

Bilanciatore + Carico MAX.).

E possibile installare pili bilanciatori ad una medesima struttura principale fatto salvo che ognuno abbia un attacco indipendente e

che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.

E possibile installare pili bilanciatori ad una medesima struttura secondaria (fune di sicurezza) fatto salvo che ognuno abbia un attacco

indipendente e che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.
2
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In fase di messa in funzione si suggerisce di utilizzare la seguente procedura:

- Installare il bilanciatore alla struttura principale tramite il gancio di sospensione se presente o foro di fissaggio.

- Collegare il dispositivo di sicurezza alla struttura secondaria.

- Sollevare il carico da collegare al bilanciatore.

- Collegare il carico al bilanciatore mediante 'apposito moschettone/gancio.

- Fare scendere il carico facendo srotolare la fune del bilanciatore e regolare il morsetto limitatore di corsa per non portare il carico
al di sopra dell'operatore.

- Regolare la forza del bilanciatore fino al bilanciamento del carico collegato. Ruotare nel senso indicato dal segno + per aumentare
la forza del bilanciatore. Ruotare nel senso indicato dal segno — per diminuire la forza del bilanciatore.

In caso di installazione del bilanciatore in quota utilizzare le apposite prolunghe per portare il carico all'opportuna altezza di lavoro

(il carico non deve stare al di sopra dell'operatore).

Garantire un’illuminazione delle zone di lavoro sufficiente a consentire una buona visuale delle operazioni e di tutti gli elementi

dell'attrezzatura, evitando zone d’ombra, abbagliamenti ed effetti stroboscopici.

Attenzione!!! Per i bilanciatori non dotati di gancio di sospensione € opportuno predisporre un attacco che non blocchi i movimenti

(oscillazione e rotazione) necessari al corretto funzionamento del bilanciatore.

Collegare sempre la sospensione di sicurezza (S) utilizzando esclusivamente gli accessori forniti in dotazione
(Fig.1) ad un sostegno opportunamente dimensionato. Il supporto di sicurezza NON DEVE ESSERE lo stesso
A usato per la sospensione principale (A) (Fig.1). La massima caduta in caso di rottura della sospensione principale
non deve essere maggiore di 100 mm. Fare fuoriuscire i tratti morti di fune di almeno 20 mm e serrare i dadi dei
morsetti 21215 (Fig.1) gradualmente in contemporanea con una coppia di 2 Nm.

REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE

Per permettere al bilanciatore di equilibrare carichi maggiori entro la capacita di carico ammessa, ruotare con il pomello (4) (Fig.2) (in
senso antiorario, identificato dal segno “+”, la regolazione non & continua, ma a scatti), dopo ogni scatto il pomello (4) deve tornare a
contatto con la targa (5) (Fig.2). Per carichi piti leggeri estrarre il pomello (4) e, tenendolo ben stretto, ruotarlo in senso orario come
mostrato in (Fig.3) dopo ogni scatto il pomello deve tornare a contatto con la targa (5) (Fig.3).

Dopo la regolazione del carico verificare che la fune possa scorrere liberamente per tutta la sua lunghezza: il movimento non deve
essere limitato dal completo avvolgimento della molla. Verificare pit volte la corsa a differenti velocita.

NOTA: una riduzione della capacita del bilanciatore di sopportare il carico appeso puo significare che la molla del tamburo si sta
rompendo. NON MODIFICARE LA REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE PER SOPPORTARE UGUALMENTE IL CARICO MA
INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE SPECIALIZZATO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Non utilizzare con carico massimo applicato superiore al carico massimo consentito e bilanciato mediante I'uso del regolatore.

UTILIZZO DEL BILANCIATORE

Impugnare I'utensile appeso al bilanciatore ed effettuare le operazioni richieste; quindi accompagnare I'utensile in una posizione di
equilibrio, sulla verticale del bilanciatore, e rilasciarlo.

Il carico da bilanciare deve essere appeso al moschettone (16) (Fig.2). Accertarsi che, dopo 'applicazione del carico, il moschettone sia chiuso.
Lo svolgimento della fune non deve mai essere completo: la corsa di lavoro deve terminare almeno 100 mm prima del limite inferiore
della corsa.

Se necessario spostare e bloccare il morsetto (12) (Fig.2) per limitare la corsa verso I'alto.

ﬁ Non sganciare il carico se il morsetto (12) (Fig.2) non é appoggiato alla graffatura della fune (POSIZIONE VISI-
BILE IN FIGURA 2).

- non abbandonare il carico in posizione non verticale;

- non lanciare il carico appeso ad un altro operatore;

- non spostare il carico tirando la fune del bilanciatore;

- non appendere carichi non compresi tra i limiti superiore e inferiore della portata ammessa;
- non appendere piu di un utensile al bilanciatore.

f Il rischio maggiore connesso con l'uso del bilanciatore consiste nell’eventuale riavvolgimento incontrollato
della fune;

1 se, per qualsiasi motivo, la fune non viene riavvolta dal bilanciatore, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio assistenza;
2 non sganciare mai il carico se la fune non € completamente avvolta nel tamburo, evitare il contatto della fune con il passafune;

3 nel caso si trovasse il bilanciatore con la fune svolta e nessun carico applicato, NON intervenire e interpellare immediatamente
il servizio assistenza.
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4 Durante I'uso la fune deve essere dritta € non deve essere in contatto con rimandi o pulegge o eventuali strutture esterne poste
in vicinanza del punto di installazione ed utilizzo del bilanciatore.

5 E consentito I'utilizzo del bilanciatore esclusivamente con fune in verticale.

6 La regolazione della corsa del bilanciatore deve essere tale da garantire la posizione dell'utensile ad una altezza pari o inferiore
a quella dell'operatore indipendentemente dal punto di fissaggio della macchina.

7 Non torcere (oltre 360°) la fune durante I'uso, se il carico deve ruotare rispetto al bilanciatore prevedere I'uso di opportuno accessorio.

8 Se il bilanciatore dispone di comando di blocco azionarlo in caso di non utilizzo del utensile ad esso applicato (fine turno di lavoro).

SOSTITUZIONE DEL CARICO/CAMBIO UTENSILE

Prima di procedere al cambio utensile & necessario riavvolgere completamente la fune del bilanciatore senza utilizzare il dispositivo
di regolazione della corsa come dispositivo di blocco.

Se sono presenti dispositivi di blocco € possibile anche procedere nella seguente maniera:

- Sostenere il carico in maniera differente (non tramite la fune del bilanciatore).

- Scollegare il carico dal bilanciatore.

- Collegare il nuovo carico, portarlo in posizione verticale al di sotto del bilanciatore con fune in tensione.

- Regolare il bilanciatore, se necessario, per equilibrare il nuovo carico (nuovo carico con peso differente dal precedente).

A Non allontanarsi per nessun motivo dal bilanciatore se a questo non é collegato un carico.

ISPEZIONE

I bilanciatore deve essere regolarmente sottoposto a ispezione visiva (per esempio una volta per ogni turno di lavoro), in particolare
per verificare lo stato delle sospensioni (A) e (S) (Fig.1), delle viti di fissaggio e dei sistemi autobloccanti (se usati), e la condizione
dei ganci e della fune.

ﬁ Per la verifica delle funi, per quanto riguarda i criteri di scarto (sostituzione della fune), fate riferimento alle
prescrizioni della norma 1SO 4309:2017. (Alcuni esempi vedere Fig.4).

- Verificare che il movimento della fune sia dolce e 'assenza di rumori anomali;

- Non lubrificare il bilanciatore con liquidi infiammabili o volatili;

- Non rimuovere alcuna targhetta. Far sostituire qualsiasi targhetta deteriorata;

- Almeno una volta all'anno il bilanciatore deve essere ispezionato da personale specializzato e autorizzato.

A In caso di comportamento anomalo del bilanciatore contattare il Vs. rivenditore.

PuLiziA E DISINFEZIONE

La pulizia viene effettuata per rimuovere lo sporco, la carne e le particelle di grasso dal bilanciatore.

Per ragioni igieniche, il bilanciatore deve essere pulito a fondo almeno ogni giorno dopo ogni turno e durante il turno in caso di sporco
eccessivo. Tutte le superfici devono essere visivamente pulite dopo la pulizia.

Una pulizia accurata € un prerequisito che permette alla disinfezione successiva di essere efficace.

Seguire sempre le istruzioni di sicurezza nelle schede tecniche dei prodotti fornite per i corrispondenti detergenti o disinfettanti.
Informazioni sulla sicurezza

Rischio di incidente causato da personale insufficientemente qualificato.
A Il pericolo di lesioni piu gravi & possibile.

- La manutenzione e le operazioni di riparazione e pulizia del bilanciatore devono essere effettuate solo da
personale qualificato.

Detergenti e disinfettanti altamente irritanti o corrosivi.

Sono possibili difficolta respiratorie e altri danni alla salute.

A - Prendere sempre nota dei simboli delle sostanze pericolose e delle schede tecniche di sicurezza fornite per i
corrispondenti detergenti o disinfettanti.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale indicati dal produttore dei detergenti e dei disinfettanti.

Dispositivi di protezione individuale
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Esecuzione della pulizia e la disinfezione
- Utilizzare solo detergenti e disinfettanti approvati per I'industria alimentare.

- Conservare i detergenti e i disinfettanti separatamente o in un locale speciale.

Assicurarsi assolutamente che questi detergenti e disinfettanti non entrino mai in contatto con gli alimenti.
- Usare solo panni, spazzole o altri dispositivi che servono esclusivamente per la pulizia e la disinfezione.
Danni dovuti all’alta pressione dell’acqua.

Le alte pressioni dell'acqua causano danni alle parti del bilanciatore.

- Non usare idropulitrici ad alta pressione.

MANUTENZIONE

La manutenzione pud essere effettuata solo da personale specializzato e autorizzato.

Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A.. Per la richiesta di parti di ricambio, il Cliente € pregato di rivolgersi al fornitore dell'ap-
parecchio o direttamente al costruttore, specificando i dati identificativi della macchina riportati sulla targa.

Non effettuare alcuna modifica al gruppo fune, in particolare NON ACCORCIARE la fune: in caso di necessita, interpellare il proprio
fornitore o direttamente il costruttore.

é Non disassemblare mai il bilanciatore. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale specializzato
e autorizzato.

GARANZIA
L'impiego di ricambi non originali TECNAS.p.A. influisce negativamente sulla sicurezza, sulle prestazioni e, comunque, fa decadere la garanzia.

A La fune e la molla del tamburo non sono coperte da garanzia.

SMALTIMENTO
Al termine della vita operativa del bilanciatore procedere come segue:
- Riavvolgere completamente la fune

- Scollegare il carico dal bilanciatore

- Scollegare il bilanciatore dalle sospensioni primaria e di sicurezza.

- Procedere a scaricare completamente la molla del bilanciatore.

Scaricato il bilanciatore & possibile procedere alla rottamazione dello stesso nel rispetto delle normativa vigente in merito.

MANUALE ISTRUZIONI www.tecna.net
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Install the balancer before using it. This operation is to be carried out by skilled personnel who must comply
A with the directions outlined in this manual:
AWRONG INSTALLATION COULD CAUSE INJURY/DAMAGE TO PEOPLE/PROPERTY.

This manual contains important information in order to use the balancer safely.
A Be sure to have clearly understood all the instructions before using the balancer.
FAILURE TO DO SO COULD CAUSE INJURY.

The balancer was built in conformity with European Community Directives that were pertinent and applicable when the balancer was
put on the market and that entail the CE marking of the product.

INTENDED USE
Tested at room temperatures between +5°C and + 60°C.

ﬁ Using the balancer at temperatures beyond this range could lead to premature deterioration of
the balancer or some of its components.

For a better use of the balancer, it is recommended that the load is suspended at the centre of gravity.

ﬁ It is necessary to use, inspect and maintain the balancer in perfect working efficiency in accordance with every
regulation with regard to balancers, tools and workplaces.

& Balancer capacity from minimum to maximum value expressed in kg;

'ZI Balancer rope length expressed in mm;

m Balancer mass in kg.

TECNA S.p.A. will not be deemed liable for using these balancers for any other application.

Misuse

Do not permit children or people under age to use the balancer.

Do not work, transit or linger underneath the balancer.

Except for ATEX models, Balancers are not suitable for use in environments with potentially explosive atmospheres.
Do not use with loads beyond those shown on the data plate.

Static ANp Dynamic TEsTs

Static and Dynamic sample testing (Machine Directive 2006/42/EC, Annex |, section 4.1.3) are performed for each production lot.
The static tests are performed by connecting to the balancer a load 1.25 times higher than the maximum allowed capacity then by
accompanying it to the stroke end (rope all out) for 10 minutes (as reported on DIN 15112:1979).

The dynamic test is performed by checking the proper operation of the balancer (rope extraction and rewinding) for 1-hour time with
the balancer charged 1.1 times the maximum allowed load.

CHoosING THE BALANCER
Assess the total load to be balanced: tool, accessories and sections of hoses or cables to be lited by the balancer. The overall load
to be balanced must fall within the balancer’s minimum and maximum load-bearing capacity.

ST1ARTING UP THE BALANCER

Assess the range of the work area and, if appropriate, hang the balancer to a roller guide to be able to use it properly in an area

wide enough to carry out the required activities.

If screw-fixing devices are used to install the balancer, use self-locking nuts, split-pins or other safety systems.

In order to avoid anomalous wear, the load must be applied vertically. The balancer must in any case be free to move in its suspension

so that it can line up with the direction of the load.

The balancer must be installed on a structure having an adequate mechanical resistance. Mechanical resistance of the structure >

5*(Balancer weight + Max load).

It is possible to install more than one balancer to the same main structure only if each balancer has an independent connection

point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers plus all maximum loads.

It is possible to install more than one balancer to the same secondary structure (i.e. safety rope) only if each balancer has an

independent connection point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers
6
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plus all maximum loads.

When starting up a balancer, we suggest that the following procedure is used:

- Connect the balancer to the main structure through the suspension hook, if present, or fixing hole.

- Connect the safety device to the secondary structure.

- Lift the load to be hanged to the balancer.

- Hang the load to the balancer through the proper hook/snap hook.

- Lower the load by unwinding the balancer’s rope and adjust the stroke limiter clamp to avoid bringing the load above the operator.

- Adjust the balancer strength as long as the hanged load is balanced. Rotate in the direction of the + sign to increase the strength
of the balancer. Rotate in the direction of the — sign to decrease the strength of the balancer.

In case of installation of the balancer at a considerable height, use the dedicated extension ropes to bring the load at the needed

working height (the load must not be above the operator).

Ensure that the working area is adequately lightened to allow a good overview of the operations and of all the equipment, avoiding

dark areas, dazzling and strobe effects.

Warning!!! For all balancers that do not have a suspension hook, make sure that it is fixed to the main structure in such a way as not

to block the movements (oscillations and rotations) which are functional to the correct operation of the balancer itself.

Always connect the safety suspension (S), with exclusive use of the supplied standard fittings (Fig.1), to a sui-
tably sized support. The safety support MUST NOT BE the same one used for the main suspension (A) (Fig.1).
A If the main suspension breaks, the max falling distance must not be more than 100 mm. Let the parts of rope
that are not under tension come out for at least 20 mm and tight the nuts of clamps 21215 (fig. 1) gradually
together with a 2 Nm torque.

BALANCER ADJUSTMENT

To allow the balancer to balance heavier loads within the load capacity accepted, turn knob (4) as shown in (Fig.2) (anticlockwise,
indicated by the “+".symbol, adjustment is not continuous but in steps), after each step, the knob (4) must go back into contact with
plate (5) (Fig.2). For lighter loads, extract the knob (4) and, gripping it tightly, turn it clockwise as shown in (Fig.3) after each step,
the knob must go back into contact with plate (5) (Fig.3).

After adjusting the load, check that the rope can move freely along all its length: the movement must not be limited by the complete
winding of the spring. Check the stroke more than once and according to different speeds.

NOTE: a reduction of the ability of the balancer to hold the hanging load might mean that the drum spring is about to break. DO NOT
MODIFY THE BALANCER ADJUSTMENT TO SUSTAIN THE LOAD ANYHOW, INSTEAD CALL IMMEDIATELY THE SPECIALIZED
PERSONNEL AUTHORIZED TO MAINTENANCE.

Do not use by hanging a maximum load greater than the maximum load allowed and by balancing the same through the regulator.

UsiNG THE BALANCER

Grip the tool hanging from the balancer and carry out the required operations. Then accompany the tool as far as it balances, on
the vertical line of the balancer, and release it.

The load to be balanced must be hung on snap-hook (16) (Fig.2). Ensure that the snap-hook is closed correctly after having hung the load.
The cable must never be fully unwound: the work travel must end at least 100 mm before it reaches the lower limit of the run.

If necessary, move and block the clamp (12) (Fig.2) to limit the upward run.

f Do not unhook the load if the clamp (12) (Fig.2) does not lean onto the rope’s swaging (POSITION SHOWN IN
FIGURE 2).

- Do not leave the load if it is not in a vertical position;

- Do not swing/throw the hanging load to another operator;

- Do not move the load by pulling the balancer’s rope;

- Do not hang loads that are not within the upper and lower ranges of the admissible load-bearing capacity;
- Do not hang more than one tool on the balancer.

A The highest risk linked to the use of the balancer consists in the uncontrolled rewinding of the rope.

1 If, for any reason, the rope is not rewound by the balancer, DO NOT intervene and call immediately the maintenance service;

2 Never unhook the load if the rope is not completely wound in the drum, prevent the rope from touching the rope-guide.

3 Should you find the balancer with the rope completely unwound and no load attached, DO NOT intervene and call immediately
the maintenance service;
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4 During use, the rope must be straight and must not be in contact with any pulley, ring or external structure close to the place where
the balancer is installed and used;

5 The use of the balancer is allowed only with its rope in a vertical position.

6 The adjustment of the balancer stroke must be done so to ensure the positioning of the tool at a height equal or lower to that of
the operator, notwithstanding the place where the balancer is installed.

7 Do not twist (beyond 360°) the rope during use, if the load must turn during operation then provide that the dedicated tool is used.

8 Should the balancer be provided with a locking device, use it when the tool hung to it is not used (end of work shift).

CHaNGING THE Loap / CHANGING THE TooL

Before proceeding with the tool change, it is necessary to rewind completely the balancer rope without using the stroke adjustment
device as a locking device.

Should the balancer be provided with locking devices, it is also possible to proceed as follows:

- Activate the lock (visible red indicator or closed padlock).

- Unhook the load from the balancer

- Hook the new load; bring it to a vertical position below the balancer with the rope stretched.

- Adjust the balancer, if needed, to balance the new load (when the new load has a different weight).

A Do not move away from the balancer if a load is not hooked.

INSPECTION
The balancer must be visually inspected on a regular basis (e.g. once at each work shift). Specifically, check the state of the suspen-
sions (A) and (S) (Fig.1), the fixing screws and self-locking systems (if used), and the condition of the hooks and cable.

C To check the cables, regarding rejection criteria (cable replacement), refer to ISO 4309:2017. (See Fig.4 for
some examples).

- check that the rope’s movement is smooth and that it does not make any strange noises;
- do not lubricate the balancer with lammable or volatile fluids;

- do not remove any labels. Replace any damaged labels;

- the balancer must be inspected at least once a year by skilled, authorized personnel.

A In case of unusual behaviour of the balancer, contact your dealer.

CLEANING AND DISINFECTION

Cleaning is carried out in order to remove dirt, meat and fat particles from the balancer.

For hygienic reasons, the balancer must be thoroughly cleaned at least daily after each shift, and in between in case of heavy soiling.
All surfaces must be visually clean after cleaning.

Thorough cleaning is a prerequisite for the subsequent disinfection to be effective.

Always take note of the safety instructions in the product data sheets issued for the relevant detergents or disinfectants.

Safety information

Risk of accident caused by insufficiently qualified personnel.
A Danger to most severe injuries are possible.
- The balancer may only be maintained, repaired and cleaned by qualified personnel.

Highly irritant or corrosive detergents and disinfectants.

Breathing difficulties and other health damage is possible.

A - Always take note of the hazardous substance symbols and the safety data sheets issued for the relevant
detergent or disinfectants.

- Wear the personal protective equipment specified by the manufacturer of the detergents and disinfectants.

Personal protective equipment

O000




Carrying out cleaning and disinfection

- Only use detergents and disinfectants approved for the food industry.

- Store detergents and disinfectants separately or in a special room.

Make absolute sure those detergents and disinfectants do not come in contact with food.

- Only use cloths, brushes or other devices which are only used for cleaning and disinfection.

Damage due to high water pressure.
High water pressures will cause damage Balancer parts.

- Do not use high-pressure cleaners.

MAINTENANCE

Maintenance may be carried out only by skilled and authorized personnel.

Use original TECNA S.p.A. spare parts only. When requesting spare parts, the Customer should kindly contact the supplier of the
balancer or the manufacturer directly, specifying the equipment’s identification data printed on the plate.

Do not make any modification to the rope group and, specifically, DO NOT SHORTEN the rope: if needed, please get in touch with
the supplier or the manufacturer directly.

A Never disassemble the balancer. Maintenance is to be carried out only by skilled, authorized personnel.

WARRANTY
The use of non-original TECNA S.p.A. spare parts will negatively affect safety and performance and, in any case, it will void the warranty.

A The rope and the drum-spring are not covered by warranty.

DisPosAL

At the end of the work life of the balancer, proceed as follows:

- Rewind the rope completely

- Unhook the load from the balancer

- Unhook the balancer from the primary and safety connections.

- Proceed to fully discharge the balancer spring.

Once the balancer has been discharged, it must be disposed of complying with the rules and regulations in force.

INSTRUCTIONS MANUAL www.tecna.net
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L’équilibreur doit étre installé avant d’étre utilisé. Cette opération doit étre effectuée par des personnes qualifiées,
A en respectant les instructions contenues dans ce manuel:
UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSES.

Ce manuel contient des informations importantes permettant d’utiliser I'appareil en sécurité. S’assurer d’avoir
A compris toutes les instructions avant d’utiliser I'équilibreur.
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.

L'équilibreur a été réalisé conformément aux Directives Communautaires pertinentes et applicables au moment ou il a été mis sur
le marché, prévoyant le marquage CE du produit.

UsaGe PrRevu

Testé et essayé a des températures ambiantes comprises entre +5°C et 60°C.

ﬁ L'utilisation de I’équilibreur a des températures hors de cette plage peut entrainer une détérioration
prématurée de I'équilibreur ou de certains de ses composants.

On recommande une suspension barycentrique de la charge pour une meilleure utilisation de I'équilibreur.

ﬁ Il est nécessaire d’utiliser, de controler et de conserver en parfait état de fonctionnement I’équilibreur, confor-
mément a toute norme relative aux équilibreurs, aux outils et aux postes de travail.

& Capacité de I'équilibreur de la valeur minimum & la valeur maximum en kg;

'ZI Longueur du cable de 'équilibreur en mm;

m Masse de I'équilibreur en kg.

La société TECNA S.p.A. n'est pas responsable envers les clients qui utilisent ces équilibreurs pour d’autres applications.

UsaGEe IMPROPRE

Ne pas permettre I'utilisation de I'équilibreur par des mineurs.

Ne pas travailler, passer ou stationner sous I'équilibreur et sa charge.

En excluantles modéles ATEX les équilibreurs ne sont pas adaptés pour une utilisation dans des milieux présentant une atmosphere
potentiellement explosive.

N'utiliser pas avec des charges supérieures a celles indiquées sur la plaque signalétique.

Tests Statiques ET DINAMIQUES

Les tests statiques et dynamiques (Directive Machines 2006/42/EC, annexe |, point 4.1.3) ont été effectués sur des échantillons
aléatoires prélevés de chaque lot de fabrication.

Les tests statiques sont effectués en appliquant a I'équilibreur une charge de 1.25 fois plus élevée que la charge maximale et faite
accompagner jusqu'a la fin de la course (cable complétement déroulé) pendant 10 minutes (comme indiqué sur la norme DIN
15112:1979).

Les tests dynamiques sont effectués en vérifiant le bon fonctionnement de I'équilibreur (déroulement et enroulement du cable)
pendant 1 heure de temps avec I'équilibreur chargé 1.1 fois par rapport a la charge maximale.

Croix De L’EQUILIBREUR
Evaluer la charge globale a équilibrer: outil, accessoires et parties des tuyaux ou des cables soutenus par I'équilibreur. La charge
globale a équilibrer doit étre comprise entre la capacité minimale et la capacité maximale de I'équilibreur.

Mise En Service De L’EQuILIBREUR

Evaluer 'étendue de la zone de travail et, s'il y a lieu, suspendre I'équilibreur a un chariot afin de pouvaoir I'utiliser correctement dans
une zone dont I'étendue est adaptée a I'action a accomplir.

Si I'on utilise des dispositifs de fixation a vis pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser des écrous autobloquants, des goupilles
ou d'autres systemes de sécurité.

Pour éviter toute usure anormale, la charge doit étre appliquée verticalement. L'équilibreur doit étre libre de se déplacer dans sa
suspension pour s'aligner a la direction de la charge.

L'équilibreur doit étre installé sur une structure a résistance mécanique appropriée. Résistance mécanique de la structure > 5 *
(Poids Equilibreur + charge MAX.).

II'est possible d'installer plusieurs équilibreurs a la méme structure principale, sauf que chacun a une attaque séparée et que la
structure possede une résistance mécanique supérieure a 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs charges maximales.

Il est possible d'installer plusieurs équilibreurs a la méme structure secondaire (cable de sécurité), sauf que chacun a une attaque
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separée et que la structure posséde une résistance mécanique supérieure a 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs
charges maximales.

Pendant la mise en service, il est suggéré de suivre la procédure suivante:

- Installer I'équilibreur sur la structure principale en utilisant le crochet de suspension si présente ou le trou de fixation.

- Relier le dispositif de sécurité a la structure secondaire.

- Soulever la charge a attacher a 'équilibreur.

- Relier la charge a I'équilibreur en utilisant le mousqueton / crochet.

- Abaisser la charge en déroulant le cable de I'équilibreur et régler le serre-cable limiteur de course pour ne pas permettre a la charge
de dépasser la hauteur de I'opérateur.

- Régler la force de I'équilibreur pour équilibrer la charge appliquée. Tourner dans le sens indiqué par le signe + pour augmenter la
force de I'équilibreur. Tourner dans le sens indiqué par le signe - pour diminuer la force de I'équilibreur.

Lors de I'installation en haut de I'équilibreur utiliser les extensions spéciales pour amener la charge & une hauteur de travail appropriée
(la charge ne doit pas dépasser la hauteur de I'opérateur).

Assurer un éclairage suffisant des zones de travail pour permettre une bonne visibilité sur les opérations et sur tous les éléments
de I'équipement, en évitant des ombres, des reflets et des effets stroboscopiques.

Attention!!! Pour les équilibreurs pas équipés de crochet de suspension, il convient de prédisposer une attache qui ne bloque pas
les mouvements (oscillation et rotation) requis pour le bon fonctionnement de I'équilibreur.

Relier toujours la suspension de sécurité (S) en utilisant uniquement les accessoires fournis avec I'équilibreur
(Fig.1), a un support bien dimensionné. Le support de sécurité NE DOIT PAS ETRE le méme que celui utilisé
A pour la suspension principale (A) (Fig.1). La chute maximale en cas de rupture de la suspension ne doit pas
étre de plus de 100 mm. Faire dépasser les sections mortes du cable d’au moins 20 mm et serrer les écrous des
bornes 21215 (Fig. 1) progressivement en mémes temps avec un couple de 2 Nm.

EGLAGE DE L’EQUILIBREUR

Pour permettre a I'équilibreur d’équilibrer des charges plus grandes, dans la capacité de charge admise, tourner le bouton (4)
comme indiqué sur la (Fig.2) (dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre, identifié par le signe +; le réglage n’est pas continu,
mais a déclic): aprés chaque déclic, le bouton (4) doit revenir en contact avec la plague (5) (Fig.2). Pour des charges plus légéres,
extraire le bouton (4) et, en le tenant fermement, le tourner comme indiqué sur la (Fig.3): aprés chaque déclic, le bouton doit revenir
en contact avec la plaque (5) (Fig.3).

Apres le réglage de la charge, vérifier que le cable peut glisser librement sur toute sa longueur: le mouvement ne doit pas étre limité
par I'enroulement total du ressort. Vérifier plusieurs fois la course a différentes vitesses.

NOTE: une réduction de la capacité de I'équilibreur a supporter la charge suspendue peut signifier que le ressort du tambour est
en train de se casser. NE PAS MODIFIER LE REGLAGE DE L'EQUILIBREUR POUR SUPPORTER QUAND MEME LA CHARGE,
MAIS CONSULTER IMMEDIATEMENT LE PERSONNEL SPECIALISE AUTORISE A LENTRETIEN.

Ne pas utiliser avec une charge maximale appliquée supérieure a la charge maximale permise et équilibrée gréce a I'utilisation du
régulateur.

Uriuisation DE L’EQUILIBREUR

Empoigner l'outil suspendu a I'équilibreur et effectuer les opérations nécessaires; puis accompagner l'outil dans une position
d'équilibre, sur la verticale de I'équilibreur, et le relacher.

La charge a équilibrer doit étre suspendue au mousqueton (16) (Fig.2). Une fois la charge appliquée, s'assurer que le mousqueton
est fermé.

Le déroulement du céble ne doit jamais étre total: la course de travail doit se terminer au moins 100 mm avant la limite inférieure
de la course.

Si nécessaire, déplacer et bloquer le serrage (12) (Fig.2) pour limiter la course vers le haut.

ﬁ Ne pas décrocher la charge si la borne (12) (Fig.2) n’est pas appuyée a I'agrafage du cable (POSITION VISIBLE
A LAFIGURE 2).

- Ne pas abandonner la charge en position non verticale;

- Ne pas lancer la charge suspendue & un autre opérateur;

- Ne pas déplacer la charge en tirant le cable de I'équilibreur;

- Ne pas suspendre des charges non comprises entre les limites supérieure et inférieure de la capacité admise;
- Ne pas suspendre plus d’un outil a I'équilibreur.

A Le risque le plus grand lié a I'utilisation de I'équilibreur consiste en I'éventuel ré-enroulement incontrélé du cable;

1 Si, pour quelque raison que ce soit, le cable n'est pas ré enroulé par 'équilibreur, NE PAS intervenir et contacter immédiatement
le service d'assistance;
2 Ne jamais décrocher la charge si le cable n’est pas completement enroulé sur le tambour, éviter le contact du cable avec le passe-
cable;
17
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3 Si l'on trouve I'équilibreur avec le cable déroulé et aucune charge appliquée, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le
service d'assistance.

4 Pendant I'utilisation, le cable doit étre vertical et ne doit pas étre en contact avec des poulies ou des structures externes ou situées
dans la proximité du point de I'installation et d'utilisation de I'équilibreur.

5 L'utilisation de I'équilibreur est autorisée uniquement avec le cable en vertical.

6 Le réglage de la course de I'équilibreur doit assurer la position de l'outil & une hauteur inférieure ou égale & I'opérateur, quel que
ce soit le point d’accrochage de la machine.

7 Ne pas tourner (au-dela de 360°) le cable pendant I'utilisation, si la charge doit tourner par rapport a I'équilibreur il faut prévoir
I'utilisation de I'accessoire approprié.

8 Si I'équilibreur présente un systeme de blocage il faut I'activer en cas de non-utilisation de l'outil accroché (fin de la période de
travail).

RemPLACEMENT DE LA CHARGE / CHANGEMENT D’ouTiL

Avant de décrocher I'outil, il est nécessaire d’enrouler complétement le cable de I'équilibreur sans utiliser le dispositif de réglage de
la course en tant que systéme de blocage.

S'ily a des systemes de blocage, il est aussi possible de procéder de la maniere suivante:

- Supporter la charge d’'une maniére différente (pas avec le cable de I'équilibreur).

- Décrocher la charge de I'équilibreur.

- Accrocher la nouvelle charge, la positionner verticalement au-dessous de I'équilibreur avec le cable en tension.

- Régler I'équilibreur, si nécessaire, pour équilibrer la nouvelle charge (nouvelle charge avec un poids différent de la précédente).

INSPECTION

L'équilibreur doit &tre soumis régulierement a une inspection visuelle (par exemple une fois pour chaque période de travail), notam-
ment pour vérifier 'état des suspensions (A) et (S) (Fig.1), des vis de fixation et des systémes autobloquants (s'ils sont utilisés),
ainsi que I'état des crochets et du céble.

ﬁ Pour la vérification des cables, en ce qui concerne les critéres d’élimination (remplacement du céble), faire référence
aux prescriptions de la norme ISO 4309:2017. (Quelques exemples, voir figure 4).

- Vérifier que le mouvement du cable est doux et qu'il n'y a pas de bruits anormaux;

- Ne pas lubrifier 'équilibreur avec des liquides inflammables ou volatiles;

- N'enlever aucune étiquette. Faire remplacer toute étiquette endommagée;

- Au moins une fois par an, I'équilibreur doit étre contrdlé par du personnel spécialisé et autorisé.

A En cas de comportement anormal de I'équilibrer, veuillez contacter votre revendeur.

ETTOYAGE ET DESINFECTION

Le nettoyage est effectué pour éliminer la saleté, la viande et les particules de graisse de I'équilibreur.

Pour des raisons d’hygiéne, I'équilibreur doit étre soigneusement nettoyé au moins une fois par jour apres chaque roulement et
pendant le roulement en cas de saleté excessive. Toutes les surfaces doivent étre visuellement propres aprés le nettoyage.

Un nettoyage approfondi est une condition préalable permettant a la désinfection ultérieure d'étre efficace.

Toujours respecter les consignes de sécurité figurant dans les fiches techniques des produits fournies pour les détergents ou les
désinfectants correspondants.

Informations sur la sécurité

Risque d’accident provoqué par un personnel insuffisamment qualifié.
A Le danger de blessures plus graves est possible.

- L'entretien et les opérations de réparation et de nettoyage de I’équilibreur ne doivent étre effectués que par
du personnel qualifié.

Détergents et désinfectants hautement irritants ou corrosifs.

Des difficultés respiratoires et d’autres atteintes a la santé sont possibles.

A - Toujours respecter les symboles des substances dangereuses et les fiches techniques de sécurité fournies
pour les détergents ou désinfectants correspondants.

- Porter les équipements de protection individuelle spécifiés par le fabricant des détergents et des désinfectants.

Equipements de protection individuelle

O0060
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Exécution du nettoyage et de la désinfection

- N'utiliser que des détergents et des désinfectants approuvés pour I'industrie alimentaire.

- Stocker les produits de nettoyage et les désinfectants séparément ou dans une piéce spéciale.

Veiller absolument a ce que ces détergents et désinfectants n’entrent jamais en contact avec les aliments.

- N'utiliser que des chiffons, des brosses ou d'autres dispositifs utilisés exclusivement pour le nettoyage et la désinfection.
Dommages dus a une pression d’eau élevée

Une pression d’eau élevée provoque des dommages aux éléments de I'équilibreur.

- Ne pas utiliser de nettoyeurs & haute pression.

ENTRETIEN

L'entretien peut étre effectué uniquement par du personnel spécialisé et autorisé.

Utiliser uniqguement des piéces détachées d'origine TECNA S.p.A. Pour la commande des pieces détachées, le client est prié de
s'adresser au fournisseur de I'appareil ou directement au constructeur, en indiquant les éléments d'identification de la machine
figurant sur la plaque signalétique.

N'effectuer aucune modification a 'ensemble cable, en particulier NE PAS RACCOURCIR le cable: en cas de besoin, contacter le
fournisseur ou directement le constructeur.

f Ne jamais désassembler I'équilibreur. L'entretien doit étre effectué uniquement par du personnel spécialisé et
autorisé.

GARANTIE

L'utilisation de pieces détachées non d'origine TECNA S.p.A. nuit a la sécurité, aux performances et, en tout cas, entraine 'annu-
lation de la garantie.

A Le cable et le ressort du tambour ne sont pas couverts par la garantie.

IN DE VIE

Ala fin de la vie opérationnelle de I'équilibreur, il faut suivre les étapes suivantes:

- Enrouler le cable complétement.

- Décrocher la charge de I'équilibreur.

- Décrocher I'équilibreur de la suspension primaire et de sécurité.

- Décharger completement le ressort de I'équilibreur.

Apres avoir déchargé I'équilibreur, il est possible de procéder a la démolition conformément aux normes en vigueur.

INSTRUCTIONS www.tecna.net
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El equilibrador debe ser instalado antes del uso. Esta operacion debe ser realizada por personas expertas, en
A observancia de las instrucciones contenidas en este manual:
UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE CAUSAR DANOS A PERSONAS Y/U OBJETOS.

Este manual contiene importante informacion para utilizar el aparato en condiciones de seguridad. Cerciérese
A de haber comprendido bien todas las instrucciones antes de utilizar el equilibrador.
LA INOBSERVANCIA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES.

El equilibrador ha sido realizado en conformidad con las Directivas Comunitarias pertinentes y aplicables en el momento de su
lanzamiento en el mercado, que prevén la marca CE del producto.

Uso PrevisTo
Probado y ensayado a temperaturas ambiente comprendidas entre +5 °C y + 60 °C.

ﬁ El uso del equilibrador a temperaturas fuera de este intervalo podria provocar un deterioro
prematuro del equilibrador o de algunos de sus componentes.

Para un mejor uso del equilibrador se recomienda de suspender la carga cerca de su centro de gravedad.

ﬁ Es necesario utilizar, controlar y conservar el equilibrador en perfectas condiciones, en conformidad con todas
las normas relativas a los equilibradores, utensilios y puestos de trabajo.

& Capacidad del equilibrador de valor minimo a valor maximo expreso en kg;

'ZI Longitud del cable del equilibrador expreso en mm;

m Cuerpo del equilibrador en kg.

TECNAS.p.A. no es responsable ante aquellos clientes que utilizan estos equilibradores para otras aplicaciones.

Uso ImproPiO

No permita que el equilibrador sea utilizado por menores.

No trabaje, transite ni permanezca debajo del equilibrador.

Excluyendo los modelos ATEX, los equilibradores no son aptos para uso en ambientes con atmésfera potencialmente explosiva.
No utilizar con tipos de cargas no indicadas en la placa.

Ensavos EstATicos Y DiNAmIcOS

Los ensayos estaticos y dindmicos (Directiva Maquinas 2006/42/EC, anex. |, punto 4.1.3) se realizan tomando muestras aleatorias
de cada lote de produccion.

Los ensayos estaticos se realizan colgando del equilibrador una carga de 1.25 veces superior a su capacidad méxima, acompafan-
dola hasta el final del la carrera (cable completamente afuera ) durante 10 minutos (como se informa en la norma DIN 15112: 1979).
El ensayo dinamico se realiza verificando el correcto funcionamiento del equilibrador (desenrollado y enrollado el cable) durante 1
hora de tiempo con una carga colgada del equilibrador de 1.1 veces superior a su capacidad maxima.

ELeccion DeL EquiLiBRADOR
Evalle la carga total a equilibrar: utensilio, accesorios y partes de los tubos o cables suejtados por el equilibrador. La carga total a
equilibrar debe estar comprendida entre la capacidad minima y maxima del equilibrador.

Puesta EN FuncionamIENTO DEL EQuILIBRADOR

Evalle la extension del area de trabajo y, si se precisa, cuelgue el equilibrador de un carro para permitir el correcto uso en una zona
de amplitud adecuada a la actividad a realizar.

Sipara la instalacion se utilizan dispositivos de fijacion de rosca, es necesario usar tuercas autoblocantes, chavetas u otros sistemas
de seguridad.

Para evitar desgastes anémalos, la carga se debe aplicar verticalmente. El equilibrador tendra que poder moverse libremente en
su suspension para que pueda alinearse con la direccion de la carga.

El equilibrador tiene que ser instalado en una estructura con resistencia mecanica adecuada. Resistencia mecanica estructura > 5
* (Peso del Equilibrador + Capacidad MAX).

Puede instalar varios equilibradores en la misma estructura principal, excepto cuando cada uno tenga un enganche separado y
cuando la estructura tenga una resistencia mecanica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores y de sus capaci-
dades de carga maximas.
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Es posible instalar varios equilibradores en la misma estructura secundaria (cable de seguridad), a excepcion que cada uno tenga un
enganche separado y que la estructura tenga una resistencia mecanica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores
y de sus capacidades de carga maximas.

Durante la puesta en funcionamiento se sugiere usar el siguiente procedimiento:

- Instalar el equilibrador en la estructura principal usando el gancho de suspension, si presente, o el agujero de fijacion.

- Conectar el dispositivo de seguridad en la estructura secundaria.

- Levantar la carga que se desea enganchar del equilibrador.

- Enganchar la carga del equilibrador usando el mosquetén/gancho especial.

- Bajar la carga desenrollando el cable del equilibrador y ajustar la abrazadera que limita la carrera para evitar que la carga exceda
la altura del operador.

- Ajustar la fuerza del equilibrador hasta equilibrar la carga enganchada. Girar en la direccién indicada por el signo + para aumentar
la fuerza del equilibrador. Girar en la direccion indicada por el signo - para disminuir la fuerza del equilibrador.

Alinstalar el equilibrador en altitud usar las extensiones especiales para ajustar la carga a una altura de trabajo adecuada (la carga

no debe exceder la altura del operador).

Asegurar una iluminacion correcta de las areas de trabajo para permitir una buena vista de las operaciones y todos los elementos

del equipo, evitando sombras, reflejos y efectos estroboscdpicos.

Atencion !!! Para los equilibradores no equipados con gancho de suspension, es conveniente prever un enganche que no bloquee

los movimientos (oscilacién y rotacién) necesarios para el correcto funcionamiento del equilibrador.

Fije siempre la suspension de seguridad (S) a un soporte adecuadamente dimesionado utilizando exclusivamente
los accesorios suministrados (Fig.1). El soporte de seguridad NO DEBE SER el mismo usado para la suspension
A principal (A) (Fig.1). La maxima caida en caso de rotura de la suspension principal no debe superar los 100 mm.
Deje que las partes de cable que no estén bajo tension sobresalgan al menos 20 mm y apriete gradualmente las
tuercas de los terminales 21215 (Fig. 1) simultaneamente con un par de 2 Nm.

RecuLAcioN DeL EquiLIBRADOR

Para equilibrar cargas mayores dentro de la capacidad de carga permitida, gire el pomo (4) (Fig.2) (en sentido levégiro, identificado
por el simbolo “+”; la regulacion no es continua, sino a saltos), después de cada salto el pomo (4) debe volver a ponerse en contacto
con la placa (5) (Fig.2). Para equilibrar cargas mas ligeras extraiga el pomo (4) y, manteniéndolo bien apretado, girelo tal como se
ilustra en la (Fig.3) después de cada salto el pomo debe volver a ponerse en contacto con la placa (5) (Fig.3).

Después de regular la carga, verifique que el cable pueda deslizarse libremente en toda su longitud: el movimiento no debe estar
limitado por el completo enrollamiento del muelle. Verifique varias veces el recorrido a diferentes velocidades.

NOTA: Una reduccion de la capacidad del equilibrador de soportar la carga suspendida puede significar que el muelle del tambor se
esta rompiendo. NO MODIFIQUE LAREGULACION DEL EQUILIBRADOR PARA SOPORTAR IGUALMENTE LA CARGA. DIRIJASE
INMEDIATAMENTE A PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO AL MANTENIMIENTO.

No utilize con una carga superior a la carga maxima permitida y equilibrada usando el regulador.

Uso DeL EquiLiBRADOR

Empufie el utensilio colgado del equilibrador y realice las operaciones requeridas; luego, acompafie el utensilio hasta una posicion
de equilibrio, en la vertical del equilibrador, y suéltelo.

La carga a equilibrar se debera colgar al mosquetén (16) (Fig.2). Verifique que, después de la aplicacion de la carga, el mosqueton
quede bien cerrado.

El desenvolvimiento del cable jamas debera ser completo: la carrera de trabajo debe terminar al menos 100 mm antes del limite
inferior del recorrido.

Si es necesario, desplace y fije la abrazadera (12) (Fig.2) para limitar el recorrido hacia arriba.

ﬁ No desganche la carga si la abrazadera (12) (Fig.2) no esta apoyada a la grapa del cable (POSICION VISIBLE
EN FIG.2)

- no suelte la carga en posicion no vertical;

- nolance la carga suspendida a otro operador;

- no desplaze la carga tirando el cable del equilibrador;

- no cuelgue las cargas que no estan comprendidas entre los limites superior e inferior de la capacidad admitida;
- no cuelgue mas de un utensilio del equilibrador.

A El riesgo mayor vinculado al uso del equilibrador consiste en el posible enrollamiento incontrolado del cable;

1 si por cualquier razén el cable no es enrollado por el equilibrador, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de
asistencia.
2 no desenganche la carga si el cable no estad completamente enrollado en el tambor.
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3 siel cable esta desenrollado y no hay ninguna carga aplicada, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.

4 durante el uso, el cable debe permanecer siempre en posicion vertical y no debe estar en contacto con poleas o posibles estructuras
externas colocadas en la proximidad del punto de instalacion y uso del equilibrador.

5 esta permitido el utilizo del equilibrador solamente con el cable en posicidn vertical.

6 el ajuste de la carrera del equilibrador debe asegurar la posicion de la herramienta a una altura igual 0 menor a la del operador,
independientemente del punto de fijacion de la maquina.

7 no tuerza (mas de 360°) el cable durante el uso, sila carga debe girar respecto al equilibrador preveer el uso del accesorio apropiado.

8 si el equilibrador tiene el sistema de bloqueo utilizarlo en caso de no utilizacion de la herramienta aplicada (fin de tumo de trabajo).

ReempLAzo De LA CARGA / CamBIO DE HERRAMIENTAS

Antes de proceder al cambio de la herramienta colgada es necesario enrollar completamente el cable del equilibrador sin utilizar el
dispositivo de ajuste de carrera como sistema de bloqueo.

Al contrario, si presenta sistemas de blogueo se puede proceder de la siguiente manera:

- Sujetar la carga de manera alternativa (no usar el cable del equilibrador).

- Desenganchar la carga del equilibrador.

- Enganchar la nueva carga, colocarla verticaimente bajo el equilibrador con el cable en tension.

- Ajustar el equilibrador, si es necesario, pare equilibrar la nueva carga (nueva carga con peso diferente de la anterior).

INSPECCION

El equilibrador debe ser sometido periddicamente a inspeccién visual (por ejemplo, una vez por cada turno de trabajo), en particular
para verificar el estado de las suspensiones (A) y (S) (Fig.1), los tornillos de fijacion y los sistemas autoblocantes (si se usan), asi
como las condiciones de los ganchos y del cable.

C Para comprobar los cables con respecto a los criterios de deshecho (sustitucion cable), tomen como referencia
la norma ISO 4309:2017. (Véase Fig.4 para algunos ejemplos).

- Verifique que el movimiento del cable sea suave y sin ruidos anémalos;

- No lubrique el equilibrador con liquidos inflamables o volatiles;

- No quite ninguna etiqueta. Haga sustituir las placas eventualmente deterioradas;

- Al menos una vez por afio el equilibrador debe ser inspeccionado por personal especializado y autorizado.

A En caso de un comportamiento anormal del equilibrador contacte con su proveedor.

LIMPEZA Y DESINFECION

La limpieza se realiza para eliminar la suciedad, la carne y las particulas de grasa del equilibrador.

Por razones higiénicas, el equilibrador se debe limpiar a fondo al menos cada dia después de cada turno y, en caso de suciedad
excesiva, durante el tuno. Todas las superficies deben estar visualmente limpias después de la limpieza.

Una limpieza cuidadosa es un requisito que garantiza la eficacia de la posterior desinfeccion.

Siga siempre las instrucciones de seguridad contenidas en las fichas técnicas de los productos suministradas para los correspon-
dientes detergentes o desinfectantes.

Informacién sobre la seguridad

Riesgo de accidente causado por personal insuficientemente cualificado.
A Existe peligro de lesiones graves.

- El mantenimiento y las operaciones de reparacion y limpieza del equilibrador deben ser realizadas solo por
personal cualificado.

Detergentes y desinfectantes altamente irritantes o corrosivos.

Son posibles dificultades respiratorias y otros dafios a la salud.

A - Controle siempre los simbolos de las sustancias peligrosas y las fichas técnicas de seguridad suministradas
para los correspondientes detergentes o desinfectantes.

- Utilice los equipos de proteccion individual indicados por el fabricante de los detergentes y desinfectantes.

Equipos de proteccién individual
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Ejecucién de la limpieza y la desinfeccién
- Utilice solo detergentes y desinfectantes aprobados para la industria alimentaria.

- Conserve los detergentes y los desinfectantes por separado o en un ambiente especial.

Verifique que estos detergentes y desinfectantes nunca entren en contacto con los alimentos.

- Utilice solo pafios, cepillos u otros dispositivos destinados exclusivamente a la limpieza y la desinfeccion.
Daiios debidos a la alta presién del agua.

Las altas presiones del agua causan dafios a las partes del equilibrador.

- No utilice hidrolimpiadoras de alta presion.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento puede ser efectuado solo por personal capacitado y autorizado.

Utilize solo repuestos de TECNA S.p.A. Se ruega el Cliente cuando solicita repuestos dirigirse al proveedor del aparato o directamente
al fabricante, indicando los detalles identificativos de la maquina marcados en su placa.

No realice ninguna modificacion en el cable; en particular, NO ACORTE el cable: si es necesario, contacte con su proveedor del
aparato o directamente con el fabricante.

é Jamas desmonte el equilibrador. EI mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado
y autorizado.

GARANTIA
El uso de repuestos no originales TECNA influye negativamente en la seguridad y las prestaciones, ademas de provocar la cadu-
cidad de la garantia.

A El cable y el muelle del tambor no estan sujetos a garantia.
Fin DE Vipa

Al final de la vida operativa del equilibrador haga lo siguiente:

- Enrollar completametne el cable

- Descolgar la carga del equilibrador

- Descolgar el equilibrador de la suspension primaria y de seguridad.

- Descargar completamente el muelle del equilibrador.

Descargado el equilibrador es posible deshechar el mismo en observancia de la normativa vigente.

MANUAL DE USO www.tecna.net
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Der Federzug ist vor der Verwendung zu installieren. Dieser Vorgang ist unter Befolgen der in diesem Handbuch
C enthaltenen Anweisungen durch Fachpersonal vorzunehmen: )
EINE NICHT KORREKTE INSTALLATION KANN SCHADEN AN PERSONEN UND/ODER GEGENSTANDEN HER-
VORRUFEN.

Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen, welche eine sichere Bedienung des Gerétes ermdglicht.
A Stellen Sie sicher, die Anweisungen gut verstanden zu haben, bevor Sie den Federzug einsetzen.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

Der Federzug wurde in Ubereinstimmung mit den zum Zeitpunkt seiner Markteinfiihrung zutreffenden und geltenden Europaricht-
linien, welche die CE-Markierung des Produkts vorsehen, hergestellt.

VORGESEHENER EINSATZBEREICH

Gepriift und abgenommen bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C + 60°C.

C Die Verwendung des Federzugs bei Temperaturen auBerhalb dieses Bereichs kann zu einer
vorzeitigen Beschadigung des Federzugs oder einiger ihrer Komponenten fiihren.

Fir eine bessere Nutzung des Federzugs empfiehlt sich die Authédngung der Last im Schwerpunkt.

C Es ist notwendig, den Federzug in Ubereinstimmung mit allen Vorschriften hinsichtlich Federziige, Werkzeuge und
Arbeitsplatze zu kontrollieren und dessen volle Funktionstiichtigkeit zu erhalten.

& Traglastbereich (min.+max.) des Federzugs in kg;

'ZI Seilauszugslénge des Federzugs in mm;

m Masse des Federzugs in kg.

Die Firma TECNA S.p.A. haftet nicht fiir von den obenstehend angegebenen abweichenden Verwendungen.

FEHLANWENDUNGEN

Erlauben Sie Minderjahrigen nicht die Bedienung des Federzugs.

Arbeiten Sie nicht unter dem Federzug und seiner Last, gehen Sie nicht darunter durch und halten Sie sich nicht darunter auf.

Mit Ausnahme der ATEX-Modelle sind die Federzlige nicht geeignet fiir den Einsatz in Umgebungen mit potentiell explosiver Atmosphare.
Nicht mit Lasten auBerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Werte verwenden.

StatiscHE UND DynAmISCHE TESTS

Statische und dynamische Tests (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anlage |, Punkt 4.1.3) werden stichprobenartig fir jede Produktionscharge
ausgefiihrt.

Die statischen Tests werden ausgefiihrt, indem am Federzug eine 1.25 Mal iber der maximalen Nutzlast liegende Last angebracht und fiir
10 Minuten bis zum Endanschlag (Seil ganz herausgezogen) gefiihrt wird (wie angegeben in DIN 15112:1979).

Der dynamische Test erfolgt durch die Uberpriifung des einwandfreien Betriebs des Federzugs (Ausziehen und Einfahren des Seils) fiir eine
Zeit von 1 Stunde mit dem 1.1-fachen der Hochstlast belasteten Federzug.

WaHL Des FeperzuGs
Bestimmen Sie die auszugleichende Gesamtlast: Werkzeug, Zubehdr und Teile der vom Federzug gehaltenen Rohre oder Kabel. Das aus-
zugleichende Gesamtgewicht muss zwischen der minimalen und maximalen Nutzlast des Federzugs liegen

INBETRIEBNAHME DES FEDERZUGS

BBeurteilen Sie die Reichweite des Arbeitsbereichs und héngen Sie den Balancer ggf. an eine Rollenfiihrung, um ihn in einem ausreichend

grolRen Bereich fiir die erforderlichen Tatigkeiten einsetzen zu kdnnen.

Wenn fiir die Installation Schraubbefestigungsvorrichtungen eingesetzt werden, sind selbstblockierende Muttern, Splinte oder andere Sicher-

heitssysteme zu verwenden.

Zur Vermeidung eines anormalen Verschleifes muss die Last vertikal angebracht werden. Der Federzug muss sich in seiner Aufhangung

frei bewegen kdnnen, so dass er sich in Seilzugrichtung einstellen kann.

DDer Federzug ist auf einer Tragkonstruktion mit ausreichend bemessener mechanischer Festigkeit zu installieren. Mechanische Festigkeit

der Tragkonstruktion > 5* (Federzuggewicht + Last MAX.).

Es ist méglich, mehrere Federzlige auf ein und derselben Haupttragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass jeder Feder-

zug einen unabhangigen Verbindungspunkt hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller Federzlige und aller

maximalen Lasten aufnehmen kann.

Es ist mdglich, mehrere Federzlige auf ein und derselben Sekundértragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass jeder

Federzug einen unabhéngigen Verbindungspunkt hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller Federziige
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und aller maximalen Lasten aufnehmen kann.

Es empfiehlt sich, bei der Inbetriebnahme dem nachstehenden Verfahren gemaR vorzugehen:

- Installieren Sie den Federzug mit Hilfe des Einhénghakens, falls vorhanden, oder der Befestigungsoffnung an der Haupttragkonstruktion.

- Verbinden Sie die Sicherheitsvorrichtung an der Sekundéartragkonstruktion.

- Heben Sie die mit dem Federzug zu verbindende Last an.

- Verbinden Sie die Last mit Hilfe des entsprechenden Karabiners/Hakens mit dem Federzug.

- Lassen Sie die Last sinken, indem Sie das Seil des Federzugs abrollen lassen und regulieren Sie die Laufbegrenzungsklemme, um die
Last nicht iber den Bediener zu bringen.

- Stellen Sie die Kraft des Federzugs ein, bis die angehangte Last ausgeglichen ist. Drehen Sie in der durch das Zeichen + angegebenen
Richtung, um die Kraft des Federzugs zu erhéhen. Drehen Sie in der durch das Zeichen - angegebenen Richtung, um die Kraft des Feder-
zugs zu verringern.

Bei einer Installation des Federzugs in der Hohe verwenden Sie die vorgesehenen Verlangerungen, um die Last in die passende Arbeitshohe

zu bringen (die Last darf nicht iber dem Bediener verbleiben).

Stellen Sie eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereiches sicher, um eine gute Sicht auf die Arbeitsschritte und alle Elemente der

Ausriistung ohne Schattenzonen, Blendwirkungen und stroboskopische Effekte zu ermdglichen.

Warnung!!! Bei allen Federztigen, die keinen Aufhangehaken haben, ist darauf zu achten, dass dieser so an der Hauptkonstruktion befestigt

wird, dass er die fiir den korrekten Betrieb des Balancers selbst funktionalen Bewegungen (Schwingungen und Drehungen) nicht blockiert.

Verbinden Sie die Sicherheitsaufhdngung (S) unter ausschlieRlicher Verwendung des mitgelieferten Zubehors
(Abb.1) mit einer ausreichend bemessenen Halterung. Die Sicherheitshalterung DARF NICHT die gleiche sein,
A die fiir die Hauptaufhdngung (A) verwendet wird (Abb.1). Wenn die Hauptaufhangung bricht, darf die maximale

Fallstrecke nicht mehr als 100 mm betragen. Die nicht unter Spannung stehenden Seilstiicke zumindest 20 mm
austreten lassen und ziehen Sie schrittweise die Schraubenmuttern der 21215 Zwingen (Abb. 1) zusammen mit
einem 2 Nm Drehmoment an.

EinsTELLUNG DES FEDERZUGS

Damit der Federzug groRere Lasten innerhalb des zuléssigen Traglastbereiches ausgleichen kann, drehen Sie den Knauf (4) wie in der (Abb.2)
gezeigt (Im Gegenuhrzeigersinn, gekennzeichnet durch das Zeichen +; die Einstellung erfolgt nicht stufenlos, sondern schrittweise): Nach jedem
Schritt muss der Knauf (4) wieder Kontakt mit der Plakette (5) (Abb.2) haben. Ziehen Sie den Knauf (4) bei leichteren Lasten heraus, halten
ihn gut fest und drehen ihn wie in der (Abb.3) gezeigt: Nach jedem Schritt muss der Knauf wieder Kontakt mit der Plakette (5) (Abb.3) haben.
Nach der Einstellung der Last stellen Sie sicher, dass das Seil auf seiner gesamten Lénge frei laufen kann: Die Bewegung darf durch das
vollstandige Einziehen der Feder nicht begrenzt werden. Priifen Sie den Lauf mehrmals bei verschiedenen Geschwindigkeiten.

HINWEIS: Eine Minderung der Tragféhigkeit des Federzugs zur Aufnahme der angehéngten Last kann bedeuten, dass die Feder der Trommel
bald bricht. ANDERN SIE DIE EINSTELLUNG DES FEDERZUGS NICHT MIT DEM ZIEL, DIE LAST DENNOCH AUFZUNEHMEN, SONDERN
NEHMEN SIE UNVERZUGLICH KONTAKT MIT ZUR WARTUNG BEFUGTEM FACHPERSONAL AUF.

Nicht mit einer beaufschlagten Last iber der maximal zulassigen und mit Hilfe des Reglers ausbalancierten Last verwenden.

VERWENDUNG DEes FEDERZUGS

Ergreifen Sie das am Federzug angehangte Werkzeug und filhren Sie die geforderten Arbeitsschritte aus. Begleiten Sie das Werkzeug an-
schlieBend in eine Gleichgewichtsposition auf der Senkrechten des Federzugs und lassen es wieder los.

Die auszugleichende Last ist am Karabinerhaken (16) (Abb.2) einzuhéngen. Stellen Sie sicher, dass der Karabinerhaken nach dem Anbringen
der Last geschlossen ist.

Die Abwicklung des Seils darf niemals vollstandig erfolgen: der Arbeitslauf muss mindestens 100 mm vor der Untergrenze des Laufes liegen.
Blockieren Sie die Klemme (12) (Abb.2) gegebenenfalls, um den Lauf nach oben zu begrenzen.

A Last nicht abnehmen, wenn die Klemme (12) (Abb.2) nicht auf der Verklammerung des Seils anliegt (SIEEHE ABBILDUNG 2).

- Lassen Sie die Last nicht los, wenn sie sich nicht in vertikaler Position befindet.

- Schwingen / werfen Sie die anhéngende Last nicht zu einem anderen Bediener.

- Die Last darf nicht durch Ziehen am Seil des Federzugs bewegt werden.

- Das Anhéngen von Lasten, die nicht innerhalb der zuléssigen Mindest- und Héchstnutzlast liegen, ist verboten;
- Das Anhangen von mehr als einem Werkzeug an den Federzug ist verboten.

f Das groBte Risiko in Verbindung mit der Verwendung des Federzugs besteht im eventuellen unkontrollierten Wiede-
raufwickeln des Seils.

1 Sollte das Seil aus irgendeinem Grund nicht vom Federzug aufgewickelt werden, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verstandigen
unverziiglich den Kundendienst.

2 Hangen Sie niemals die Last aus, wenn das Seil nicht vollstandig in der Trommel aufgewickelt ist. Vermeiden Sie den Kontakt des Seils
mit der Seilfihrung.
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3 Sollte das Seil des Federzugs abgewickelt und keine Last angebracht sein, verstandigen Sie unverziiglich den Kundendienst.

4 Wahrend der Verwendung muss das Seil gerade sein und darf keine Beriihrung mit Umlenkungen oder Riemenscheiben oder eventuellen
externen Strukturen in der Nahe der Installations- und Einsatzstelle des Federzugs haben.

5 Der Federzug darf nur mit dem Seil in der Vertikalen verwendet werden.

6 Die Hubeinstellung des Federzuges muss so erfolgen, dass das Werkzeug auf oder unter der Hohe des Bedieners positioniert ist, un-
abhangig davon, wo der Federzug eingebaut ist.

7 Verdrehen Sie das Seil wahrend des Betriebs nicht (iber 360 ° hinaus). Wenn sich die Last wéhrend des Betriebs drehen muss, stellen
Sie sicher, dass das dafiir vorgesehene Werkzeug verwendet wird.

8 Sollte der Federzug mit einer Arretiervorrichtung versehen sein, verwenden Sie diese, wenn das daran hangende Werkzeug nicht benutzt
wird (Ende der Arbeitsschicht).

LastwecHsEL/AuswecHSELUNG Des WERKZEUGS

Vor dem Werkzeugwechsel fortzufahren, ist es notwendig, das Federzugseil vollstandig zurlickzuspulen, ohne die Hubverstellung als
Arretiervorrichtung zu verwenden.

Falls Blockiervorrichtungen vorhanden sind, ist es méglich, wie folgt vorzugehen:

- Stiitzen Sie die Last auf andere Weise (nicht mittels des Seils des Federzugs).

- Trennen Sie die Last vom Federzug.

- Verbinden Sie die neue Last und bringen diese in die vertikale Position unter dem Federzug mit angespanntem Seil.

- Regulieren Sie den Federzug, falls erforderlich, um die neue Last auszugleichen (neue Last mit anderem Gewicht als dem vorherigen).

INSPEKTION

Der Federzug ist regelmaRig einer Sichtpriifung zu unterziehen (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht). Dabei ist insbesondere der Zu-
stand der Aufhangungen (A) und (S) (Abb.1), der Befestigungsschrauben und der selbstsperrenden Systeme (falls verwendet) sowie die
Beschaffenheit der Haken und des Seils zu kontrollieren.

é Zur Uberpriifung der Seile hinsichtlich Ihrer Ablegereife (Ersatz des Seiles) beziehen Sie sich auf die Vorschriften der
Norm 1SO 4309:2017. (Einige Beispiele siehe Abb.4).

- Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Seils leichtgéngig ist und keine ungewdhnlichen Geréusche auftreten.
- Schmieren Sie den Federzug nicht mit entflammbaren oder fliichtigen Flissigkeiten.

- Entfernen Sie keinerlei Typenschilder. Lassen Sie jegliches beschadigte Typenschild ersetzen.

- Der Federzug ist mindestens einmal pro Jahr durch autorisiertes Fachpersonal zu inspizieren.

A Nehmen Sie bei anomalem Verhalten des Federzugs Kontakt mit Inrem Vertragshandler auf.

CREINIGUNG UND DESINFEKTION

Der Federzug wird gereinigt, um Schmutz, Fleisch- und Fettpartikel zu entfernen.

Aus hygienischen Griinden muss der Federzug mindestens taglich nach jeder Schicht und bei starker Verschmutzung auch wéhrend
der Schicht griindlich gereinigt werden. Alle Oberflachen miissen nach der Reinigung optisch sauber sein.

Eine sorgféltige Reinigung ist die Voraussetzung dafiir, dass die anschlieende Desinfektion wirksam ist.

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise in den Produktdatenblattern der entsprechenden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.
Sicherheitsinformationen

Unfallgefahr durch unzureichend qualifiziertes Personal.
C Gefahr von schwereren Verletzungen méglich.
- Die Wartung, Reparatur und Reinigung des Federzugs diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden.

Stark reizende oder dtzende Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Atembeschwerden und andere Gesundheitsschaden moglich.

A - Beachten Sie stets die Gefahrstoffsymbole und Sicherheitsdatenblatter der entsprechenden Reinigungs- oder
Desinfektionsmittel.

- Die vom Hersteller der Reinigungs- und Desinfektionsmittel angegebene personliche Schutzausriistungen
sind zu tragen.

Persoénliche Schutzausriistungen

00060
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Durchfiihren der Reinigung und Desinfektion
- Verwenden Sie nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die fiir die Lebensmittelindustrie zugelassen sind.
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel getrennt oder in einem besonderen Raum aufbewahren.
Achten Sie unbedingt darauf, dass diese Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht mit Lebensmitteln in Beriihrung kommen.
- Verwenden Sie nur Tiicher, Birsten oder andere Gerate, die ausschlieflich fiir die Reinigung und Desinfektion bestimmt sind.

Beschadigung durch hohen Wasserdruck.
Hohe Wasserdriicke fiihren zu Schéden an den Teilen des Federzugs.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

WAaRTUNG

Wartungsarbeiten dirfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.p.A.. Der Kunde wird gebeten, sich zur Anforderung von Ersatzteilen unter Angabe der auf dem
Typenschild eingetragenen Kenndaten an den Lieferanten des Gerates oder direkt an den Hersteller zu wenden.

Nehmen Sie keine Anderung an der Seilgruppe vor. VERKURZEN SIE INSBESONDERE NICHT das Seil. Nehmen Sie im Bedarfsfall Kontakt
mit lhrem Lieferanten oder direkt mit dem Hersteller auf.

ﬁ Bauen Sie den Federzug niemals auseinander. Wartungsarbeiten diirfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

GARANTIE
Die Verwendung nicht originaler Ersatzteile von TECNA S.p.A. beeintrachtigt die Sicherheit und die Betriebsleistung und fiihrt dariiber hinaus
zum Verfall der Garantie.

A Das Seil und die Trommelfeder fallen nicht unter die Gewahrleistung.

ENTSORGUNG
Am Ende des Betriebslebens des Federzugs ist wie folgt vorzugehen:
- Wickeln Sie das Seil vollstandig auf.

- Trennen Sie die Last vom Federzug.
- Trennen Sie den Federzug von der Primaraufhangung und von der Sicherheitsaufhangung.
- Entspannen Sie vollstandig die Feder des Federzugs.

Nach dem Entladen des Federzugs ist es méglich, diesen unter Einhaltung der zustandigen geltenden Gesetzgebung der Ver-
schrottung zuzufihren.

BETRIEBSANLEITUNG www.tecna.net
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De balancer moet voor het gebruik geinstalleerd worden. Deze handeling moet worden uitgevoerd door deskun-
A digen en in overeenstemming met de in deze handleiding gegeven instructies:
EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL EN/OF SCHADE AAN VOORWERPEN.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat.
A Zorg ervoor dat u alle instructies goed begrepen heeft alvorens de balancer te gebruiken.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TEN GEVOLGE HEBBEN.

De balancer werd uitgevoerd in overeenstemming met de relevante en, op het moment van het in de handel brengen, toepasbare
EU-richtlijnen die voorzien in de CE-markering van het product.

Beoocb GEBRUIK
Getest en geprobeerd met omgevingstemperaturen tussen +5°C + 60°C.

C Het gebruik van de balancer met temperaturen buiten dit interval kan een vroegtijdige verslechtering
van de balancer veroorzaken, of van enkele componenten daarvan.

Voor een beter gebruik van de balancer is het raadzaam dat de lading aan het zwaartepunt hangt.

é Het is noodzakelijk de balancer te gebruiken, te controleren en in perfecte staat te behouden, in overeenstemming
met alle normen betreffende balancers, gereedschap en werkplekken.

& Vermogen van de balancer, uitgedrukt in kg, vanaf de minimum waarde tot de maximale waarde;

'ZI Lengte van de kabel van de balancer, uitgedrukt in mm;

@ Gewicht van de balancer in kg.

TECNAS.p.A. is niet aansprakelijk voor ander dan het hiervoor vermelde gebruik.

ONEIGENLIJK GEBRUIK

Het gebruik van de balancer door minderjarigen is niet toegestaan.

Werk, loop of verblijf niet onder de balancer en onder diens last.

Met uitzondering van de ATEX-modellen zijn de balancers niet geschikt om gebruikt te worden in een omgeving met een potentieel
explosieve atmosfeer.

Niet gebruiken met ladingen buiten het bereik dat op he typeplaatje aangeduid wordt.

StatiscHe EN DyNAmISCHE TESTEN

Statische en dynamische testen (machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage I, punt4.1.3) worden uitgevoerd op monsters van iedere productiepartij.
De statische testen zijn uitgevoerd door een lading met de balancer te verbinden die 1,25 keer zwaarder is dan het maximum
draagvermogen, die vergezeld wordt tot aan het einde van de slag (kabel geheel buiten), gedurende 10 minuten (zoals vermeld
wordt op DIN 15112:1979).

De dynamische test is uitgevoerd door de correcte werking van de balancer te controleren (extractie en intrekking kabel) gedurende
1 uur, met een balancer die geladen is met 1,1 keer de maximum lading.

Keuze Van De BALANCER
Beoordeel de totaal te balanceren lading: de door de balancer te dragen gereedschappen, accessoires en delen van de slangen of
kabels. De totaal te balanceren lading moet binnen het minimale en maximale vermogen van de balancer liggen.

INBEDRIJFSTELLING VAN DE BALANCER

Beoordeel de afmetingen van het werkgebied en, indien geschikt, hang de balancer op aan een wagen voor een correct gebruik in
een op de uit te voeren bewerkingen afgestelde zone.

Indien er voor de installatie bevestigingsmiddelen met schroefdraad worden toegepast, moeten zelfsluitende moeren, splitpennen
of andere veiligheidssystemen gebruikt worden.

Om abnormale slijtage te voorkomen moet de lading verticaal worden aangebracht. De balancer moet in de ophanging vrij kunnen
bewegen om zich op één lijn te kunnen stellen met de richting van de lading.

De balancer moet geinstalleerd worden op een structuur die de geschikte mechanische weerstand heeft. Mechanische weerstand
structuur > 5*(Gewicht Balancer + MAX. Lading).

Hetis mogelijk meer balancers op dezelfde hoofdstructuur te installeren maar ieder ervan moet een eigen aansluiting hebben en de structuur
moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers en bijbehorende maximum ladingen tezamen.
Het is mogelijk meer balancers op dezelfde secundaire structuur te installeren (veiligheidskabel) maar ieder ervan moet een eigen
aansluiting hebben en de structuur moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers
en bijpehorende maximum ladingen tezamen.
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Tijdens de fase van inwerkingstelling wordt gesuggereerd de volgende procedure te gebruiken:

- Installeer de balancer op de hoofdstructuur met de hijshaak, indien aanwezig, of met het bevestigingsgat.

- Sluit de veiligheidsvoorziening op de secundaire structuur aan.

- Til de lading op die met de balancer verbonden moet worden.

- Verbind de lading met de balancer met behulp van de betreffende musketonhaak/haak.

- Laat de lading omlaag komen door de kabel van de balancer af te wikkelen en regel de klem van de slagbegrenzer om de lading
niet boven de operator te brengen.

- Regel de kracht van de balancer tot de verbonden lading in evenwicht is. Draai in de richting die aangeduid wordt door het + teken
om de kracht van de balancer te verhogen. Draai in de richting van het - teken om de kracht van de balancer te verlagen.

Mocht de balancer op hoogte geinstalleerd worden, gebruik dan de daarvoor bestemde verlengingen om de lading op de geschikte

werkhoogte te brengen (de lading mag niet boven de operator zijn).

Garandeer dat de verlichting van de werkzones voldoende is om goed zicht op de handelingen en op alle elementen van de uitrusting

te hebben, vermijd schaduwzones, verblinding en stroboscoopeffecten.

Let op!!! Voor de balancers die geen hijshaak hebben, is het zaak voor een aansluiting te zorgen die niet de bewegingen blokkeert

(oscillatie, rotatie) die nodig zijn voor de correcte werking van de balancer.

Verbind altijd de veiligheidsophanging (S) met behulp van de bijgeleverde accessoires (Afb.1) aan een juist
geproportioneerde ondersteuning. De veiligheids-ondersteuning MOET NIET dezelfde zijn die gebruikt werd
A voor de hoofdophanging (A) (Afb.1). De grootst mogelijke val in geval van breuk van de hoofdophanging moet
niet groter zijn dan 100 mm. Laat de dode stukken kabel minstens 20 mm naar buiten steken en haal de moeren
van de klemmen 21215 (Afb.1) geleidelijk en tegelijkertijd aan met een koppel van 2 Nm.

INSTELLING VAN DE BALANCER

Om de balancer in staat te stellen om zwaardere ladingen binnen het toegestane laadvermogen te balanceren, draai de knop (4)
zoals afgebeeld in (Afb.2) (naar links, weergegeven met het teken “+”, de aanpassing is niet continu, maar stapsgewijs), de knop (4)
moet na iedere schakeling weer contact maken met de plaat (5) (Afb.2). Voor lichtere ladingen trek de knop (4) uit en houd hem stevig
vast, draai naar rechts zoals afgebeeld in (Afb.3), de knop moet na iedere schakeling weer contact maken met de plaat (5) (Afb.3).
Controleer na de instelling van de lading of de kabel over zijn gehele lengte vrij kan bewegen: de beweging mag niet beperkt worden
door de volledige omwikkeling van de veer. Controleer de slag meerdere malen bij verschillende snelheden.

N.B.: een afname van de capaciteit van de balancer om de hangende lading te ondersteunen kan betekenen dat de veer van de trommel
bezig is stuk te gaan. WIJZIG DE INSTELLING VAN DE BALANCER NIET OM DE LADING TOCH TE KUNNEN ONDERSTEUNEN
MAAR VRAAG ONMIDDELLIJK OM DE TUSSENKOMST VAN PERSONEEL DAT GESPECIALISEERD IS IN ONDERHOUD EN
DAARVOOR GEAUTORISEERD IS.

Niet gebruiken met een aangebrachte maximum lading die zwaarder is dan de toegestane maximum lading en die in evenwicht
gebracht is met gebruik van de regelaar.

Gesruik VAN DE BALANCER

Pak het aan de balancer gekoppelde gereedschap vast en voer de vereiste bewerkingen uit; begeleid het gereedschap vervolgens
in een evenwichtspositie in verticaal ten opzichte van de balancer en laat het los.

De te balanceren lading moet aan de musketonhaak (16) (Afb.2) bevestigd worden. Zorg ervoor dat, na het bevestigen van de
lading, de musketonhaak gesloten is.

De kabel moet nooit volledig afgewikkeld worden: de werkbeweging moet minstens 100 mm voor de uiterste limiet van de beweging stoppen.
Indien nodig kan de klem (12) (Afb.2) verplaatst en geblokkeerd worden om de werkbeweging in hoogte te beperken.

ﬁ De lading niet loskoppelen indien de klem (12) (Afb.2) niet op de lus van de kabel rust (POSITIE ZICHTBAAR
IN AFB.2).

- de lading niet in een niet-verticale positie achterlaten;

- de gekoppelde lading niet naar een andere operator gooien;

- de lading niet verplaatsen door aan de kabel van de balancer te trekken;

- geen ladingen bevestigen die niet aan de toelaatbare bovenste en onderste vermogensgrenzen voldoen;
- niet meer dan één gereedschap tegelijk aan de balancer hangen.

é Het grootste risico verbonden aan het gebruik van de balancer is een eventuele ongecontroleerde omwikkeling
van de kabel;

1 Wanneer, om welke reden dan ook, de kabel niet door de balancer terug gewikkeld wordt, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de
servicedienst contacteren;

2 Delading nooitloskoppelen als de kabel niet volledig terug gewikkeld is in de trommel, vermijd aanraking met de kabel en met de kabelpassage;

3 In geval van balancer met afgewikkelde kabel en zonder enig gereedschap gekoppeld, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de
servicedienst contacteren;
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4 Tijdens het gebruik moet de kabel recht zijn en niet in aanraking staan met keerschijven of katrollen of met eventuele externe
structuren die zich in de nabijheid van de plaats van installatie en gebruik van de balancer bevinden.

5 Het gebruik van de balancer is uitsluitend toegestaan met verticale kabel.

6 De afstelling van de slag van de balancer moet van dien aard zijn dat de positie van het gereedschap gegarandeerd wordt op een
hoogte die gelijk is aan of lager is dan die van de operator, onafhankelijk van het bevestigingspunt van de machine.

7 Twist de kabel niet (voorbij 360°) tijdens het gebruik en als de lading moet draaien ten opzichte van de balancer zorg dan voor
het gebruik van een geschikt accessoire.

8 Als de balancer over een blokkeercommando beschikt, activeer dit dan als het gereedschap dat erop aangesloten is niet gebruikt
wordt (einde werkdienst).

VERVANGING VAN DE LADING /GEREEDSCHAPSWISSELING

Alvorens de gereedschapswisseling uit te voeren, de kabel van de balancer volledig terug te wikkelen zonder de regelaar van de
slag als blokkeerinrichting te gebruiken.

Als wel blokkeerinrichtingen aanwezig zijn, is het ook mogelijk als volgt te werk te gaan:

- Ondersteun de lading op een andere manier (niet via de kabel van de balancer).

- Sluit de lading van de balancer af.

- Sluit de nieuwe lading aan en breng deze in de verticale stand onder de balancer met gespannen kabel.

- Stel de balancer indien nodig af om de nieuwe lading in evenwicht te brengen (nieuwe lading met een ander gewicht dan de vorige).

INSPECTIE

De balancer moet regelmatig aan een visuele inspectie worden onderworpen (bijvoorbeeld een keer voor elke werkploegperiode),
in het bijzonder voor de controle van de status van de ophangingen (A) en (S) (Afb.1), van de bevestigingsschroeven en de blokke-
ringssystemen (indien gebruikt), en de toestand van de haken en de kabel.

ﬁ Bij de controle van de kabel, met betrekking tot de afkeuringscriteria (vervanging van de kabel), wordt verwezen naar
de voorschriften van de norm ISO 4309:2017. (Enkele voorbeelden, zie Afb.4).

- controleer of de beweging van de kabel glad is en zonder abnormale geluiden;

- de balancer niet met ontvlambare of viuchtige vioeistoffen smeren;

- verwijder de plaatjes niet. Laat elk onleesbaar geworden plaatje vervangen;

- de balancer moet minstens een keer per jaar worden geinspecteerd door opgeleid en bevoegd personeel.

A Neem bij afwijkend gedrag van de balancer contact op met uw verkoper.

CREINING EN DESINFECTIE

De reiniging wordt verricht om vuil, viees en vet van het weegsysteem te verwijderen.

Vanwege de hygiéne moet het weegsysteem elke dag aan het einde van de shift en tijdens de shift in het geval dat overtollig vuil
aanwezig is worden gereinigd. Na de reiniging moeten alle opperviakken er schoon uitzien.

Een grondige reiniging is belangrijk om de daaropvolgende desinfectie doeltreffend te maken.

Volg altijd de veiligheidsvoorschriften van de geleverde technische productbladen voor de juiste reinigings- of desinfectiemiddelen.
Veiligheidsinformatie

Gevaar voor letsel veroorzaakt door onvoldoende bekwaam personeel.
A Een ernstiger gevaar voor letsel is mogelijk.
- Laat het weegsysteem uitsluitend door bekwaam personeel onderhouden, repareren en reinigen.

Reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen bijzonder irriterend of bijtend zijn.

Ze kunnen ademhalingsproblemen of andere gezondheidsschade veroorzaken.

A - Neem de symbolen van de gevaarlijke stoffen en de geleverde technische veiligheidsinformatiebladen van de
reinigings- of desinfectiemiddelen altijd in acht.

- Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen die door de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen
worden voorgeschreven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

O000
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Uitvoering van de reiniging en desinfectie
- Gebruik uitsluitend reinigings- en ontsmettingsmiddelen die voor de levensmiddelenindustrie zijn goedgekeurd.
- Bewaar de reinigings- en ontsmettingsmiddelen apart of in een speciale ruimte.
Zorg ervoor dat deze reinigings- en ontsmettingsmiddelen om geen enkele reden met de levensmiddelen in aanraking kunnen komen.
- Gebruik uitsluitend lappen, borstels of andere hulpmiddelen die uitsluitend voor de reiniging en desinfectie worden gebruikt.

Schade veroorzaakt door water onder hoge druk.
Hoge waterdruk kan schade aan de delen van het weegsysteem berokkenen.

- Maak geen gebruik van hogedrukreinigers.

ONDERHOUD

Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen Tecna SpA. Voor het opvragen van de reserveonderdelen moet de Klant de leverancier
van het apparaat benaderen, of rechtstreeks de fabrikant, met vermelding van de op het typeplaatje aangegeven identificatiege-
gevens van de machine.

Voer geen enkele wijziging uit op de kabelgroep, in het bijzonder de kabel NIET INKORTEN: raadpleeg indien nodig uw leverancier
of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.

A De balancer nooit demonteren. Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

GARANTIE
Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen Tecna SpA heeft een negatieve invioed op de veiligheid, de prestaties, en heeft,
in ieder geval, het vervallen van de garantie tot gevolg.

A De kabel en de trommelveer zijn niet door garantie gedekt.

VERWIJDERING
Aan het einde van de levensduur van de balancer moet als volgt gehandeld worden:
- Wikkel de kabel volledig terug

- Sluit de lading van de balancer af

- Sluit de balancer af van de primaire en veiligheidsophanging.

- Laat alle balancer voorjaar.

Als de balancer eenmaal ontlast s, kan overgegaan worden tot de sloop met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving op dat gebied.

GEBRUIKSAANWIJZING www.tecna.net
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Balanseblokken ma installeres for den kan tas i bruk. Denne operasjonen ma utfgres av spesialisert personell
A og i henhold til instruksjonene i denne handboken.
EN FEILAKTIG INSTALLASJON KAN FORARSAKE SKADE PA PERSONER OG/ELLER GJENSTANDER.

Denne handboken inneholder viktig informasjon som tillater at brukeren kan anvende apparatet pa en sikker mate.
A Se til at alle instruksjoner er lest og forstatt for balanseblokken tas i bruk.
MANGLENDE ETTERFOLGELSE AV DISSE ANVISNINGENE KAN MEDF@RE SKADER.

Balanseblokken er utviklet i samsvar med EU-direktiver som var gjeldende da produktet ble lansert pa markedet, og som krever
CE-merking av produktet.

TitenkT Bruk
Testet og utprevd ved omgivelsestemperaturer pa mellom 5°C + 60°C.

ﬁ Bruk av balanseblokken ved temperaturer som befinner seg utenfor dette intervallet kan fore til
tidlig forringelse av balanseblokken eller noen av dens komponenter.

For bedre & utnytte balanseblokken, anbefaler en at lasten henges opp etter likevektspunktet.

ﬁ Balanseblokken ma brukes, vedlikeholdes og oppbevares i samsvar med gjeldende normativ for balanseblokker,
verktoy og selve arbeidsplassen.

& Balanseblokkens kapasitet fra laveste til hayeste verdi uttrykt i kg.

'ZI Lengden pa balanseblokkens vaier uttrykt i mm

m Balanseblokkens masse i kg.

TECNA S.p.A. er ikke ansvarlig for bruk som er forskiellig fra den som er beskrevet ovenfor.

URrIkTIG BRUK

Ikke la balanseblokken brukes av mindrearige.

En ma ikke arbeide, passere under eller oppholde seg under balanseblokken og dens last.

Med unntak av modellene ATEX er balanseblokkene ikke egnet for bruk i potensielt eksplosive omgivelser.
Ma ikke brukes med last som ikke inngar pa skiltet.

StaTiske Oc DyNAMISKE TESTER

Statiske og dynamiske tester (maskindirektiv 2006/42/EC, vedlegg |, punkt 4.1.3) utferes pa tilfeldige utvalgte praver i hver produksjonsserie.
De statiske testene utferes ved a feste en last som er 1.25 ganger sterre enn maksimal kapasitet til balanseblokken, lasten felges
til den nar endeanslaget (nar vaieren er helt ute) i 10 minutter (som det beskrives i DIN 15112:1979).

Den dynamiske testen utfgres ved a kontrollere at balanseblokken fungerer som den skal (at vaieren strekkes ut og trekkes tilbake)
i 1 time med en last som er 1.1 ganger maksimal last.

VaLG For BALANSEBLOKKEN
Gjer en vurdering av den fullstendige lasten som skal utjevnes: verktay, tilleggsutstyr og deler av kabler/slanger som skal holdes av
balanseblokken. Den fulle lasten ma befinne seg innenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser.

KLARGJ@RING Av BALANSEBLOKKEN

Gjer en vurdering av arbeidsomradets utstrekning. Installer balanseblokken pa en tralle slik at den kan brukes korrekt hvis arbeids-

omradet er av sterrelse som krever dette.

Hvis det anvendes festeanordninger med skruer under monteringen ma det pases at det er anvendt laseskruer, splintbolter eller

andre selvlasende festesystemer.

For & unnga unormal slitasje méa lasten festes vertikalt. Balanseblokken ma veere fri slik at den kan bevege seg i sitt oppheng og

kan reguleres i samme retning som lasten.

Balanseblokken ma installeres pa en struktur med passende mekanisk resistans. Den mekaniske resistansen til strukturen >

5%(Balanseblokkens vekt + MAKS. last).

Det er mulig a installere flere balanseblokker pa en hovedstruktur dersom hver og én har et uavhengig feste og dersom strukturen

har en mekanisk resistans som er 5 ganger starre enn vekten til alle balanseblokkene og deres maksimale last.

Det er mulig a installere flere balanseblokker pa en sekundeer struktur (sikkerhetsvaier) dersom hver og én har et uavhengig feste
%
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og dersom strukturen har en mekanisk resistans 5 ganger sterre enn alle balanseblokkene med tilhgrende maksimal vekt.

| fasen hvor balanseblokken settes ut i drift anbefaler en a felge prosedyren nedenfor:

- Installer balanseblokken til hovedstrukturen ved en krok for oppheng dersom denne finnes, eller hullet for feste.

- Kople sikkerhetsutstyret til den sekundeer strukturen.

- Laft vekten som skal koples til balanseblokken.

- Kople lasten til balanseblokken ved hjelp av en dertil egnet karabinkrok/vanlig krok.

- Senk lasten ved & rulle ut vaieren til balanseblokken og reguler klemmen som begrense Igpet for & unnga & lafte lasten over
operataren.

- Reguler effekten til balanseblokken helt til lasten som er tilkoplet er i likevekt. Roter i retningen som indikeres ved tegnet + for &
oke effekten til balanseblokken. Roter i retningen indikert ved tegnet - for & redusere effekten til balanseblokken.

Dersom balanseblokken installeres i hayden ma du benytte passende forlengelser for 4 lofte lasten til egnet arbeidshayde (lasten

ma ikke befinne seg over operataren).

Det ma sikres en belysning av arbeidsomradene som er tilstrekkelig for & garantere god sikt over virksomheten og alle elementene

til utstyret, og & unnga soner med skygge og stroboskopiske effekter.

Advarsel!!! For balanseblokkene som ikke er utstyrt med en krok for oppheng, ber en plassere et feste som ikke blokkerer bevegelsene

(svingning og rotasjon) som er nadvendig for at balanseblokken skal fungere pa riktig mate.

Koble alltid pa stetteopphenget (S) ved hjelp av det tilharende tilleggsutstyret (Fig.1) til et oppheng av passende
A storrelse. Stotteopphenget SKAL IKKE anvendes som hovedoppheng (A) (Fig.1). Maksimalt fall hvis hovedo-

pphenget skades skal ikke overstige 100 mm. La delen av kabelen som er til overs stikke ut med minst 20 mm
og stram gradvis og samtidig mutterne til klemmene 21215 (Fig.1) med et strammemoment pa 2 Nm.

REGULERING Av BALANSEBLOKKEN

For at balanseblokken skal kunne belastes med hayere laster (innenfor kapasitetskravene) vris knott (4) som vist i (Fig.2) (mot
klokkeretningen som anvist av tegnet “+"). Reguleringen er ikke lgpende, men gradvis, for hvert hakk ma knott (4) settes tilbake i
kontakt med skiltet (5) (Fig.2) For lettere laster trekkes knotten (4) ut og vris rundt med klokkeretningensom vist i (Fig.3). Etter hvert
hakk ma knotten settes tilbake i kontakt med skiltet (5) (Fig.3).

Etter at du har regulert lasten, kontroller at vaieren beveger seg fritt langs hele dens lengde: bevegelsen ma ikke begrenses av
fullstendig vikling av fjgeren. Kontroller flere ganger banen ved forskjellig hastighet.

MERK: dersom balanseblokkens evne til & tale hengende last reduseres, kan dette bety at trommelfieren holder pa & ga. DU MA
IKKE ENDRE REGULERINGEN AV BALANSEBLOKKEN FOR A TALE LASTEN, MEN HELLER TA @YEBLIKKELIG KONTAKT
MED SPESIALISERT PERSONELL ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD.

Bruk ikke regulatoren med maksimal last som er tyngre enn maksimal fillatt og balansert last.

BRruk Av BALANSEBLOKKEN

Ta tak i verktoyet som er festet il balanseblokken og utfer de enskede operasjoner. Hold verktayet i en balansert posisjon under
balanseblokken og slipp verktayet.

Lasten til balanseblokken skal festes i klemme (16) (Fig.2) Se til at klemmen lukker seg fullstendig etter at verktoyet er festet.
Vaieren skal aldri kunne trekkes helt ut: arbeidslengden skal stanse 100 mm fer den nedre grensen.

Hvis ngdvendig kan man flytte og blokkere klemmen (12) (Fig.2) for & begrense tilbakeslaget.

A Ikke koble fra lasten hvis klemmen (12) (Fig.2) ikke er i kontakt med vaieren (POSISJON VISES | FIGUR 2).

- ikke etterlat verktayet i annen posisjon enn vertikal;

- ikke kast verktoyet til en annen operater;

- ikke flytt verktoyet ved a dra i vaieren;

- ikke kople pa verktay som befinner seg utenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser;
- ikke kople pé flere enn ett verktgy av gangen;

A Den storste faren ved bruk av balanseblokken er et ukontrollert tilbakeslag av vaieren.

1 hvis slangen ikke trekkes tilbake i balanseblokken, ma man IKKE utfare noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse umiddelbart;

2 ta aldri av lasten hvis vaieren ikke er fullstendig trukket tilbake i trommelen, unnga at vaieren kommer i kontakt med enheten hvor
vaieren passerer.

3 hvis vaieren er helt trukket ut og det ikke finnes verktay i festet ma man IKKE utfere noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse
umiddelbart.
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4 Ved bruk ma vaieren veere rett og den ma ikke komme i kontakt med tilbakeslag eller trinser eller eventuelle utvendige strukturer
i neerheten av punktet for installasjon og bruk av balanseblokken.

5 Det er kun tillatt & bruke balanseblokken med vertikal vaier.

6 Reguleringen av banen til balanseblokken méa vaere slik at det er mulig & garantere posisjonen til verkteyet ved en hayde lik eller
lavere enn den til operateren uavhengig av festepunktet til maskinen.

7 Ikke vri (mer enn 360°) vaieren ved bruk, dersom lasten ma rotere i forhold til balanseblokken, ber en bruke egnet utstyr.

8 Dersom balanseblokken har tilgjengelig en kommando for blokkering, mé denne brukes dersom verktayet som er pafart ikke brukes
(etter arbeidsskiftet).

SkIFTE Av LAST/SKIFTE Av VERKT@Y

Far en skifter verktay, er det nedvendig & rulle fullstendig opp vaieren til balanseblokken uten & benytte enheten for regulering av

Igpet som system for blokkering.

Dersom det finnes system for blokkering er det mulig & fortsette pa felgende mate:

- Stett lasten pa annen mate (ikke ved hjelp av vaieren til balanseblokken).

- Kople lasten fra balanseblokken.

- Kople il den nye lasten, bring den i vertikal posisjon under balanseblokken med spent vaier.

- Deaktivere blokkeringen (synlig grenn varsellampe eller &pen las) veer oppmerksom pa at den nye lasten som er pafert kan bevege
seg vertikalt.

INSPEKSJON
Balanseblokken skal regelmessig veere gjenstand for visuelle inspeksjoner (f.eks. én gang for hvert arbeidsskift). Seerlig skal man
kontrollere opphengene (A) og (S) (Fig.1), ilaseskruene og det automatiske blokkeringssystemet, og tilstanden til fester og kabelvaier.

ﬁ For kontroll av vaieren henvises det til retningslinjene i normativ ISO 4309:2017 hva angar kriterier for skroting
(bytte) av vaiere. (Noen eksempler se Fig.4).

- Se til at vaieren beveger seg fritt uten merkelige lyder.

- Aldri bruk brennbare eller flyktige veesker i forbindelse med smaring av balanseblokken.

- lkke ta av maskinskilt og klistremerker Alle uleselige skilt og klistremerker ma byttes.

- Balanseblokken mé inspiseres av spesialisert og autorisert personell minst en gang per ar.

A Ta kontakt med deres forhandler dersom balanseblokken ikke virker pa normalt vis.

RENHOLD 0G DESINFISERING

Renhold utfares for a fierne skitt, kjott og fettpartikler fra balanseblokken.

Av hygieniske hensyn, ma balanseblokken gjares helt ren hver dag etter hver gkt, og under gkten dersom den er sveert skitten. Alle
overflatene ma veere synlig rene etter at renholdet er utfert.

Grundig rengjering er en forutsetning for at etterfalgende desinfeksjon skal veere effektiv.

Folg alltid instruksene i sikkerhetsdatabladet som medfalger nar det gjelder hvilke rengjeringsmidler eller desinfeksjonsmidler som
skal benyttes.

Forholdsregler med hensyn til sikkerhet

Fare for ulykker forarsaket av ikke tilstrekkelig kvalifisert personale.
A Faren for mer alvorlige skader er mulig.
- Vedlikehold og reparasjoner og renhold av balanseblokken ma kun utfgres av kvalifisert personale.

Sveert irriterende og etsende rengjoringsmiddel.

Pustebesvar og andre helseskader er mulig.

A - Vaer alltid oppmerksom pa symbolene for farlige stoffer og sikkerhetsdatabladene for de tilhgrende rengjerin-
gs- og desinfeksjonsmidlene.

- Bruk det personlige verneutstyret som angis av produsenten av rengjerings- og desinfeksjonsmidlene.

Personlig verneutstyr
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Utfering av renhold og desinfeksjon

- Bruk kun rengjerings- og desinfeksjonsmidler som er godkjent av naeringsmiddelindustrien.
- Oppbevar rengjerings- og desinfeksjonsmidlene adskilt eller i et eget rom.

Disse rengjerings- og desinfeksjonsmidlene ma aldri komme i kontakt med naeringsmidlene.
- Bruk kun kluter, koster og annet utstyr som kun benyttes for renhold og desinfeksjon.
Skader som skyldes hoyt vanntrykk.

Det haye trykket i vannet paferer skader pé balanseblokkens deler.

- Bruk ikke haytrykkspylere.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold skal utferes utelukkende av autorisert og spesialisert personell.

Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A. For bestillinger av reservedeler bes kunden henvende seg til leveranderen av
apparatet, eller direkte til fabrikanten ved a oppgi informasjonen som er gjengitt pa maskinskiltet.

Det skal aldri utfares inngrep pa kabelvaieren, og det er seerlig viktig ikke 8 REDUSERE LENGDEN til vaieren. Ved behov bes man
kontakte egen forhandler eller ta direkte kontakt med produsenten.

A Balanseblokken ma aldri demonteres. Vedlikehold skal utferes utelukkende av autorisert og spesialisert personell.

GARANTI
Bruk av ikke originale reservedeler fra andre leverandgrer enn TECNA S.p.A. vil ha negative effekter pa sikkerhet og ytelse, og vil
medfere bortfall av garantien.

A Vaier og fjeer dekkes ikke av garantien.

AVFALLSBEHANDLING
Ga fram pa felgende mate nar driftstiden til balanseblokken er over:
- Sveive vaieren helt inn

- Kople lasten fra balanseblokken

- Kople balanseblokken fra hovedopphenget og fra sikkerhetsopphenget.

- Fortsett & lade ut balanserer varen.

Nar balanseblokken er avlastet, er det mulig & avfallsbehandle den ved & felge normene som gjelder.

BRUKERVEILEDNING www.tecna.net
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Balansblocket maste installeras innan det kan anvéndas. Den hér atgarden maste utforas av experter, i enlighet
A med instruktionerna i denna manual: )
EN FELAKTIG INSTALLATION KAN MEDFORA SKADA PA PERSONER ELLER SAKER.

Denna manual innehaller viktig information som du tillater séker anvandning av utrustningen.
A Forsakra dig att du har forstatt alla instruktioner innan du anvander balansblocket.
UNDERLATENHET ATT FOLJA DESSA VARNINGAR KAN ORSAKA SKADA.

Balansblocket har utformats i enlighet med de relevanta Gemenskapsdirektiven som var tillampliga vid tidpunkten for utslapp pa
marknaden, som forutses for EG markning av produkten.

AvsepD ANVANDNING
Testad och kontrollerad med en miljétemperatur pa mellan +5°C + 60°C.

ﬁ Anvéndning av balansblocket med temperaturer utanfor dessa grénser kan medfora en for tidig
forsdmring av balansblocket eller for vissa av dess komponenter.

For en battre anvandning av balansblocket s& rekommenderas det med en upphangning vid lastens tyngdpunkt.

ﬁ Det &r nédvandigt att anvanda, kontrollera och forvara balansblocket i perfekt skick, enlighet med alla standarder
som avser balansblock, verktyg och arbetsplatser.

& Balansblockets kapacitet fran lagsta till hogsta varde uttryckt i kg;

'ZI Léngd pa balansblockets vajer uttryckt i mm;

m Balansblockets vikt i kg.

TECNA S.p.A. &r inte ansvarig vid annan anvandning &n vad som aterges ovan.

FELAKTIG ANVANDNING

Tillat inte minderariga att anvanda balansblocket.

Arbeta inte, ga inte och uppehall dig inte under balansblocket och dess last.

Med undantag av modellerna ATEX sa &r balansblocken inte Iampliga for att anvandas i explosionsfarlig miljé.
Anvand inte laster som dverskrider vad som aterges pa markplaten.

Statisk OcH DyNAMISKA TESTER

Statiska och dynamiska tester (maskindirektiv 2006/42/EC, bilaga |, punkt 4.1.3) utfrs genom att ta prover for varje produktionsbatch.
De statiska proverna utfors genom att ansluta balansblocket fill en last som ar 1.25 tyngre an den maximala kapaciteten, lata den
ga langs hela banan (med hela vajern ute) under 10 minuter (sasom aterges i DIN 15112:1979).

Det dynamiska testet utférs genom att kontrollera en korrekt funktion av balansblocket (utdragning och indragning av vajern) under
en timme med balansblocket lastat med en last pa 1.1 ganger den maximala lasten.

VALET Av BALANSBLOCKET
Beddm den totala belastningen att balansera: verktyg, tillbehdr och delar av ror eller ledningar som stéds av balansblocket. Den
totala belastningen att balansera maste vara mellan balansblockets lagsta och hogsta kapacitet.

IDRIFTTAGNING Av BALANSBLOCKET

Utvérdera forlangning av arbetsytan och, om lampligt, hang balansblocket pa en vagn for att mojliggéra korrekt anvéndning i ett

omrade av lamplig storlek for arbetet som skall genomféras.

Om skruvfasten anvands for installationen, ska sjélvlasande muttrar, stift eller andra sékerhetssystem anvéndas.

For att forhindra onormal forslitning maste lasten appliceras vertikalt. Balansblocket skall vara fritt att forflytta sig i sin fjadring s& att

den kan linjeras med belastningens riktning.

Balansblocket skall installeras vid en struktur med lampligt mekaniskt motstand. Mekaniskt motstand for strukturen > 5*(Balans-

blockets vikt + MAX. last).

Det &r majligt att installera fler balansblock till samma huvudstruktur men var och en maste ha en oberoende anslutning och strukturen

maste ha ett mekaniskt motstand som &r 5 ganger vikten for alla balansblock och tilhérande maximala laster.

Det ar méjligt att installera flera balansblock till samma sekundara struktur (sakerhetsvajer) men var och en maste ha en oberoende

anslutning och strukturen maste ha ett mekaniskt motstand som ar 5 ganger vikten for alla balansblock och tillhérande maximala laster.
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Vid funktionstagningen sa rekommenderas det att utfora foljande procedur:

- Installera balansblocket till huvudstrukturen med hjalp av en krok om det finns eller fixeringshalen.

- Anslut sakerhetsutrustningen till den sekundara strukturen.

- Lyft lasten som skall anslutas till balansblocket.

- Anslut lasten till balansblocket med hjélp av avsedd karbinhake/krok.

- Latlasten sjunka genom att rulla ut balansblockets vajer och reglera fastet for granslaget for att forhindra att lasten hamnar ovanfor
operatéren.

- Reglera balansblockets kraft &nda tills den anslutna lasten &r balanserad. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet + for att oka
balansblockets kraft. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet — for att minska balansblockets kraft.

Om balansblocket installeras hogt upp sa anvand de avsedda forlangningsenheterna for att satta lasten pa lamplig arbetshdjd (lasten

far inte vara ovanfor operatoren).

Se till att det finns tillrackligt med belysning i arbetsomradet for att ge en god syn dver allt arbete och alla enheter for utrustningen,

se till att det inte finns nagra skuggomraden, att man blir bldndad och inga stroboskopeffekter.

Varning!!! For balansblock som inte &r utrustade med upphangningskrok sa ar det nodvandigt att anvanda en fastsattning som inte

hindrar rorelserna (oscillering och rotation) som ar nédvéndigt for en korrekt funktion av balansblocket.

Anslut alltid sékerhetsupphéngningen (S) med anvéndning uteslutande av de medfoljande tilloehdren (fig.1) for
ett stod av korrekta dimensioner. Sakerhetsupphangnigen FAR INTE VARA densamma som anvands for den
A huvudsakliga upphéangningen (A) (fig.1). Hogsta fall vid brott pa huvudupphangingen far inte dverskrida 100
mm. Lat vajerns doda sektioner sticka ut minst 20 mm och dra gradvis at muttrarna pa plintarna 21215 (Fig. 1)
och samtidigt med ett vridmoment pa 2 Nm.

REGLERING Av BALANSBLOCKET

For att tillata balansblocket att balansera stérre belastningar inom den tillatna lastkapaciteten, vrid ratten (4), som visas i (Fig.2)
(moturs, vilket identifieras med tecknet “+”, justeringen &r inte kontinuerlig, utan stegvis), efter varje steg ska ratten (4) ga tillbaka
tills den ar i kontakt med platen (5) (Fig.2). For lattare laster dra ut ratten (4) och, hall den fast medan du roterar den medurs som
visas i (Fig.3) efter varje steg ska ratten ga tillbaka tills den &r i kontakt med platen (5) (Fig.3).

Efter reglering av lasten sa kontrollera att vajern kan Iopa fritt I&ngs hela dess l&angd: rérelsen far inte begransas vid full belastning
av fiddern. Kontrollera banan flera ganger med olika hastigheter.

ANMARKNING: en reducering av balansblockets kapacitet for att bara upphéngd last kan innebéra att cylinderns fjader héller pa att
ga sonder. ANDRAINTE PA BALANSBLOCKETS REGLERING FORATT BARA UPPHANGD LAST UTAN KONTAKT OMEDELBART
EN FACKMAN FOR ATT UTFORA UNDERHALLSARBETE.

Anvénd inte tyngre last &n den maximalt tillatna lasten och balansera med hjélp av regleraren.

VALET Av BALANSBLOCKET

Grip verktyget som ar upphangt pa balansblocket och utfor procedurerna som krévs; folj sedan verktyget till dess balanserade lage
pa balansblockets vertikal och slapp det sedan.

Belastningen pa balansblocket maste hangas upp pa karbinhaken (16) (fig.2). Se till att karbinhaken ar stangd efter upphéngningen
av lasten.

Vajern far aldrig rullas ut fullsténdigt: arbetsslaget maste avslutas minst 100 mm fore slagets nedre grans..

Om nddvandigt, flytta och las kldmman (12) (fig.2) for att begransa slaget uppat.

A Slapp inte lasten om klamman (12) (Fig.2) inte stoder mot vajerns klammer (POSITION VISAS | FIGUR 2).

- lamna inte belastningen i en icke-vertikal stallning;

- kasta inte den hangande lasten mot en annan operator’;

- flytta inte lasten genom att dra i vajern;

- héng inte upp laster som inte &r inom det tilldtna dvre och nedre kapacitetsomradena;
- héng inte upp mer an ett verktyg pa balansblocket.

f Den storsta risken som forknippas med anvandningen av balansblocket bestar i en eventuellt okontrollerad
aterupprullning av vajern.

1 Om, av nagon anledning vajer inte spolas tillbaka av balansblocket, ingrip INTE utan kontakta kundtjénst omedelbart;
2 haka aldrig av lasten om vajern inte &r helt upprullad pa cylindern, gor sa att vajern inte kommer i kontakt med enheter langs banan,
3 om du skulle finna balansblocket med utrullad vajer och utan belastning, ingrip INTE utan kontakta omedelbart kundtjénst.
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4 Under anvéandningen sa skall inte vajern vara rak och far inte komma i kontakt medremskivor eller eventuella externa strukturer
belagna i nérheten av platsen for installation och dar balansblocket anvénds

5 Det ar endast tillatet att anvénda balansblocket med vajern vertikalt.

6 Reglering av balansblockets bana skall vara sadant att den garanterar positionen for utrustningen och pa en héjd som ar lika med
eller mindre &n operatérens oberoende av punkten dar den fixerats till maskinen.

7 Boj inte vajern (mer an 360°) under anvandningen, om lasten skall rotera jamfort med balansblocket sa se till att anvanda lampliga
tillbehér.

8 Om balansblocket ar utrustat med blockeringskommando sa aktivera detta om man inte anvander utrustningen som ar fastsatt till
denna (efter avslutat arbete).

BvyTe Av LAsT/BYTE Av UTRUSTNING

Innan man byter utrustning sa ar det nédvéndigt att helt och hallet rulla upp balansblockets vajer utan att anvanda regleringssystemet
for banan som blockeringssystem.

Om det finns blockeringssystem sa &r det aven mojligt att fortsatta pa foljande satt:

- Greppa lasten pa annat satt (inte genom balansblockets vajer).

- Koppla bort lasten fran balansblocket.

- Anslut lasten pa nytt, stall den i vertikal position under balansblocket med spand vajer.

- Reglera balansblocket om det ar nddvandigt for att pa nytt satta lasten i balans (med ny last med annan vikt an tidigare).

INSPEKTION
Balansblocket ska regelbundet genomga visuell kontroll (exempelvis en gang per skift), sarskilt for att kontrollera tillstandet for upp-
héngningarna (A) och (S) (Fig.1), fastskruvar och de sjélviasande systemen (om de anvénds), och tillstandet for krokar och vajrar.

ﬁ For kontrollen av vajrarna, vad betréffar kasseringskriterier (utbyte av vajern), hanvisas till kraven i 1ISO 4309:2017.
(Nagra exempel, se Fig.4).

- Kontrollera att vajerns rorelse ar smidig och inte avger onormala ljud;

- Smorj inte balansblocket med brandfarliga eller flyktiga vétskor.;

- Avlagsna inte nagra skyltar. Lt ersatta alla skadade skyltar;

- Atminstone en gang om aret ska balansblocket inspekteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

A Om balansblocket upptrader pa ett felaktigt satt sa kontakta Er aterforséljare.

RENGORING OCH DESINFEKTION

Rengdring skall utforas for att ta bort smuts, kétt och fett fran balansblocket.

Pa grund av hygieniska skal sa skall balansblocket noggrant goras rent minst en gang om dagen efter varje arbetsskift och under
arbetsskiftet om den &r mycket smutsig. Alla ytorna skall vara rena efter rengéringen.

En grundlig rengéring ar en forutsattning for att den foljande desinfektionen skall vara effektiv.

Folj alltid sakerhetsforeskrifterna i de tekniska databladen for de levererade produkterna for motsvarande rengdringsmedel eller
desinfektionsmedel.

Sékerhetsinformation

Risk for olyckor orsakade av otillréckligt utbildad personal.
A Fara for allvarliga skador ar mojligt.
- Underhallsarbete och arbete for reparationer och rengoring av balansblocket far enbart utféras av fackman.

Mycket fratande eller fratande rengdringsmedel och desinfektionsmedel.

Andningssvarigheter och andra halsoskador ar méjliga.

A - Notera alltid symbolerna for farliga &mnen och sakerhetsdatabladen som levererats med motsvarande ren-
goringsmedel eller desinfektionsmedel.

-Bér alltid den personliga skyddsutrustning som indikerats av tillverkaren for rengéringsmedel och desinfek-
tionsmedel.

Personlig skyddsutrustnin

00060

32



Utférande av rengoring och desinfektion

- Anvand endast rengdringsmedel och desinfektionsmedel som godkants fér livsmedelsindustrin.

- Bevara rengdringsmedlen och desinfektionsmedlen separat eller pa en sarskild plats.

Férsakra er om att dessa rengdringsmedel och desinfektionsmedel absolut inte kommer i kontakt med livsmedel.
- Anvénd endast trasor, borstar eller andra medel som enbart anvénds for rengéring och desinfektion.

Skador beroende pa hogt vattentryck.

Hogt vattentryck kan orsaka skador pa balansblockets delar.

- Anvénd inte hogtryckstvéattar.

UNDERHALL

Underhall kan utféras endast av utbildad och behdrig personal.

Anvand endast originalreservdelar Tecna SpA. For bestallning av reservdelar, ombeds kunden att kontakta leverantéren av enheten
eller tillverkaren direkt, med uppgift om de identifieringsdata som anges pa maskinskylten.

Utfor inte nagra modifieringar pa vajern, i synnerhet KORTA INTE av vajern: vid behov sa kontakta Er aterforséljare eller tillverkaren
direkt.

A Montera aldrig ner balansblocket. Underhall far utforas endast av utbildad och behérig personal.

GARANTI
Anvandning av icke-ursprungliga reservdelar fran TECNA S.p.A. paverkar sékerhet, prestanda och kommer att ogiltigforklara garantin.

A Vajern och cylinderns fjader omfattas inte av garantin.

SKROTNING

Nar balansblocket inte langre ar operativt sa fortsétt pa foljande satt:

- Rulla upp vajern helt och hallet.

- Koppla bort lasten fran balansblocket

- Koppla bort balansblocket fran den priméra och sékerhets.-upphangningen.

- Fortsétt att helt fullgéra balansfjadern.

Nar man avlastat balansblocket sa &r det mdjligt att skrota detta genom att folja alla géllande lagar.

BRUKSANVISNING www.tecna.net
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| DA | OVERSETTELSE AF DEN OPRINDELIGE VEJLEDNING

é Balanceblokken skal installeres inden den tages i brug. Selve installationen skal finde sted i overensstemmelse
med instruktionerne i denne vejledning og skal udferes af specialuddannet personale:
FORKERT INSTALLATION KAN MEDF@RE PERSONSKADER OG/ELLER BESKADIGELSE AF GENSTANDE.

é Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger der giver mulighed for at bruge apparatet under sikre forhold.
Sarg for at have forstaet hele vejledningen, inden balanceblokken tages i anvendelse.
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDF@RE LASIONER.

Balanceblokken er fremstillet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver, der var i kraft pa det tidspunkt, hvor balanceblokken
blev indfert pa markedet, som kraever CE-meerkning af produktet.

BEREGNET BRUG

Balanceblokken har til opgave at fierne den konstante veegt af et stykke veerktoj under en lodret beveegelse.
Balanceblokken er kun beregnet til manuel brug og mé udelukkende anvendes af én operater ad gangen.
Balanceblokken er beregnet til brug i lukkede omgivelser ved en temperatur pa mellem 5°C og 60°C.

Man ber sgrge for, at laesset er ophaengt ved tyngdepunktet, med henblik p& optimal brug af balanceblokken.

f Balanceblokken skal anvendes, kontrolleres og opbevares i en perfekt effektiv tilstand, i overensstemmelse
med alle standarder for balanceblokke, vaerktej og arbejdspladser.

& Balanceblokkens baereevne fra min. veerdi til max. veerdi, udtrykt i kg;

'ZI Leengde pa balanceblokkens wire, udtrykt i mm;

@ Balanceblokkens veegt i kg.

TECNA S.p.A. kan ikke drages til ansvar for brug der afviger fra ovenstaende angivelser.

FORKERT BRUG

Balanceblokken ma aldrig anvendes af mindrearige.

Det er forbudt at arbejde, ga eller opholde sig under balanceblokken og lasten.

Ikke egnet til brug i fodevare- eller medicinalindustrien.

lkke egnet til brug udenders eller i omgivelser med tilstedeveerelse af setsende kemikalier.
Balanceblokkene er ikke egnede til brug i omgivelser med eksplosionsfare, undtagen ATEX-modellerne.
Balanceblokkene ma ikke anvendes med last der overskrider angivelserne pa typeskiltet.

STATISKE 0G DYNAMISKE PR@VER

Statiske og dynamiske praver (maskindirektiv 2006/42/EC, bilag |, punkt 4.1.3) udferes pa udvalgte prever fra hvert produktionsparti.

De statiske prever udfares ved at forbinde balanceblokken il en last, der er 1,25 gange sterre end max. baereevne, som ledsages
til endestoppet (wire helt ude) i 10 minutter (som anfert i DIN 15112:1979).

Den dynamiske prave sker ved at undersgge korrekt funktion af balanceblokken (udtraekning og tilbagetraekning af wire) i et tidsrum
pa en time med balanceblokken leesset med 1,1 gange max. baereevne.

VALG AF BALANCEBLOK
Vurder den samlede last, der skal seettes i balance: veerktgj, tilbeher og dele af slanger eller wirer baret af balanceblokken. Den
samlede last, der skal seettes i balance, skal veere mellem balanceblokkens min. og max. beereevne.

IDRIFTS/ETTELSE AF BALANCEBLOKKEN

Vurder arbejdsomradets udstreekning og haeng ved behov balanceblokken pa en rullefering med henblik pa korrekt brug i et omrade,
der har en passende vidde i forhold til den aktivitet der skal udfgres.

Hvis der anvendes fastgaringsanordninger med skruer til installationen, skal man anvende selviasende metrikker, splitter eller andre
sikkerhedssystemer.

Lasten skal anbringes lodret, for at undga unormalt slid. Balanceblokken skal have mulighed for at beveege sig i sit ophaeng, sa den
kan indreguleres med lastens retning.

Balanceblokken skal installeres pa en opbygning med passende mekanisk modstandsdygtighed. Opbygningens mekaniske mod-
standsdygtighed > 5*(Balanceblokkens veegt + MAX. last).
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Det er muligt at installere flere balanceblokke pa samme hovedopbygning, blot hver blok har et uafheengigt fastgeringspunkt og

opbygningen har en mekanisk modstandsdygtighed, der er 5 gange starre end veaegten pa alle balanceblokke og deres tilhgrende

maksimale last.

Det er muligt at installere flere balanceblokke pa samme sekundaere opbygning (sikkerhedswire), blot hver blok har et uafhaengigt

fastgeringspunkt og opbygningen har en mekanisk modstandsdygtighed, der er 5 gange starre end veaegten pa alle balanceblokke

og deres tilhgrende maksimale last.

Falg venligst nedenstaende fremgangsmade, nar balanceblokken skal saettes i funktion:

- Installer balanceblokken pa hovedopbygningen vha. ophaengskrogen, hvis til stede, eller vha. fastgeringshullet.

- Forbind sikkerhedsanordningen til den sekundeere opbygning.

- Loft lasten, der skal forbindes til balanceblokken.

- Forbind lasten til balanceblokken vha. den tilhgrende karabinhage/krog.

- For lasten ned, s& balanceblokkens wire rulles ud, og reguler endestoppets klemme, sa lasten ikke bringes op over operatgren.

- Reguler balanceblokkens kraft, sa den pageeldende last kommer i balance. Drej i retningen angivet med tegnet + for at @ge
balanceblokkens kraft. Drej i retningen angivet med tegnet — for at saenke balanceblokkens kraft.

Hvis balanceblokken installeres hgjt oppe, skal man anvende de tilhgrende forleengerenheder til at bringe lasten til den korrekte

arbejdshgjde (lasten ma ikke befinde sig over operataren).

Arbejdsomradet skal vaere tilstreekkeligt belyst, for at give mulighed for at have et godt overblik over alle elementer pa udstyret, og

undga skyggeomrader, bleending og stroboskopiske effekter.

Pas pall! P4 balanceblokke uden ophaengskrog vil det vaere hensigtsmeessigt at forberede et fastgeringspunkt, der ikke blokerer de

bevaegelser (svingning og rotation) som kraeves for korrekt funktion af balanceblokken.

Forbind altid sikkerhedsophanget (S) til en stette med passende dimensioner, udelukkende vha. det medleverede
A tilbeher (Fig.1). Sikkerhedsstatten MA IKKE VAERE den samme stotte, der anvendes til hovedophaenget (A) (Fig. 1).

Max. fald i tilfelde af brud pa hovedophanget ma ikke overskride 100 mm. Stram metrikkerne pa klemmerne
21215 (Fig.1) med et moment pa 2 Nm.

REGULERING AF BALANCEBLOKKEN

For at give balanceblokken mulighed for at bringe tungere last i balance indenfor den tilladte lzesseevne, skal man dreje det runde
handtag (4) (Fig.2) (mod uret, angivet med tegnet “+”", reguleringen sker ikke vedvarende, men foregar i ryk); efter hvert ryk skal
det runde handtag (4) feres tilbage i kontakt med pladen (5) (Fig.2). Ved lettere laster skal man treekke det runde handtag (4) ud,
holde godt fat i handtaget, og dreje det med uret, som vist i (Fig.3); efter hvert ryk skal det runde handtag feres tilbage i kontakt
med pladen (5) (Fig.3).

Efter atlasten er blevet reguleret, skal man undersege, at wiren kan Igbe frit i hele sin leengde: beveegelsen ma ikke veere begraenset
af fuld oprulning af fiederen. Undersag vandringen ved forskellige hastigheder og af flere omgange.

BEMARK: hvis balanceblokkens evne til at baere lasten reduceres, kan dette veere tegn pa, at tromlens fieder er ved at veere edelagt.
BALANCEBLOKKENS REGULERING MA |KKE /ENDRES, FOR AT KUNNE UNDERST@TTE LASTEN ALLIGEVEL; TILKALD
STRAKS SPECIALUDDANNET PERSONALE DER ER AUTORISERET TIL AT UDF@RE VEDLIGEHOLDELSE.

Balanceblokken ma ikke benyttes med en max. last der overskrider den max. tilladte last, som afbalanceres vha. regulatoren.

BRUG AF BALANCEBLOKKEN

Tag fat i veerktgjet der haenger pa balanceblokken og udfer de kreevede handlinger: ledsag derefter veerktgjet til en position i balance
pa balanceblokkens lodrette linje og slip det.

Denlast, der skal afbalanceres, skal veere haengt op pa karabinhagen (16) (Fig.2). Serg for at karabinhagen er lukket efter paseetning af lasten.
Wiren ma aldrig rulles helt ud: arbejdsvandringen skal afsluttes mindst 100 mm fer vandringens nederste graense.

Ved behov skal man flytte og blokere klemmen (12) (Fig.2) for at begreense vandringen i opadgaende retning.

ﬁ Lasten ma ikke fjernes, medmindre klemmen (12) (Fig.2) stetter pa wirens klamme (DENNE POSITION KAN SES
PAFIGUR 2).

- efterlad aldrig lasten i en position der ikke er lodret;

- kast aldrig den ophaengte last imod en anden operater;

- flyt ikke lasten ved at treekke i balanceblokkens wire;

- paheeng aldrig last der ikke er indenfor de gverste og de nederste graenser for den tilladte baereevne;
- haeng aldrig flere end et stykke veerktgj i balanceblokken.

f Den starste risiko forbundet med brug af balanceophanget er afledt af en eventuel ukontrolleret genoprulning
af wiren;
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1 hvis wiren af en hvilken som helst arsag ikke genoprulles af balanceblokken, ma man IKKE foretage nogen indgreb; man skal
derimod straks kontakte kundeservicen;

2 aftag aldrig lasten, hvis wiren ikke er helt rullet op i tromlen; undga at wiren kommer i kontakt med wirefgringen;

3 hvis man finder balanceblokken med afrullet wire og ingen last er pahaengt, ma man IKKE foretage nogen indgreb; kontakt straks kundeservicen.

4 Under brug skal wiren veere lige og ma ikke veere i kontakt med returlgb, remskiver eller eventuelle andre eksterne strukturer i
naerheden af det sted, hvor balanceblokken er installeret og anvendes.

5 Balanceblokken méa udelukkende anvendes med wiren i lodret position.

6 Regulering af balanceblokkens vandring skal ske pa en made, sa veerktgjets position sikres i en hgjde lig med eller lavere end
operatgrens hgjde, uafheengigt af maskinens fastgaringspunkt.

7 Wiren ma ikke vrides (mere end 360°) under brug; benyt egnet tilbeher, hvis lasten skal dreje i forhold til balanceblokken.

8 Hvis balanceblokken er udstyret med en blokeringsanordning, skal denne aktiveres, hvis det paheengte veerktej ikke benyttes
(afslutning af arbejdsturnus).

UDSKIFTNING AF LAST/SKIFT AF VAERKT@J

Inden veerktgjet skiftes, skal balanceblokkens wire rulles helt op, uden at reguleringsanordningen til vandringen benyttes til blokering.
Hvis der findes blokeringsanordninger, kan fglgende fremgangsmade ogsa anvendes:

- Understgt lasten pa en anden made (ikke vha. balanceblokkens wire).

- Fjern forbindelsen af balanceblokkens last.
- Forbind den nye last; bring lasten i lodret position under balanceblokken med wiren i spaending.
- Reguler ved behov balanceblokken for at saette den nye last i balance (ny last med veegt der afviger fra den foregaende).

A Ga aldrig vak fra balanceblokken af nogen arsag, hvis balanceblokken ikke er forbundet til en last.

INSPEKTION

Balanceblokken skal efterses med jeevne mellemrum (for eksempel en gang for hver arbejdsturnus), specielt for at undersgge til-
standen af ophaengene (A) og (S) (Fig.1), af fastgeringsskruerne og af de selviasende systemer (hvis de anvendes), samt tilstanden
af krogene og selve wiren.

é Vi henviser til foranstaltningerne i standarden ISO 4309:2017 for kriterierne vedr. kassering (udskiftning af wiren)
efter kontrol. (Se Fig.4 for nogle eksempler).

- Kontroller at wirens bevaegelse er blgd og uden unormal stgj;

- Smer aldrig balanceblokken med anteendelige eller flygtige veesker;

- Fjern aldrig nogen af skiltene. Udskift ethvert gdelagt skilt;

- Balanceblokken skal undersgges mindst en gang om aret af specialuddannet, autoriseret personale.

A Kontakt forhandleren i tilfeelde af unormal funktion af balanceblokken.

RENG@RING OG DESINFEKTION

Rengering kraeves med henblik pa at fierne snavs, kad og fedtpartikler fra balanceblokken.

Af hensyn til hygiejnen skal balanceblokken rengares grundigt mindst én gang om dagen, efter hver turnus og under selve turnussen,
hvis blokken er for snavset. Alle overflader skal fremsta som veerende synligt rene efter hver rengering.

Omhyggelig rengering er et grundlaeggende krav for effektiv afvikling af den efterfalgende desinfektion.

Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne i de tekniske produktdatablade, leveret sammen med de pageeldende midler til rengaring
og desinfektion.

Sikkerhedsoplysninger

Risiko for uheld forarsaget af personale uden den kravede uddannelse.
& Der er mulighed for mere alvorlige Iesioner.

- Vedligeholdelse og indgreb for reparation og rengering af balanceblokken ma udelukkende udferes af kvali-
ficeret personale.

Rengerings- og desinfektionsmidler der er meget lokalirriterende eller &tsende.

Der er mulighed for andedratsbesvar og andre helbredsskader.

A - Veer altid opmaerksom pa symbolerne for farlige stoffer og de tekniske sikkerhedsdatablade leveret sammen
med de pagaldende rengerings- og desinfektionsmidler.

- Brug de personlige vaernemidler, som kraves af fabrikanten af rengerings- og desinfektionsmidlerne.
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Personlige veernemidler

O000

Afvikling af rengering og desinfektion

- Anvend udelukkende renggrings- og desinfektionsmidler der er godkendt til fadevareindustrien.

- Opbevar rengarings- og desinfektionsmidlerne separat eller i et specielt lokale.

Serg altid for, at de pageeldende rengerings- og desinfektionsmidler aldrig kommer i kontakt med fadevarer.

- Benyt kun klude, berster og andre genstande der udelukkende anvendes til den pageeldende rengering og desinfektion.
Skader forarsaget af hgjt vandtryk.

Hgje vandtryk medferer beskadigelse af balanceblokkens komponenter.

- Anvend aldrig hajtryksrensere.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse ma udelukkende udfares af specialuddannet og autoriseret personale.

Benyt udelukkende originale reservedele fra TECNA S.p.A.. Kunden skal henvende sig til leverandgren af apparatet eller direkte il
fabrikanten ved bestilling af reservedele; angiv maskinens identifikationsdata der findes pa skiltet.

Foretag aldrig nogen aendringer pa wire-enheden; specielt ma man ALDRIG AFKORTE wiren: ved behov kan man radfere sig med
egen leverander eller direkte med fabrikanten.

é Balanceblokken ma aldrig skilles ad. Vedligeholdelse ma udelukkende udferes af specialuddannet og autoriseret
personale.

GARANTI
Brug af reservedele der ikke er originale fra TECNA S.p.A. vil fa negativ indflydelse pa sikkerheden, preestationsevnen og vil under alle
omstaendigheder medfare, at garantien bortfalder.

A Wiren og tromlens fjeder er ikke daekket af garanti.

BORTSKAFFELSE
Falg venligst nedenstaende fremgangsmade ved afslutning af balanceblokkens funktionsdygtige levetid:
- Rul wiren helt op

- Fjern lasten fra balanceblokken

- Fjern balanceblokken fra hoved- og sikkerhedsophaengene.

- Udlgs balanceblokkens fieder helt.

Nar balanceblokken er helt udlgst, kan blokken skrottes i overensstemmelse med den geeldende lovgivning.

INSTRUKTIONSMANUAL www.tecna.net
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ﬁ Przed uzyciem wywazarki nalezy ja zainstalowac. Czynnos$ci te musza by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w niniejszym podreczniku przez do$wiadczone osoby:
NIEPRAWIDLOWA INSTALACJA MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA CIALA I/LUB USZKODZENIE MIENIA.

A Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje umozliwiajace bezpieczne korzystanie z urzadzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z wywazarki nalezy upewnic sie, ze wszystkie instrukcje zostaty w petni
zrozumiane.
NIEZASTOSOWANIE SIE DO TYCH OSTRZEZEN MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA.

Wywazarka zostata wyprodukowana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE obowigzujacymi w momencie jej wprowadzenia na
rynek, ktdre przewidujg oznakowanie CE produktu.

PRzEZNACZENIE
Przetestowane i sprawdzone w temperaturach otoczenia od +5°C do +60°C.

ﬁ Uzywanie wywazarki w temperaturach wykraczajacych poza ten zakres moze prowadzi¢ do przedwczesnego
uszkodzenia wywazarki lub niektorych jej komponentow.

Dla lepszego wykorzystania wywazarki zalecane jest barycentryczne zawieszenie obcigzenia.

ﬁ Konieczne jest uzywanie, sprawdzanie i utrzymywanie wywazarki w idealnym stanie technicznym, zgodnie z
wszelkimi przepisami dotyczacymi wywazarek, narzedzi i miejsc pracy.

& Udzwig wywazarki od wartosci minimalnej do maksymalnej w kg;

'ZI Dtugos¢ liny wywazarki w mm;

m Masa wywazarki w kg.

TECNA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za zastosowania inne niz wymienione powyzej.

NIEWLASCIWE UZYCIE

Nie zezwalaj osobom niepetnoletnim na korzystanie z wywazarki.

Nie wolno obstugiwa¢, przemieszczac ani przebywaé pod wywazarka i jej obcigzeniem.

Z wyjatkiem modeli ATEX, wywazarki nie nadaja sie do uzytku w strefach zagrozonych wybuchem.
Nie uzywac z obcigzeniami innymi niz wskazane na tabliczce znamionowej.

TESTY STATYCZNE | DYNAMICZNE

Testy statyczne i dynamiczne (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, zatacznik |, sekcja 4.1.3) sa przeprowadzane na probkach dla
kazdej partii produkcyjnej.

Testy statyczne sg przeprowadzane poprzez podtaczenie obcigzenia 1,25 razy wiekszego od maksymalnego udzwigu do wywazarki,
ktora jest napedzana do korica skoku (lina catkowicie wysunigta) przez 10 minut (zgodnie z normg DIN 15112:1979).

Test dynamiczny polega na sprawdzeniu poprawnosci dziatania wywazarki (wyciaganie i wcigganie liny) przez 1 godzing z wywazarka,
obcigzong 1,1-krotnoscia maksymalnego obcigzenia.

WYBOR WYWAZARKI
Ocenic catkowite obcigzenie do wywazenia: narzedzie, akcesoria i czeSci weza lub kabli obstugiwane przez wywazarke. Catkowite
obcigzenie, ktére ma zosta¢ zrébwnowazone, musi miescic si¢ migdzy minimalng a maksymalng wydajnoscia wywazarki.

URUCHOMIENIE WYWAZARKI

Ocen wielkos¢ obszaru roboczego i, w razie potrzeby, zawie$ wywazarke na wozku, tak aby mogta by¢ uzywana w obszarze o

odpowiedniej szerokosci dla danego zadania.

Jesli do montazu uzywane sg faczniki $rubowe, nalezy uzy¢ nakretek samozabezpieczajacych, zawleczek lub innych systeméw

zabezpieczajacych.

Aby unikna¢ nadmiernego zuzycia, obcigzenie nalezy przyktada¢ pionowo. Wywazarka musi swobodnie porusza¢ sie w swoim

zawieszeniu, aby mogta ustawi¢ sie zgodnie z kierunkiem obcigzenia.

Wywazarka musi by¢ zainstalowana na konstrukcji o odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej. Wytrzymato$¢ mechaniczna

konstrukcji > 5*(masa wywazarki + MAKS. obcigzenie).

Na tej samej gtdwnej konstrukcji mozna zainstalowac kilka wywazarek, pod warunkiem, ze kazda z nich ma niezalezne potaczenie,
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a konstrukcja ma wytrzymato$¢ mechaniczng wieksza niz pieciokrotno$¢ masy wszystkich wywazarek i ich maksymalnych obcigzen.

Kilka wywazarek moze by¢ zainstalowanych na tej samej konstrukcji wsporczej (lina bezpieczenstwa), pod warunkiem, ze kazdy z

nich ma niezalezne mocowanie, a konstrukcja ma wytrzymato$¢ mechaniczng wieksza niz pieciokrotno$¢ masy wszystkich wywa-

zarek i ich maksymalnych obcigzen.

Podczas uruchamiania sugerowana jest nastepujaca procedura:

- Zamontuj wywazarke do gtéwnej konstrukcji za pomoca haka do podwieszania, jesli wystepuije, lub otworu mocujacego.

- Podtacz urzadzenie zabezpieczajace do struktury dodatkowe;.

- Podnie$ tadunek, ktéry ma zosta¢ podtaczony do wywazarki.

- Podtacz tadunek do wywazarki za pomoca odpowiedniego karabinczykarhaka.

- Opusc tadunek, rozwijajac ling wywazarki i wyreguluj zacisk ograniczajacy skok tak, aby tadunek nie znajdowat sig nad operatorem.

- Dostosuj site wywazarki, az podtaczone obcigzenie zostanie zrownowazone. Obrd¢ w kierunku wskazywanym przez znak +, aby
zwiekszy¢ site wywazarki. Obré¢ w kierunku wskazywanym przez znak -, aby zmniejszyc¢ site wywazarki.

Podczas montazu wywazarki na wysokosci nalezy uzy¢ odpowiednich przedtuzen, aby umiesci¢ tadunek na odpowiedniej wysokosci

roboczej (fadunek nie moze znajdowac sie nad operatorem).

Zapewni¢ wystarczajace o$wietlenie obszaréw roboczych, aby umozliwi¢ dobrg widoczno$¢ operacii i wszystkich elementéw wypo-

sazenia, unikajac cieni, odblaskéw i efektéw stroboskopowych.

Uwaga!!! W przypadku wywazarek niewyposazonych w hak do podwieszania zaleca sig zastosowanie sprzegta, ktore nie blokuje

ruchéw (oscylacji i rotacji) wymaganych do prawidtowego dziatania wywazarki.

Zawieszenie bezpieczenstwa (S) nalezy zawsze podtaczac do wspornika o odpowiednich wymiarach, korzystajac
wylacznie z dostarczonych akcesoriow (Rys.1). Wspornik bezpieczeristwa NIE MOZE by¢ taki sam, jak ten uzy-
A wany do gtéwnego zawieszenia (A) (Rys.1). Maksymalny spadek w przypadku zerwania gtéwnego zawieszenia
nie moze przekroczy¢ 100 mm. Wyciagna¢ martwe odcinki liny na co najmniej 20 mm i stopniowo dokrecaé
nakretki zacisku 21215 (Rys.1) momentem 2 Nm.

REGULACJA WYWAZARKI

Aby umozliwi¢ wywazarce wywazanie wigkszych obcigzen w ramach dopuszczalnego udzwigu, nalezy przekrecic pokretto (4) (Rys.2)
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, oznaczone znakiem ,+”, regulacja nie jest ciagta, lecz stopniowa), po kazdym
kroku pokretto (4) musi z powrotem zetknag sie z plytka (5) (Rys.2). W przypadku Izejszych obcigzen nalezy wyciagna¢ pokretto
(4) i, trzymajac je mocno, obréci¢ je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, jak pokazano na (Rys.3) po kazdym Kliknieciu pokretto
musi z powrotem zetknag sie z ptytka (5) (Rys.3).

Po wyregulowaniu obcigzenia nalezy sprawdzi¢, czy lina moze swobodnie poruszac sie na catej swojej diugosci: ruch nie moze by¢
ograniczony przez catkowicie zwinigtg sprezyne. Przetestuj bieg kilka razy przy réznych predko$ciach.

UWAGA: Zmniejszenie zdolno$ci wywazarki do wytrzymania obcigzenia wiszacego moze oznacza¢ pekniecie sprezyny bebna. NIE
NALEZY ZMIENIAC USTAWIENIA WYWAZARKI W CELU ROWNOMIERNEGO OBCIAZENIA, LECZ NIEZWEOCZNIE SKONSUL-
TOWAC SIE Z AUTORYZOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.

Nie uzywa¢ przy maksymalnym obcigzeniu przekraczajacym maksymalne dopuszczalne obcigzenie i zréwnowazonym przy uzyciu
regulatora.

KORZYSTANIE Z WYWAZARKI

Przytrzymaj narzedzie zawieszone na wywazarce i wykonaj wymagane operacje; nastepnie dotacz narzedzie do zréwnowazone;
pozycji, na pionie wywazarki, i zwolnij je.

tadunek, ktéry ma by¢ zréwnowazony, musi zwisa¢ z karabinczyka (16) (Rys.2). Upewnij sig, ze karabinek jest zamknigty po
przytozeniu obcigzenia.

Lina nigdy nie moze by¢ catkowicie rozwinigta: skok roboczy musi koficzy¢ sie co najmniej 100 mm przed dolnym limitem skoku.
W razie potrzeby przesun i zablokuj zacisk (12) (Rys.2), aby ograniczy¢ ruch w gore.

ﬁ Nie zwalnia¢ fadunku, jesli zacisk (12) (Rys.2) nie spoczywa na zaczepie liny (POZYCJA WIDOCZNA NA RY-
SUNKU 2).

- nie pozostawiaj tadunku w pozycji innej niz pionowa;

- nie rzucaj wiszacego tadunku innemu operatorowi;

- nie przesuwaj fadunku ciagnac za ling wywazarki;

- nie zawieszaj fadunkéw, ktére nie znajdujg sie pomiedzy gérng i dolng granicg dopuszczalnej no$nosci;
- nie zawieszaj wigcej niz jednego narzedzia na wywazarce.

A Najwigkszym ryzykiem zwigzanym z uzyciem wywazarki jest mozliwe niekontrolowane zwijanie si¢ liny;
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1 Jesli z jakiegokolwiek powodu lina nie zostanie nawinigta przez wywazarke, NIE interweniuj i natychmiast skontaktuj sie z serwisem;
2 Nigdy nie zwalniaj tadunku, jesli lina nie jest catkowicie owinigta w bebnie, unikaj kontaktu liny z prowadnica liny;

3 Jesli wywazarka zostanie znaleziona z rozwinieta ling i bez przytozonego obcigzenia, NIE WOLNO interweniowac i nalezy natych-
miast wezwac serwis.

4 Podczas uzytkowania lina musi by¢ prosta i nie moze stykac si¢ z zadnymi potaczeniami, kotami pasowymi ani zadnymi zewnetrz-
nymi konstrukcjami znajdujacymi sie w poblizu punktu instalacji i uzytkowania wywazarki.

5 Wywazarka moze by¢ uzywana wytacznie z ling pionowa.

6 Regulacja skoku wywazarki musi by¢ taka, aby narzedzie znajdowato si¢ na wysokosci operatora lub ponizej, niezaleznie od
punktu zamocowania maszyny.

7 Nie nalezy skreca¢ liny (o wiecej niz 360°) podczas uzytkowania; jesli fadunek musi obraca¢ sie wzgledem wywazarki, nalezy
rozwazy¢ uzycie odpowiedniego mocowania.

8 Jesli wywazarka jest wyposazona w blokade, nalezy jg aktywowac, gdy przytozone do niej narzedzie nie jest uzywane (koniec
zmiany roboczej).

ZMIANA OBCIAZENIA/NARZEDZIA

Przed wymiana narzedzia linka wywazarki musi by¢ catkowicie wsunigta bez uzycia urzadzenia do regulaciji skoku jako urzadzenia
blokujacego.

Jesli obecne sg urzadzenia blokujgce, mozna réwniez postepowaé w nastepujacy sposob:

- Podeprzyj fadunek w inny sposéb (nie za pomoca liny balansujace;j).

- Odtacz obcigzenie od modutu rownowazenia obcigzenia.

- Podtacz nowy tadunek, ustaw go w pozycji pionowej ponizej wywazarki za pomoca naprezonej liny.

- W razie potrzeby wyreguluj wywazarke, aby zrownowazy¢ nowe obcigzenie (nowe obcigzenie o innej wadze niz poprzednie).

A Pod zadnym pozorem nie nalezy oddalac sie od wywazarki, jesli nie jest do niego podtaczone obciazenie.

KoNnTROLA
Wywazarka musi by¢ regularnie kontrolowana wzrokowo (np. raz na zmiane robocza), w szczegoélnosci w celu sprawdzenia stanu
zawieszen (A) i (S) (Rys.1), $rub mocujacych i systemow samoblokujacych (jesli sa uzywane) oraz stanu hakéw i liny.

f Podczas testowania lin pod katem kryteriéw odrzucenia (wymiana liny) nalezy zapozna¢ si¢ z wymaganiami
normy ISO 4309:2017. (Kilka przyktadow na Rys.4).

- Sprawdz, czy ruch liny jest ptynny i czy nie wystepuja nietypowe odgtosy;

- Nie smaruj wywazarki ptynami tatwopalnymi lub lotnymi;

- Nie usuwaj zadnych ptyt. Wymien uszkodzone ptytki;

- Przynajmniej raz w roku wywazarka musi by¢ sprawdzana przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.

A W przypadku nieprawidtowego zachowania wywazarki nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Czyszczenie jest przeprowadzane w celu usunigcia brudu, czastek miesa i ttuszczu z wywazarki.

Ze wzgleddw higienicznych wywazarka musi by¢ doktadnie czyszczona co najmniej raz dziennie po kazdej zmianie oraz w trakcie
zmiany w przypadku nadmiernego zabrudzenia. Po czyszczeniu wszystkie powierzchnie musza by¢ wizualnie czyste.

Doktadne czyszczenie jest warunkiem skuteczno$ci pozniejszej dezynfekcji.

Nalezy zawsze postepowaé zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa zawartymi w arkuszach danych produktu dla odpowiednich
Srodkow czyszczacych lub dezynfekujacych.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Ryzyko wypadku spowodowanego przez niewystarczajaco wykwalifikowany personel.
A Mozliwe ryzyko powazniejszych obrazen.
- Wywazarka moze by¢ serwisowana i czyszczona wylacznie przez wykwalifikowany personel.
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Silnie drazniace lub zrace $rodki czyszczace i dezynfekujace.

Mozliwe trudnosci z oddychaniem i inne szkody dla zdrowia.

A - Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na symbole substancji niebezpiecznych i karty charakterystyki odpowiednich
detergentow lub srodkéw dezynfekujacych.

- Nalezy nosi¢ srodki ochrony indywidualnej okreslone przez producenta detergentow i Srodkéw dezynfekujacych.

Srodki ochrony indywidualnej

O000

Przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji

- Uzywa¢ wytacznie $rodkéw czyszczacych i dezynfekujacych zatwierdzonych dla przemystu spozywczego.

- Srodki czyszczace i dezynfekujace nalezy przechowywaé oddzielnie lub w specjalnym pomieszczeniu.

Nalezy upewni sie, ze $rodki czyszczace i dezynfekujace nigdy nie wejda w kontakt z zywnoscia.

- Uzywaj wytacznie Sciereczek, szczotek lub innych urzadzen, ktére stuza wytacznie do czyszczenia i dezynfekcii.
Uszkodzenie spowodowane wysokim ciSnieniem wody.

Wysokie ci$nienie wody powoduje uszkodzenie czesci wywazarki.

- Nie uzywaj myjek wysokocisnieniowych.

KONSERWACJA

Konserwacja moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.

Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych TECNAS.p.A. W celu zaméwienia cze$ci zamiennych klient powinien skon-
taktowac sie z dostawca maszyny lub bezpo$rednio z producentem, podajac dane identyfikacyjne maszyny na tabliczce znamionowe;.
Nie dokonuj zadnych modyfikacji zespotu liny, a w szczegdlnosci NIE SKRACAJ liny: w razie potrzeby skontaktuj sie z dostawca
lub bezposrednio z producentem.

ﬁ Nigdy nie demontuj wywazarki. Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana wytacznie przez wyspecjalizowany
i autoryzowany personel.

GWARANCJA
Uzywanie nieoryginalnych czesci zamiennych TECNA S.p.A. negatywnie wplywa na bezpieczenstwo, wydajnos¢ i w kazdym
przypadku uniewaznia gwarancje.

A Lina i sprezyna bebna nie s objete gwarancja.

UtyLizAcJA

Pod koniec okresu eksploatacji wywazarki nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Catkowite przewinigcie liny

- Odtaczenie obcigzenia od modutu réwnowazenia obcigzenia

- Odtaczenie wywazarki od zawieszenia gtéwnego i bezpieczenstwa.

- Kontynuowaé, aby catkowicie odcigzy¢ sprezyne wywazarki.

Po roztadowaniu wywazarki mozna jg zeztomowac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

INSTRUKCJA OBSLUGI www.tecna.net
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é A equilibrador deve ser instalada antes de poder ser utilizada. Esta operagao deve ser efetuada por pessoas
experientes, de e_lcordo com as instrucdes do presente manual:
UMA INSTALACAO INCORRETA PODE RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

ﬁ Este manual contém informagdes importantes que lhe permitem utilizar o aparelho em seguranca.
Certifique-se de que compreende todas as instrugdes antes de utilizar a equilibrador.
ANAO OBSERVANCIA DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS.

A equilibrador foi fabricada em conformidade com as diretivas comunitarias aplicaveis no momento da sua colocagao no mercado,
que prevéem a marcagédo CE do produto.

UTILIZAGAO PREVISTA
Testado e comprovado em temperaturas ambiente entre +5°C + 60°C.

f A utilizagdo da equilibrador a temperaturas fora deste intervalo pode levar a deterioragdo prematura da equili-
brador ou de alguns dos seus componentes.

Para uma melhor utilizagéo da equilibrador, recomenda-se a suspens&o de carga baricéntrica.

ﬁ E necessario utilizar, controlar e manter a equilibrador em perfeito estado de funcionamento, em conformidade
com todas as normas relativas as equilibradors, as ferramentas e aos locais de trabalho.

& Capacidade da equilibrador do valor minimo ao méaximo em kg;

'ZI Comprimento do cabo da equilibrador em mm;

m Massa da equilibrador em kg.

ATECNA S.p.A. ndo é responsavel por utilizagdes diferentes das acima indicadas.

UriLizAagAo INDEVIDA

Né&o permitir que menores de idade utilizem a equilibrador.

N&o operar, transitar ou permanecer sob a equilibrador e a sua carga.

Com excegéo dos modelos ATEX, as equilibradors ndo sao adequadas para utilizagdo em atmosferas potencialmente explosivas.
Nao utilizar com cargas diferentes das indicadas na placa de identificagao.

TESTES ESTATICOS E DINAMICOS

Séo efetuados testes estaticos e dinamicos (Diretiva Maquinas 2006/42/CE, Anexo |, Se¢do 4.1.3) em amostras de cada lote de
produgao.

Os testes estaticos sé@o efetuados ligando uma carga 1,25 vezes superior a capacidade de carga maxima da equilibrador, que é
conduzido até ao fim do curso (cabo totalmente para fora) durante 10 minutos (de acordo com a norma DIN 15112:1979).

O teste dinamico é efetuado verificando o funcionamento correto da equilibrador (extracéo e retragéo do cabo) durante 1 hora com
a equilibrador carregada 1,1 vezes a carga maxima.

ESCOLHA DA EQUILIBRADOR
Avaliar a carga total a pesar: ferramenta, acessérios e partes de tubos ou cabos suportados pela equilibrador. A carga total a ser
pesada deve estar entre a capacidade minima e maxima da equilibrador.

COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO DA EQUILIBRADOR

Avaliar o tamanho da area de trabalho e, se necessario, pendurar a equilibrador num carrinho para que possa ser utilizada numa

area de largura adequada para a tarefa em quest&o.

Se forem utilizados parafusos de fixagéo para a instalagéo, deverdo ser utilizadas porcas autoblocantes, contrapinos ou outros

sistemas de seguranca.

Para evitar um desgaste anormal, a carga devera ser aplicada na vertical. A equilibrador deve poder mover-se livremente na sua

suspensao, de modo a poder alinhar-se com a dire¢éo da carga.

Aequilibrador deve ser instalada numa estrutura com resisténcia mecanica adequada. Resisténcia mecénica da estrutura > 5*(peso

da equilibrador + carga MAX.).

Na mesma estrutura principal podem ser instaladas varias equilibradors, desde que cada uma tenha uma ligagao independente e

que a estrutura tenha uma resisténcia mecénica superior a cinco vezes o0 peso de todas as equilibradors e das suas cargas maximas.
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Podem ser instaladas varias equilibradors na mesma subestrutura (cabo de seguranga), desde que cada uma tenha uma fixagéo

independente e que a estrutura tenha uma resisténcia mecanica superior a cinco vezes o peso de todas as equilibradors e das

suas cargas maximas.

Sugere-se 0 seguinte procedimento durante a colocagéo em funcionamento:

- Instalar a equilibrador na estrutura principal por meio do gancho de suspensé&o, se existir, ou do orificio de fixagéo.

- Ligar o dispositivo de seguranca a estrutura secundaria.

- Levantar a carga a ligar na equilibrador.

- Ligar a carga a equilibrador por meio do mosquetéo/gancho adequado.

- Baixar a carga desenrolando o cabo da equilibrador e ajustar o grampo de limitagdo do curso de modo a que a carga nao fique
acima do operador.

- Ajustar a forca de compensagéo até que a carga ligada esteja equilibrada. Rodar na diregéo indicada pelo sinal + para aumentar
a forga da equilibrador. Rode na direcéo indicada pelo sinal - para diminuir a forga da equilibrador.

Para instalar a equilibrador em altura, utilizar as extensées adequadas para colocar a carga a altura de trabalho apropriada (a carga

ndo deve estar acima do operador).

Assegurar uma iluminago suficiente das zonas de trabalho para permitir uma boa visdo das operagdes e de todos os elementos

do equipamento, evitando sombras, encandeamento e efeitos estroboscopicos.

Ateng&o!!! Para as equilibradors ndo equipadas com um gancho de suspenséo, é aconselhavel prever um acoplamento que néo

blogueie os movimentos (oscilagéo e rotagao) necesséarios ao bom funcionamento da maquina.

Ligar sempre a suspensao de seguranga (S), utilizando apenas os acessorios fornecidos (Fig.1), a um suporte
com dimensdes adequadas. O suporte de seguranga NAO DEVE SER o mesmo que o utilizado para a suspenséo
A principal (A) (Fig.1). A queda maxima em caso de rutura da suspensao principal ndo deve exceder 100 mm. Puxar
as segdes mortas do cabo pelo menos 20 mm e apertar as porcas do terminal 21215 (Fig. 1) gradualmente e ao
mesmo tempo com um binario de 2 Nm.

AJUSTE DA EQUILIBRADOR

Para que a equilibrador possa equilibrar cargas mais elevadas dentro da capacidade de carga admissivel, rodar o manipulo (4)
(Fig.2) (no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, identificado pelo sinal "+", a regulagdo néo é continua, mas por etapas),
apos cada etapa 0 manipulo (4) deve voltar a entrar em contacto com a placa (5) (Fig.2). Para cargas mais leves, puxar o manipulo
(4) e, segurando-o firmemente, roda-lo no sentido dos ponteiros do relégio, como indicado na (Fig.3) apés cada clique, o manipulo
deve voltar a entrar em contacto com a placa (5) (Fig.3).

Apos a regulagao da carga, verificar se o cabo pode correr liviemente ao longo de todo o seu comprimento: 0 movimento néo deve
ser limitado pelo facto de a mola estar completamente enrolada. Testar o funcionamento varias vezes a diferentes velocidades.
NOTA: uma redugao na capacidade da equilibrador para suportar a carga suspensa pode significar que a mola do tambor esta a
partir. NAO MODIFIQUE O AJUSTE DA Equilibrador PARA SUPERAR SEMPRE A CARGA IGUALMENTE, MAS CHAME IMEDIA-
TAMENTE UM PESSOAL DE MANUTENGAO ESPECIALIZADO.

Né&o utilizar com uma carga maxima aplicada que exceda a carga maxima admissivel e pesada com o regulador.

UTiLizAGAO DA EQUILIBRADOR

Segurar a ferramenta suspensa da equilibrador e efetuar as operagdes necessarias; em seguida, acompanhar a ferramenta até a
posicao de equilibrio, na vertical da equilibrador, e solta-la.

Acarga a pesar deve estar pendurada no mosquetéo (16) (Fig.2). Certificar-se de que o0 mosquetéo esta fechado apds a aplicagéo
da carga.

O cabo nunca deve ser desenrolado completamente: o curso de trabalho deve terminar pelo menos 100 mm antes do limite inferior
do curso.

Se necessario, deslocar e bloguear o grampo (12) (Fig.2) para limitar o curso ascendente.

ﬁ Nio libertar a carga se a bragadeira (12) (Fig. 2) nio estiver apoiada no grampo do cabo (POSIGAO VISIVEL
NAFIGURA 2).

- n&o deixar a carga numa posicéo nao vertical;

- n&o atirar a carga suspensa para outro operador;

- ndo deslocar a carga puxando o cabo da equilibrador;

- ndo pendurar cargas que no se situem entre os limites superior e inferior da capacidade de carga admissivel;
- ndo pendurar mais do que uma ferramenta na equilibrador.

A 0 maior risco associado a utilizagao da equilibrador é o possivel enrolamento descontrolado do cabo;
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1 se, por qualquer raz&o, o cabo no for rebobinado pela equilibrador, NAO intervir e contactar imediatamente o servigo de assis-
téncia;

2 nunca soltar a carga se o0 cabo néo estiver completamente enrolado no tambor, evitar o contacto do cabo com a guia do cabo;

3 se a equilibrador for encontrado com o cabo desenrolado e sem carga aplicada, NAO INTERVIR e contactar imediatamente o
servico de assisténcia técnica.

4 Durante a utilizagéo, o cabo deve estar direito e ndo deve estar em contacto com quaisquer ligagdes ou roldanas ou quaisquer
estruturas externas localizadas na proximidade do ponto de instalagéo e utilizagéo da equilibrador.

5 A equilibrador s6 pode ser utilizada com um cabo vertical.

6 A regulagéo do curso da equilibrador deve ser efectuada de modo a que a ferramenta fique posicionada a altura ou abaixo da
altura do operador, independentemente do ponto de fixagédo da maquina.

7 Néo torcer (mais de 360°) o cabo durante a utilizagéo; se a carga tiver de rodar em relagao a equilibrador, considerar a utilizagéo
de um acessorio adequado.

8 Se a equilibrador tiver um controlo de bloqueio, ativa-lo se a ferramenta aplicada ndo estiver a ser utilizada (fim do turno de
trabalho).

MUDANGA DE CARGA/FERRAMENTA

Antes de substituir a ferramenta, o cabo da equilibrador devera ser totalmente recolhido sem utilizar o dispositivo de regulagdo do
curso como dispositivo de bloqueio.

Se estiverem presentes dispositivos de bloqueio, também sera possivel proceder da seguinte forma:

- Suportar a carga de uma forma diferente (ndo através do cabo da equilibrador).

- Desconectar a carga da equilibrador.
- Ligar a nova carga, coloca-la na posigéo vertical por baixo da equilibrador com um cabo tensionado.
- Ajustar a equilibrador, se necessario, para pesar a nova carga (nova carga com um peso diferente da anterior).

A Em nenhuma circunstancia se deve afastar da equilibrador, a menos que uma carga esteja ligada a ela.

INsPEGAO

A equilibrador deve ser inspecionada visualmente numa base regular (por exemplo, uma vez por turno de trabalho), em especial
para verificar o estado das suspensdes (A) e (S) (Fig. 1), os parafusos de fixagdo e os sistemas de autobloqueio (se utilizados),
bem como o estado dos ganchos e do cabo.

f Consultar os requisitos da norma IS0 4309:2017 ao testar os cabos quanto aos critérios de rejei¢ao (substitui¢éo
do cabo). (Alguns exemplos ver Fig.4).

- Verificar se o movimento do cabo é suave e se ndo ha ruidos anémalos;

- Né&o lubrificar a equilibrador com liquidos inflamaveis ou volateis;

- Nao retirar nenhuma placa. Substituir as placas deterioradas;

- Pelo menos uma vez por ano, a equilibrador deve ser inspecionada por pessoal especializado e autorizado.

A Em caso de comportamento anormal da equilibrador, contacte o seu revendedor.

LIMPEZA E DESINFEGAO

Alimpeza ¢ efetuada para remover a sujidade, a carne e as particulas de gordura da equilibrador.

Por razdes de higiene, a equilibrador deve ser cuidadosamente limpo, pelo menos diariamente, apés cada turno e durante o turno,
em caso de sujidade excessiva. Todas as superficies devem estar visualmente limpas apds a limpeza.

Uma limpeza completa é um pré-requisito para que a desinfe¢ao subsequente seja eficaz.

Siga sempre as instrugdes de seguranca nas fichas de dados do produto fornecidas para os agentes de limpeza ou desinfectantes
correspondentes.

Informacdes de seguranca

Risco de acidente causado por pessoal insuficientemente qualificado.
A O perigo de lesdes mais graves é possivel.
- A manutengao, a reparagao e a limpeza da equilibrador s6 devem ser efetuadas por pessoal qualificado.
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Detergentes e desinfectantes altamente irritantes ou corrosivos.

Sao possiveis dificuldades respiratdrias e outros danos para a saude.

A - Tenha sempre em atengao os simbolos das substancias perigosas e as fichas de dados de seguranca fornecidas
para os detergentes ou desinfectantes correspondentes.

- Usar o equipamento de protecao individual especificado pelo fabricante dos detergentes e desinfectantes.

Equipamento de protecéao individual

0000

Efetuar a limpeza e a desinfegcédo

- Utilizar apenas detergentes e desinfectantes aprovados para a industria alimentar.

- Armazenar os detergentes e desinfectantes separadamente ou numa sala especial.

Certifique-se de que estes detergentes e desinfectantes nunca entram em contacto com os alimentos.

- Utilizar apenas panos, escovas ou outros dispositivos que sirvam exclusivamente para a limpeza e desinfeg&o.
Danos devidos a elevada pressao da agua.

As pressbes elevadas da agua danificam as pegas da equilibrador.

- Nao utilizar produtos de limpeza a alta presséo.

MANUTENGAO

A manuteng&o sd pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.

Utilizar apenas pecas sobressalentes originais da TECNA S.p.A. Para solicitar pecas sobressalentes, o cliente devera contactar
diretamente o fornecedor da maquina ou o fabricante, especificando os dados de identificagdo da maquina na placa de identificagéo.
Nao fazer qualquer modificagdo no conjunto do cabo e, em especial, NAO LIGAR o cabo: se necessario, contactar diretamente o
seu fornecedor ou o fabricante.

A Nunca desmontar a equilibrador. A manutencgao sé pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.

GARANTIA
A utilizagdo de pegas sobressalentes ndo originais da TECNA S.p.A. afeta negativamente a seguranga, o desempenho e, em
qualquer caso, anula a garantia.

A 0 cabo e a mola do tambor nao estéo cobertos pela garantia.

ELIMINAGAO
No final da vida Util da equilibrador, proceder da seguinte forma:
- Rebobinar completamente o cabo

- Desconectar a carga da equilibrador

- Desconectar a equilibrador das suspensoes priméria e de seguranca.

- Proceder a descarga completa da mola da equilibrador.

Uma vez descarregada, a equilibrador pode ser desmantelada em conformidade com a regulamentag&o aplicavel.

MANUAL DE INSTRUGOES www.tecna.net
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Nepen Havanom akcnnyatauum GanaHcupa Heo6XOAMMO NMPOM3BECTM ero YCTaHOBKY/MOHTax. [laHHas
npoueaypa fomkHa GbITh BbINOIHEHa KBaNM(ULMPOBaHHLIM NEPCOHANOM NPK CTPOroM CobMHAeHNM YKasaHuii,
A U3NOXEHHbIX B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE:

HEMPABWUIIbHAAl YCTAHOBKA MOXET NMPUBECTU K TPABMUPOBAHWIO MEPCOHAINA / MNOBPEXOEHWUIO
WMYLLECTBA.

[laHHOe PYKOBOACTBO COZAEPXKMUT BaxHYH MHpopMaLmio no GeaonacHol akcnnyaTaumm 6anaHcupa.
ﬁ lMepepn Hayanom akcnnyarauum 6anaHcupa yoeautech, Yto Bbl BHUMaTENbHO 03HAKOMUIUCH CO BCEMU UHCTPYKLIMAMM.
HECOBINIOAEHVE MPEAMUCLIBAEMBIX 30ECH MPABWN SKCNTYATALMW MOXET NPUBECTU K HECHACTHOMY
CIYYAIO.

[laHHbI GanaHcup M3roToBNEH B COOTBETCTBUM C AnpekTuBamu EBponeiickoro CoobLuecTsa, AeNCTBOBABLUMMM HA MOMEHT Bbinycka
6anaHcupa Ha pbIHOK, 1 0TMeyeH MapkupoBkoi CE.

LIENEBOE HA3HAYEHUE

[poTecTpoBaHo 1 NPOLLNO NPUEMOYUHbIE UCTIbITaHNS NPY TemMnepaType okpyxatowlen cpeasl ot + 5 °C go + 60 °C.

ﬁ Ucnonb3oBanue 6anaHcupa npy Temnepatypax 3a npegenamm aToro AuanasoHa MoOXeT NpUBECTy
K npexeBpeMeHHOMY U3HOCY GanaHcupa UK HEKOTOPLIX ero KOMMOHEHTOB.

Yr06bl 0BUTLCS HAUNYYLLKX SKCTNYaTaLMOHHbIX XapaKTEPUCTUK, rPy3 PEKOMEHAYETCS NOfBELLMNBATD OTHOCUTENBHO NONOXEHMS
€r0 LieHTpa TSKECTH.

ﬁ JkcnnyaTupoBath 6anaHcup, NPOBEPSATL U NOAAEPKMBATH ero B paGoyem COCTOSHUM HaANEXUT B COOTBETCTBUN
¢ Tpe6OBaHUAMM B OTHOLIEHWUN NOJOGHBLIX MEXaHU3MOB, UHCTPYMEHTOB U paGoyero MecTa.

& [lvianasoH py30noIbeMHOCTY GariaHoVpa (OT MUHMESTBHOTO 10 MaKCMaSTBHOTO 3HAUEHHSY), BbIDaeHHbIA B KriompamMaX (KT);

'ZI [innHa Tpoca banaHcupa, BblpaxeHHas B MUnnuMeTpax (Mm);

m Macca 6anaHcypa B kunorpamMmax (Kr).

dupma «TECNAS.p.A.» He HeCeT OTBETCTBEHHOCTY 3a NI060E MHOE VCTONb30BHUE 63]'IaHCVIpOB NOMMMO TeX, KOTOPbIe OnCaHbl BbILLE.

MPABUINA TEXHWUKW BE3ONACHOCTH

He pnonyckaiite k paboTe ¢ GanaHcupom LeTeil U HECOBEPLUEHHONETHMX.

He pa6oraiite nog GanaHc1pom, He NPOXOAMTE W He 3alepKUBANTECH MO HUM.

3a ucknioueHrem mopeneit ATEX, GanaHcups! He NOAXOAST ANs UCMONb30BaHMS B NOTEHLMANBHO B3PLIBOONACHON Cpese.

He vcnonbayiite GanaHcup ¢ Harpyskamu, NpeBbILUatoLLMMK Te, KOTOPbIE yKasaHbl Ha ero Tabnuuke ¢ TeXHUYECKUMU XapaKTepH-
CTHKaMU.

CTATUYECKUE U OUHAMWYECKWUE UCTbITAHKA

CraTuyeckue 1 AMHamMnyeckve ncnbiTaHns o6paswios (AvpekTvsa no MawmHoctpoeruo 2006/42/EC, MpunoxeHue |, paspen 4.1.3)
BbIMOMHSAIOTCS [N KaXKAO0/ NPOM3BOACTBEHHON NapTUM.

CraTtnyeckue MCTbITaHNS BbINOMHSAIOTCS MyTeM NMpUMEHEHUS K BanaHcupy Harpysku, B 1,25 pa3a npeBbilatoLLeit MakcumanbHo
[J0MyCTUMYHO, M MOCNEAYIOLLEro CONPOBOXAEHNS rpy3a 0 KOHLA Tpoca (TPOC AOIMKEH pasmMoTaThbes A0 KOHLA) B TedeHre 10 MuHyT
(kak ykasaHo B ctaHpapTe DIN 15112:1979).

[MHamnyeckue NCTbITaHNS BbINOMHSAIOTCS MyTEM KOHTPONS MPaBUITbHOCTY (hYHKLMOHMPOBaHKs 6anaHcupa (xo4 1 nepemoTka Tpoca)
B TeyeHue 1 4aca ¢ npumeHeHrem k banaHcupy Harpysku, B 1,1 pasa npeBbILUaloLLEeN MaKCMMarbHO JONYCTUMYHO.

BbIEOP BANTAHCUPA

OueHuTe NOMHYI0 HarpysKy, KOTOPYHO MPEACTOUT YPaBHOBELLMBATB C MOMOLLBI0 HanaHcypa, a UMEHHO: Maccy MHCTPYMeHTa, npu-
CnocoBnenmii n 0CHaCTKK, a Takke NoAAepkmBaeMblx 6anaHcupom yacteir Tpyb v kabeneit. CymmapHas BenM4MHa Harpysky, ¢
koTopoit npeacTonT pabotats BanaHcupy, AOMKHA HAXOAUTLCA B NpeAenax MeXay MUHMMAanbHBIM U MakCUManbHbIM 3HaYEHUAMN
rPY30MOABEMHOCTI BbIGPaHHOTO MEXaHU3Ma.

BBO[ BANAHCUPA B 3KCMNYATALIUIO
OueHuTe napameTpsl paboyeit 30HbI U, Npu HEOBXOANMOCTH, YCTaHOBUTE BanaHcup Ha PONMKOBOI HanpaBnsitoLel, YTobbl ero
MOXHO 6bIN0 HaanexalLm 06pasom UCMoNb30BaTh B 30HE, JOCTATOYHO OBLUMPHOI ANst BLIMOMHEHWS HEOBXOAUMBIX AEUCTBMIA.
Ecnv ans noaselunBaHusi 6anaHcupa Ucronb3aytoTcsi BUHTOBbIE KpENEXHbIE YCTPOHCTBA, TO HE0BXOAMMO NPUMEHSTb CAMOKOHTPS-
LMeCs raiku, LINAUHTBI UMK ApYrie CamoBnoKMpYHLLMECs cUCTeMbI ANst oBecneyeHust Ge30nacHoCTU.
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MakcmanbHbiii cpok cryx6bl 6anacupa obecneynBaeTcs B TOM Cryyae, koraa oH paboTaeT B BepTvkanbHOM nonoxeHuu. banaHcup

JOMKEH NMeTb BO3MOXHOCTb CBODOAHO NepeMeLLaTbCs 1 BblpaBHUBATLCS NOJ, AEACTBUEM HArpy3ku.

BanaHcup gomkeH ObiTb YCTAHOBMEH Ha KOHCTPYKLMK C AOCTATOYHON MEXaHWYECKO NPOYHOCTLI0. MexaHnyeckas poYHOCTb

KOHCTpyKUMK > 5* (Bec BanaHcupa + MakcuManbHas Harpyska).

[JlonyckaeTcs ycTaHoBka onee ofHOro GanaHcvpa Ha OAHOMN 11 TOW e OCHOBHO KOHCTPYKLIMW TOMNBKO B TOM Clyyae, eCriv Kaxablil

BanaHcyp ocHalleH oTAeNbHON TOUKOM NPUCOEANHEHNS, @ MexaHYeckas MPOYHOCTb KOHCTPYKLMK B NATb (5) pa3 npesbILLaeT BeC

BCEX HanaHcMpoB C y4eTOM BCEX MaKCManbHbIX Harpy3ok.

[Jlonyckaetcs ycTaHoBka 6onee ofHoro 6anaHcupa Ha OfHO 1 TOM e BCOMOraTesbHOM KOHCTPYKLMK (Hanpymep, Ha CTPaXOBOYHOM

TPOCe) TOMbKO B TOM CIyyae, €CNu Kaxablii GanaHcvp ocHaLLeH OTAEMNbHON TOYKOI MPUCOEANHEHNS, @ MexaHNYeckast NPOYHOCTb

KOHCTPYKLMW B NsATh (5) pa3 npeBbiLuaeT Bec Bcex GanaHCupoB C y4eTOM BCeX MaKcUMarnbHbIX Harpy3ok.

[ins BBOja 6anaxcypa B AKCnNyaTaLyio pekoMeHAYeTCs CreaytoLLmil NOpsLoK AeACTBUN:

- 3akpenvTe BanaHc1p Ha OCHOBHOI KOHCTPYKLW C MOMOLLIbHO MOJBECHOTO KPHOKa (ECI TakoBOM MMEETCS) Wi KDEMEXKHOro OTBEPCTYS.

- 3akpenuTe CTPaxoBOYHOE MPUCNOCOBEHNEe Ha BCMOMOraTemnbHOM KOHCTPYKLMA.

- MogHumuTe rpys, KOTOPbI BanaHcupy NPeACTOUT ypaBHOBECHTD.

- MopBeckTe rpy3 Ha 6anaHcyp ¢ NOMOLLbI0 COOTBETCTBYHOLLETO Kptoka C KapabuHHOM 3aLLenkoi.

- OnyctuTe rpys, pa3moTaB Tpoc 6anaHcypa, 1 OTPerynupyiiTe 3axuM OrpaHMuuTens xofda Bo u3bexaHne nogbema rpysa Hag
0ornepaTopom.

- OtperynupyiTe rpy3onogbeMHoCTb banaHcypa, noka rpy3 He byaeT ypaBHOBeLLEH. Bpallienne B HanpaBneHnm cumBona «+»
YBENM4MBaET rPy30nogbeMHOCTb 6anancupa. BpallieHve B HanpaBneHnm CUMBOMA «-» YMEHbLUAET rpy30NoAbEMHOCTb 6anaHcupa.

B cnyyae ycraHoBkv 6anaHcvpa Ha BbICOTe MCTONb3YIATE CreLyanbHble YAMMHUTENN (TPOChI), YToBbl NO[HMMATH Ipy3 [0 HeobXxo-

AnMOit paboyeli TOUKM (TPy3 He AOIKEH HaXOAUTLCS BbiLLE OnepaTopa).

YBepautecs, 4o paboyas 30Ha 0CBeLLEHa AOCTAaTOYHO, 4TOObI 0BecneuunTb Hagnexalluit 063op paboumnx onepavuii v Bcero obopy-

[0BaHws. Y6eanTech Takke B OTCYTCTBUM 3aTEMHEHHbIX 0BNnacTeil, MICTOYHWKOB criensiLero cBeTa u cTpobockonuyeckoro addekTa.

BHumanme!!! Ecnn 6anaHcup He ocHaLLieH MOfBECHBIM KPIOKOM, YOEeAUTECh, YTO OH 3aKpennieH Ha OCHOBHOW KOHCTPYKLMM TakuMm

0bpa3som, 4Tobbl He BriokupoBaTh ABIKEHNS (KONebaHNs 1 BpaLLeHNs), SBNSIOLLMECS KpaliHe BaxHbIMU ANs NPpaBUIbHOMO (YHK-

LiMOHMPOBaHMS camoro banaHcupa.

YcTpoiicTBO (S) AnsA CTpaxoBOYHOro noaBeca 6anaHcupa Bceraa cneayer 3akpennaTh K KPOHWTENHY/KOHCOoNM
npaBunbHO BbIGPaHHbLIX Pa3MepoB, UCNONb3Ys TONBKO CTaHAAPTHbIE KpenexHble npucnocobnenuns (Puc. 1),
KOTOpble BXOAAT B KOMNNEKT NOCTaBKN U3aenus.

A CtpaxoBoyHbii noasec HE JOJMKEH BbITb 3akpenneH Ha oAWH M TOT Xe KPOHWTENH/KOHCOMb, YTO U
ocHoBHoW noagec 6anaHcupa (A) (Puc. 1).Ha cnyuvaii nonomkn ocHOBHOro nogseca Heo6XxoguMo OCTaBUTb
AONONHUTENbHBIN 3anac xoAa Tpoca He 6onee 100 Mm. M3Bneyb HeHaTAHYTbIE YacTM TPOCA HE MEHee YeM Ha
20 MM ¥ 3aTAHYTb raiiku 3axumoB 21215 (puc. 1) nocteneHHO 1 0AHOBPEMEHHO € KPYTALMUM MOMEHTOM 2 HM.
PETYNUPOBKA BAJTAHCUPA

[ins yBennyeHus rpy3onogbeMHOCTM B Npeaenax 4onycTumon, HeobxoauMo Bpallath BTYMKY (4) (Pyc.2) npoTuB 4acoBoi CTPEnku
B CTOPOHY, 0603HAYEHHYI0 CUMBONOM «+». PerynupoBka He nnaBHas, a cTyneH4aTas ¢ Lenykami. flocne kaxaoro enyka BTynka
(4) pomxHa BEPHYTLCS B NOMOXEHWe KOHTakKTa ¢ nnactuHon (5) (Puc.2). ns yMeHbLUeHs rpy30noAbeMHOCTY Npu paboTe ¢ bonee
NerkyMmM rpy3amu HeobX0AMMO BbITIHYTb BTYNIKY (4), 1 KPEnko yaepkueas €€, NoBepHyTb €€ N0 YaCoBOM CTPenke kak M306paxeHo
Ha (Puc.3). Mocne kaxaoro Luenyka BTyrka JOMKHA BEPHYTbCA B NONOXeEHWe KOHTaKTa ¢ nnactuHoi (5) (Puc.3).

[Nocne perynupoBKy rpy30nogbEMHOCTY HE0BX0AMMO y6eanTbCs B TOM, 4TO 0becneyeHa BO3BMOXHOCTb CBOBOAHOIO nepemMeLLeHus
TpoCa Mo BCel ero AnuHe; a Takoke Npu NOMHOCTbI CMOTAHHOM TPOCe (yHKLMOHMPOBaHWe BanaHcupa He HapyLaeTcsi. MpokoH-
TPONUPYITE X0 HECKOMbBKO Pa3 C MPUMEHEHNEM Pa3nnyHbIX CKOPOCTE.

MPUMEYAHWE: cHwkeHne cnocobHocTM BanaHcupa yaepkueaTh NOABELLEHHbINA TPY3 MOXKET 03Ha4aThb, 4YTo NpyxuHa bapabaqa
MoxeT Bekope criomatbesi. HE MEHSAWTE HACTPOWKA BANAHCUPA NS YOEPXAHUA TPY3A MKOBGIM CMOCOBOM, A
OBPATUTECH 3A MOMOLLBIO K KBAIMOULIMPOBAHHOMY MEPCOHANY, UMEIOLEMY AONYCK K TEXHUYECKOMY
OBCNYXMBAHUKO MEXAH/3MA.

He noageluvBaiiTe Ha 6anaHcyp rpys, npeBbILLaOLLMA MaKCUMarbHO A0MYCTUMYIO HArpy3Ky, NbiTasic YPaBHOBECHTb €10 C IOMOLLbHO
perynsTopa.

AKCNNYATALIUA BANTAHCUPA

BosbMITe MHCTPYMEHT, MoABeLUeHHbIA Ha 6anaHcup, 1 BbINOMHUTE HEOBXOANMbIE OnepaLyi. 3aTeM NNaBHO 1 BAOMb BEPTUKANBHOM
MHWW Tpoca BanaHcvpa NepemecTiTe ero A0 NO3NLM PaBHOBECHS, MOCIIE YEro OTMyCTUTE.

[MoaBeLLMBaHWe rpy3a Ha GanaHcyp AOMKHO OCYLLECTBRSETCS Ha KPHOK C kapabuHHoi 3acTexkol (16) (puc. 2). Mocne noaseLumBaHus
rpy3a ybeautech B TOM, YTO kapabuH 3aKpbIT HaanexaLLym obpasom.

Bo Bpems paboTbl Henb3as AonyckaTb NONHOMO pasmaTbiBaHus Tpoca. PasmaTbiBaHue [JOMKHO 6rokupoBaTbCS He MeHee YeM 3a
100 MM 0 HWXHEro Npedena xoaa.

[Mpu HeobxoauMocTH nepemecTuTe 1 3abrokupyiite 3axum (12) (Puc. 2), 4Tobbl OrpaHUumMTL X0 TPOCa BBEPX.
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C He cHumaiiTe rpy3 ¢ kptoka, ecnu 3axum (12) (Puc. 2) He ynupaeTcs B 06XMMHbIN HakoHe4HUK Tpoca (MONOXEHUE
MOKA3AHO HA PUC. 2).

- He otnyckaiite rpy3 He B BEpTMKanbHOM MONOXEHM;

- He TonkaliTe noaBeLLeHHbIN rpy3, 4TOBbI NepefaTh ero Apyromy onepaTopy;

- He TAHuTE 3a TpOC HanaHcmpa ¢ Lienbio nepeMeLLenms rpysa;

- He akcnnyatupyitte GanaHcup ¢ GorbLuel Unv MeHbLUEN Harpy3Koii JOMyCTUMON rpy30MoAbEMHOCTY;

- He noggetwmaitte Goree ogHoro WHCTPYMEHTa Ha 6anchmp.

f Hanbonbwuit puck, cBs3aHHbIN C UCNONb3OBaHWeM GanaHcupa, 3akn4vaeTcs B
HEKOHTPONMPYeMOK nepemMoTKe Tpoca.

1 Ecnu no kakoir-nubo npudnke Ganaxcup He nepemotan Tpoc, HE MbiTaiiTech CaMoCTOSITENBHO YCTPaHUTb HEUCTPaBHOCTL, a
cpasy oGpaTuTeCh B CEPBIUCHYIO CyXOY;

2 Hv B k0EM Cry4yae He CHUMalTe rpys C Kpioka, eCriv TpoC HamoTaH Ha 6apabaH He NONHOCTBIO 1 aMOPTM3ATOP He ConpUKacaeTcs
C HanpasnsioLLen Tpoca.

3 Ecnm Bl 0BHapyswTe, 4o TpoC 6anaHcypa NonHOCTbIO Pa3MOoTaH, U rpy3 MK 3TOM He nofageLueH, HE nbiTaiiTech caMocTosiTeNnbHO
YCTPaHUTBL HEUCTIPABHOCTb, & Cpasy 06paTUTECH B CEPBUCHYIO CIyXOY;

4 B npouecce aKkcnmyaTaLum Tpoc AoMmKeH BbiTb NpsMbIM 1 €ro paboyeil TPaekTopun He [AOMKHbI NPENSTCTBOBATH LUKMBbI MK
BHELLHMe KOHCTPYKLIM, HaxoasiLmecs BENM3K 30HbI YCTaHOBKI U aKkcnnyaTauum banaHcupa.

5 Wcnonb3osanue 6anchmpa [onycKkaeTca UCKMN4YMTENbHO NPU BEPTUKaNbHOM MONOXEHUN ero Tpoca.

6 Perynuposka xoga banaHcupa gormkHa 6biTb BbINONHEHa TakiM 06pa3om, YTobbl 06ecneynThb VKCaLMK NONOXKEHNS UHCTPYMEHTA
Ha BbICOTE, PaBHO BbICOTE ONepaTopa, UM Hike - BHe 3aBUCMMOCTM OT MeCTa yCTaHoBKM BanaHcupa.

7 He ponyckaitte nepekpyumBanus (Gonee 360°) Tpoca Bo Bpems ucmonb3oBaHust GanaHcupa. B cryyasx, korda npuxoputes
BbINONHSTL OnepaLun, TpeGytoLLme HENPEpPbIBHOTO BPALLEHUs rPy3a, PEKOMEHAYETCs MPUMEHSTb CrieLuanbHbIi NOBOPOTHbIN
MexaHu3Mm.

8 Ecnu 6anaHcup cHabxeH GroKvpyIOLWMM YCTPOMCTBOM, 3afeiCTBYIATE ero B CUTyaLusiX, KOTAa NOABELUeHHbIR Ha BanaHcup
VHCTPYMEHT He UCnonb3yeTcs (KoHel, paboyei CMeHb!).

W3MEHEHWE HAIPY3KW / SAMEHA UHCTPYMEHTA

Mpexae Yem MpUCTYNIUTb K 3aMeHe MHCTPYMeHTa, HeobX0AMMO MOMHOCTbI0 NepemMoTaTh Tpoc 6anaHcupa, He MConb3ys YCTPONCTBO
perynupoBky XoAa B kayecTse BRoKMpyHoLLero yCTpoiicTsa.

Ecnu BanaHcup cHabxeH 6rok1pyHoLLM YCTPONCTBOM, MOXHO Takke BbINONMHUTB Crieaytolune AeicTBIS:

- YnepxuBaiTe rpy3 Apyrim cnocobom (He ¢ nomoLLpio Tpoca 6anaHcmpa).

- CHumuTe rpy3 c kptoka GanaHcupa.

- 3auennTe KptoKOM HOBBIN Ipy3; NPUBEANTE ero B BEPTUKANbHOE NONOXeHUe Nof GanaHcupoM ¢ HaTAHYTbIM TPOCOM.

- Mpw HeobxoammocTy oTperynupyiiTe 6anaHcup, YTobbl ypaBHOBECUTb HOBbINA TPY3 (€CIN HOBBIN FPY3 OTNIMYAETCS OT NPeAbIayLLEro
no Becy).

NPOBEPKA

Mpaswna akcnnyataywmn 6anaHcypa npesnucbIBaloT NPOBEAEHNE NEPUOANYECKOTO KOHTPONS (Hanpumep, pa3 B pabouyio CMeHy)
COCTOSHWSI BEPXHUX YCTPOICTB Ans nogsecku (A) n (5) (Puc. 1), KpenexHbIx BUHTOB, CaMOBOKMPYIOLLMXCS YCTPONCTB (ECIN TaKoBble
1CNOMb3YHOTCA), @ Takke COCTOSIHME KPIOKOB 1 TPOCa.

f Mpu npoBepke Tpoca cneayute ctaHaapty ISO 4309:2017 B TOM, 4TO KacaeTcsi OTOPaKOBKU
M 3aMeHbl TPOCOB (CM. Npumepbl Ha Puc. 4).

- y6e,C|VITer B TOM, YTO TPOC ABMXETCA NNaBHO U He N3OaET aHOMalbHbIX 3BYKOB NP ABMXEHUN,
- He JonyckaeTca npUuMeHeHne ana casku 68ﬂ8HCVIpOB OrHeonacHbIX Unn neTy4nx XugkocTen;
- He cneayet CHUMaTb HaHeCeHHble Ha MeXaHU3M ApPIibIKK U Haknenku. MoBpexaeHHble Haknemkm HeobX0aNMO 3aMeHsITb.

- N0 MeHbLLEN Mepe pas B rof Ganchmp AOIMKEH NPOBEPATLCSA KBANM(NLMPOBAHHbLIM NEPCOHATNOM, UMEIOLLIUM O0NYyCK K TEXHNYe-
Ckomy oﬁcny)«msaHmo MexaHu3ma.

A Mpun nGbIX OTKNOHEHUSIX B pa60Te Ganaucupa CBAXUTECb C BallMM TOProebIM npeacraBuTenem.

OYNCTKA U OE3NHOEKLUA

OumcTka NPOBOAMTCS NS yAaneHus 3arpsisHeHuid, YacTuL, msica v xvpa ¢ banaHcupa.

Mo rurvernyeckum coobpaxernsiv banaHeup HeobXoAMMO TLLATENBHO OYMLLATE HE PeXe OHOTO pa3a B AeHb NOCHe Kax ol CMEHbI,
a B Cry4ae CUNbHOTO 3arpsi3HeHNst -BO BPEMS CMEHbI.

TwaTenbHas o41cTKa SBNSAETCH HEOBXOANMBIM YCTIOBUEM ANs APHEKTUBHOCTM NOCTeaytoLLEN Ae3UHEEKLM.

Bcerna cnepnyiite MHCTPYKLMAM NO TexHWKe GE30MacHOCTH, yka3aHHbIM B TEXHUYECKIX KapTOUKax, MPenoCTaBMEHHbIX NS COOT-
BETCTBYIOLLMX MOIOLLMX UMK AE3MHDNLMPYIOLLMX CPELCTB.
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WHdopmaums no 6esonacHocTun

Puck HecyacTHOro cnyy4as no npUYMHe HEAOCTATOYHO KBaNMGMLMPOBAHHOIO NepcoHana.
A BoamoxHa onacHOCTb nonyyeHus 6onee cepbe3HOI TPaBMb.

- TexobGcnyxnBaHue 1 onepaLumn No PeMOHTY U 0YUCTKe GanaHcupa AOMKHbI BbINOMHATLCSA UCKMIOYUTENBHO
KBanuuLMpoBaHHbLIM NepPCOHaNoM.

CunbHo pasapaxalolume Uy BbI3bIBaloLMe KOPPO3MI0 MOKOLLME U Ae3UH(ULMpPYIOLLMe cpeacTBa.
Bo3MOXHbI 3aTPYAHEHUA AbIXaHUA W ApYrve NOBPeXAeHUs 3A0POBbSI.

A - Bcerpa o6palyarite BHMMaHMe Ha CUMBOSIbI OMACHLIX BELECTB M nacnopTa 6e30MacHOCTy, NpeaoCcTaBeHHbIe
ANs COOTBETCTBYIOWMX MOIOLMX UNU Ae3NH(ULMPYIOLMX CPEACTB.

- Monb3yiiTecb cpeacTBaMW WHAWBMAYANbHOW 3aWWUThI, YKa3aHHLIMU NPOU3BOAUTENIEM MOKOLWNX W
AE3UHULMPYIOWNX CPeSCTB.

CpencrtBa MHONBUAYaNbHOW 3aWUTbl

0000

oBefeHue y6opku u aesvHdgekunm
- V|CI'IOJ'Ib3yMTe TONbKO MOKLLME W Ae3NHULMPYIOLLME CPeaCTBa, OA0BPEHHbIE A4S NULEBO NMPOMBILLIEHHOCTY.
- XpaHuTe MOIoLLMe 1 Ae3NHDULMPYIOLLME CPeACTBA NO OTAENBHOCTU UMK B CNELManbHOM NOMELLEHN.
Y6eauTech ¢ NONHOI YBEPEHHOCTBIO B TOM, YTO 3TW MOILME M Ae3NHMLMPYIOLLMe CPELCTBA HUKOTAA He ByayT conpukacaTbes
C NULLEBLIMY MPOAYKTAMU.
- VcnonbayiiTe TONBKO TKaHb, LLETKW UiV ApYrie NpucnocobneHus, npeaHasHaueHHbIe UCKMIOUUTENBHO AMNS O4UCTKY U AE3MHEEKLMN.
MoBpexaeHusi 3-3a BbICOKOro AaBneHUs BoAbl.
Bbicokoe faBneHre BoAbl MOXET NPUBECTY K NOBPEXAEHUI0 feTanei banaHcupa.
- He ucnonb3yinte MOWKK BbICOKOTO AaBMNEHUS.

TEXHUYECKOE OBCNYXUBAHUE

TexHu4eckoe 0bCnyxMBaHNe CiedyeT nopyyaTh TOMbKO KBANMGNLIMPOBAHHOMY NEPCOHanNy, KOTOpbI 06naaaeT CoOTBETCTBYHOLLUM
[J0MyCKOM.

Vicnonb3yiiTe TONMbKO Te 3anacHble YacTu, koTopble Bbinyckatotes dmpmoit « TECNA S.p.A.». [ing 3akasa 3anacHbix yactei, no-
Xanymcra, CBSXMTECh C MOCTaBLLMKOM BanaHcMpoB niv HanNpsiMyto ¢ NPOU3BOAUTENEM U YKaXUTe MAEHTUDUKALMOHHbIE AaHHbIE
BaLuero banaHcupa, NpuBEEHHbIE Ha ero Tabmnyke ¢ TEXHUYECKUMU XapaKTepucTKamm.

He nbITaiiTeCh CaMOCTOATENBHO BHOCHTS kakvie-niBo naMeHeHns 8 6nok Tpoca. HE MbITAVTECH YKOPOTUTL TPOC. B cnyyae
HeobXoANMOCTH, NOXanyicTa, CBXMTECH C MOCTABLYMKOM UMK HAMPAMYIO C MPOU3BOAUTENEM.

He ponyckaeTcs camocToAiTeNnbHO Npou3BoauTb pa3bopky G6anaHcupa. TexHuueckoe
A obcnyxuBaHue crieayeT nopy4vyaTb TONbKO KBanuULUMPOBaAHHOMY NepcoHany, KoTopbiii
obnapaeT COOTBETCTBYOLUM AOMYCKOM.

FAPAHTUAHBIE OBA3ATENIbCTBA

Vicnonb3oBaHue kakix bl TO HW BbINO MHBIX 3aNacHbIX YacTew, 3a UCKIKYEHNEM OPUTMHANBHBIX, TO ECTb BbiMyckaeMblX (1pMOi
«TECNA S.p.A.», MOXeT co3aaBaTh yrpo3y 6e30macHOCTM, yXyawaTb 3KCnyaTalMOHHbIE XapakTepUCTUKK, YCNOXHATL yXOa 3a
MeXaHN3MOoM.

A rapaHTuUsi He pacnpoCTPaHSAEeTCA Ha TPOC U NPYXUHy GapabaHa.

YTUNU3ALIMA

[Mo ncteyeHun cpoka cnyx6bl HanaHcupa BbIMONHUTE creayioLne JenCTBuUS:

- [MonHocTbto cmoTaiiTe Tpoc.

- CHumuTe rpy3 c kptoka BanaHcupa.

- OTCOEMMHUTE OCHOBHOE M CTPAXOBOYHOE KPENmeHNs 1 CHUMIUTE BanaHeup ¢ KPOHLLTEIAHa/KOHCoMM.
- MonHocTbio pasrpyaute npyxuHy 6apabaHa.

Mocne pa3rpy3ku GanaHcupa ero cneayeT NoABEPrHyTb YTUAN3aLMN B ONHOM COOTBETCTBUM C AEMCTBYIOLMM 3aKOHOLATENbCTBOM.

PYKOBOJCTBO M0 SKCIIYATALIAN www.tecna.net
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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UKCA
(EN) UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

UK
cA

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of manufacturer

TECNAS.PA.
VIAMEUCCI, 27
40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

ITALY
Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che il prodotto BILANCIATORE
We declare under our sole responsibility for manufacture of the product BALANCER
9310IL (/2) (/2,5) (13)
i 9311IL (/2) (12,5) (13)
Modello - Model 9312IL (/2) (/2,5) (13)
9313IL (/2) (/2,5) (13)
Numero di serie - Serial number dalfrom A0000001
alto A9999999
E conforme alle direttive: X
It complies with directives: §.12008:1597
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Person authorized to draw up the technical file:
VR >

Damiano Bergami

Presidente del C.d.A. « Chairman of the BOD * Presidente do
Conselho de Administragao

Castel San Pietro Terme 13/05/2025
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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE - (EN) CE DECLARATION OF CONFORMITY
(FR) CERTIFICAT DE CONFORMITE CE - (ES) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
(DE) CE KONFORMITATSERKLARUNG - (NL) CONFORMITETS CE-VERKLARING

(NR) CE-ERKL/ERING OM SAMSVAR - (SV) CE-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
(DA) CE-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING - (PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

(PT) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of manufacturer
Nom et adresse du constructeur

Nombre y direccion del constructor TECNASPA.

Name und Adresse des Herstellers

Naam en adres van de fabrikant 40024 CAST\{EIﬁ gAEPLfI(E:TCF!ONTERME BO

Navn og adresse til produsenten : (0)

Tillverkarens namn och adress ITALY

Fabrikantens navn og adresse

Nazwa i adres producenta

Nome e enderego do fabricante

Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che il prodotto BILANCIATORE

We declare under our sole responsibility for manufacture of the product BALANCER

Nous declarons sous notre seule responsabilité que le produit EQUILIBREUR

Certificamos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto EQUILIBRADOR

Wir erkléren unter einziger Verantwortung, dass das Produkt FEDERZUG

Wij verklaren onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt BALANCER

Vi erkleerer pa eget ansvar for produksjon av produktet BALANSEBLOKK

Vi ansvarar fér tillverkning av produkt BALANSBLOCK

Vi erklzerer, som eneste ansvarshavende, at produktet BALANCEBLOK

O$wiadczamy na wlasng odpowiedzialno$¢, ze produkt WYWAZARKA

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto EQUILIBRADOR
9310IL (/2) (/2,5) (/3)
9311IL (12) (12,5) (13)

Modello - Model - Type - Modelos - Typen - Modellen - Modell - Modell - Model -Modelo 9312IL (12) (/2.5) (13)
9313IL (/2) (/2,5) (/3)

Numero di serie - Serial number - Numéro de série - Nimero de fabricacion - Serie-Nummer da/from/de/de/von/van/da/da/ A0000001

Serienummer- Serienummer - Serienummer - Serienummer - Numer seryjny - fralzlde 79999999

Numero de série

alto/alalbis/tot/alaltilimiedzy do/a

E conforme alle direttive comunitarie:

It complies with EU directives:

Il est conforme aux directives de I'UE:
Es conforme a las directivas comunitarias:
Es entspricht den EU-Richtlinien:

Het voldoet aan de EU-richtlijnen:

Den er i samsvar med EU-direktiver:
Den 6verensstammer med EU-direktiv:
Det overholder EU-direktiver:

Jest zgodny z dyrektywami UE:

Esta em conformidade com as diretivas comunitarias:

2006/42/EC (CE)
2011/65/UE (RoHS)
1907/2006 (REACH)

E ai relativi documenti normativi:

And to the related regulatory documents:

Et aux documents réglementaires associés:

Y a los documentos normativos pertinentes:

Und den zugehdrigen Rechtsvorschriften:

Og til de relaterte forskriftsdokumentene:
Produktet er i samsvar med forskriften:

Och till de relaterade regleringsdokumenten:

Og til de relaterede regulatoriske dokumenter:
Oraz do odpowiednich dokumentow regulacyjnych:
E com os documentos regulamentares pertinentes:

DIN 15112:1979

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:

Person authorized to draw up the technical file:

Personne autorisée a constituer le dossier technique:

Persona autorizada a constituir el expediente técnico:
Erstellung des Technikheftes autorisierten Person:
Geautoriseerde persoon voor het samenstellen van het technische dossier:
Personen som er autorisert til & utarbeide den tekniske filen:
Person som ar behdrig att utarbeta den tekniska filen:

Person, der er autoriseret til at udarbejde det tekniske dossier:

Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacii technicznej:
Pessoa autorizada a elaborar o dossier técnico:

VX > %
Damiano Bergami
Presidente del C.d.A. « Chairman of the BOD
Président du Conseil d’Administration
Vorsitzender des Verwaltungsrates « Presidente del C.d.A.
Styreleder « Styrelseordférande * Bestyrelsesformand
Przewodniczacy Rady Dyrektoréw ¢ Presidente do Conselho
de Administragéo

Castel San Pietro Terme 13/05/2025
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