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Conservare queste istruzioni per tutta la vita del bilanciatore.

Save these instructions for all the balancer life.

Conserver ces instructions pendent toute la vie de équilibreur.

Conservar estas instrucciones durante toda la vida del equilibrador.

Diese Bedienungsanleitung muss fiir die Lebensdauer des Federzuges aufbewahrt werden.

Bewaar deze instructies gedurende de gehele levensduur van de balancer.
Oppbevar denne bruksanvisning for hele bruksperioden.

Spara denna bruksanvisning sa lange balansblocket &r i bruk.

Instrukcje te nalezy zachowac przez caly okres eksploatacji wywazarki.
Manter estas instrugdes durante toda a vida util do balanceador.

Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A.

Only use TECNA S.p.A. original spare parts.

Utiliser uniquement des pieces détachées d'origine TECNA S.p.A.
Utilice sélo repuestos originales TECNA S.p.A.

Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.PA.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen TECNA SpA.

Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A.

Anvénd endast originalreservdelar TECNA SpA.

Nalezy uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci zamiennych TECNA S.p.A
Utilizar apenas pegas sobressalentes originais TECNA S.p.A..
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ﬁ Il bilanciatore deve essere installato prima di essere utilizzato. Tale operazione deve essere eseguita nel rispetto
delle istruzioni contenute in questo manuale da parte di persone esperte:
UN’INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUO CAUSARE DANNI ALLE PERSONE E/O ALLE COSE.

é Questo manuale contiene importanti informazioni che consentono di utilizzare I'apparecchio in condizioni di sicurezza.
Assicurarsi di aver compreso bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il bilanciatore.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE PUO ARRECARE LESIONI.

Il bilanciatore € stato realizzato in conformita alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immissione
sul mercato, che prevedono la marcatura CE del prodotto.

Uso PREVISTO

L'uso previsto di un bilanciatore & quello di annullare il peso costante di un utensile durante una movimentazione verticale.
II'bilanciatore € destinato esclusivamente ad essere utilizzato manualmente da un solo operatore alla volta.

II'bilanciatore € destinato ad utilizzo in ambiente chiuso con temperature tra 5°C e 60°C.

Per un migliore utilizzo del bilanciatore & consigliabile la sospensione baricentrica del carico.

II'bilanciatore & idoneo ad essere utilizzato nelle aree classificate ESD.

E’ necessario utilizzare, controllare e conservare in perfetta efficienza il bilanciatore, in accordo con ogni norma
relativa ai bilanciatori, utensili e posti di lavoro.

Portata del bilanciatore da valore minimo a valore massimo espressa in kg;

Lunghezza della fune del bilanciatore espressa in mm;

Massa del bilanciatore in kg.
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== | Impostazione di fabbrica: ogni bilanciatore TECNA viene fornito regolato indicativamente a meta della propria portata,
@ con il numero di giri indicato in tabella (partendo da bilanciatore scarico).

La TECNA S.p.A. non & responsabile per utilizzi diversi da quelli sopra riportati.

Uso IMPROPRIO

Non permettere I'utilizzo del bilanciatore da parte di minori.

Non operare, transitare o sostare sotto al bilanciatore e al suo carico.

Non idoneo per utilizzi in ambienti alimentari o medicali.

Non idoneo per utilizzo allaperto o in ambienti con presenza di agenti chimici corrosivi.

Ad esclusione dei modelli ATEX i Bilanciatori non sono idonei per utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.
Non utilizzare con carichi al di fuori di quelli riportati sulla targa.

PROVE STATICHE E DINAMICHE

Prove statiche e dinamiche (direttiva macchine 2006/42/EC, allegato I, punto 4.1.3) vengono eseguite a campioni per ogni lotto di
produzione.

Le prove statiche sono eseguite collegando al bilanciatore un carico 1.25 volte superiore alla portata massima, fatto accompagnare
fino a fine corsa (fune tutta fuori) per 10 minuti (come riportato su DIN 15112:1979).

La prova dinamica ¢ fatta verificando il corretto funzionamento del bilanciatore (estrazione e rientro fune) per 1 ora di tempo con
bilanciatore caricato 1.1 volte carico massimo.

SCELTA DEL BILANCIATORE
Valutare il carico complessivo da equilibrare: utensile, accessori e parti dei tubi o cavi sostenuti dal bilanciatore. Il carico complessivo
da equilibrare deve essere compreso fra la portata minima e massima del bilanciatore.

MEssA IN SERVIZIO DEL BILANCIATORE

@ Collegare il cavo di messa a terra alla vite della calotta marcata @ (IEC 61340-5-1:2016)

Valutare 'estensione dell'area di lavoro e, se opportuno, appendere il bilanciatore ad un carrello in modo da consentire il corretto
utilizzo in una zona di ampiezza adeguata all'attivita da svolgere.
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Se per'installazione sono utilizzati dispositivi di fissaggio a vite, devono essere utilizzati dadi autobloccanti, copiglie o altri sistemi di sicurezza.

Per evitare usure anomale il carico deve essere applicato verticalmente. Il bilanciatore deve poter essere libero di muoversi nella

sua sospensione cosi che possa allinearsi alla direzione del carico.

Ove il peso del bilanciatore e degli imballi superi i 25 kg deve essere movimentato da piu di una persona o con opportuni mezzi di

sollevamento.

Il bilanciatore deve essere installato su una struttura con opportuna resistenza meccanica. Resistenza meccanica struttura > 5*(Peso

Bilanciatore + Carico MAX.).

E possibile installare pil1 bilanciatori ad una medesima struttura principale fatto salvo che ognuno abbia un attacco indipendente e

che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.

E possibile installare piti bilanciatori ad una medesima struttura secondaria (fune di sicurezza) fatto salvo che ognuno abbia un attacco

indipendente e che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.

In fase di messa in funzione si suggerisce di utilizzare la seguente procedura:

- Installare il bilanciatore alla struttura principale tramite il gancio di sospensione se presente o foro di fissaggio.

- Collegare il dispositivo di sicurezza alla struttura secondaria.

- Sollevare il carico da collegare al bilanciatore.

- Collegare il carico al bilanciatore mediante I'apposito moschettone/gancio.

- Fare scendere il carico facendo srotolare la fune del bilanciatore e regolare il morsetto limitatore di corsa per non portare il carico
al di sopra dell'operatore.

- Regolare la forza del bilanciatore fino al bilanciamento del carico collegato. Ruotare nel senso indicato dal segno + per aumentare
la forza del bilanciatore, il carico sale. Ruotare nel senso indicato dal segno — per diminuire la forza del bilanciatore, il carico scende.

In caso di installazione del bilanciatore in quota utilizzare le apposite prolunghe per portare il carico all'opportuna altezza di lavoro

(il carico non deve stare al di sopra dell'operatore).

Garantire un’illuminazione delle zone di lavoro sufficiente a consentire una buona visuale delle operazioni e di tutti gli elementi

dell'attrezzatura, evitando zone d’ombra, abbagliamenti ed effetti stroboscopici.

é Per i bilanciatori non dotati di gancio di sospensione & opportuno predisporre un attacco che non blocchi i
movimenti (oscillazione e rotazione) necessari al corretto funzionamento del bilanciatore.

Collegare sempre la sospensione di sicurezza (S) utilizzando esclusivamente gli accessori forniti in dotazione
(Fig.1) ad un sostegno opportunamente dimensionato. Il supporto di sicurezza NON DEVE ESSERE lo stesso
A usato per la sospensione principale (23) (Fig.1). La massima caduta in caso di rottura della sospensione prin-
cipale non deve essere maggiore di 100 mm. Fare fuoriuscire i tratti morti di fune di almeno 50 mm e serrare i
dadi dei morsetti 20331 (Fig.1) gradualmente in contemporanea con una coppia di 4 Nm.

REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE

Per permettere al bilanciatore di equilibrare carichi maggiori entro la capacita di carico ammessa, ruotare con I'apposita chiave la
vite (41) (Fig.3) nel senso indicato dal segno “+". Per carichi pit leggeri, ruotare con I'apposita chiave la vite (41) (Fig.3) nel senso
indicato dal segno “-".

Dopo la regolazione del carico verificare che la fune possa scorrere liberamente per tutta la sua lunghezza: il movimento non deve
essere limitato dal completo avvolgimento della molla. Verificare pili volte la corsa a differenti velocita.

Completo scaricamento della molla

Ruotando con I'apposita chiave nel verso indicato dal segno “-“ & possibile portare la molla a completo scaricamento.

f ATTENZIONE!!! La molla risulta scaricata quando la vite fuori esce dalla calotta di 4 o pit mm (Fig.3). Arrestare
lo scaricamento per evitare danni al bilanciatore.

NOTA: una riduzione della capacita del bilanciatore di sopportare il carico appeso puo significare che la molla del tamburo si sta
rompendo. NON MODIFICARE LA REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE PER SOPPORTARE UGUALMENTE IL CARICO MA
INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE SPECIALIZZATO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Non utilizzare con carico massimo applicato superiore al carico massimo consentito e bilanciato mediante I'uso del regolatore.

UTILIZZO DEL BILANCIATORE

Impugnare I'utensile appeso al bilanciatore ed effettuare le operazioni richieste; quindi accompagnare I'utensile in una posizione di
equilibrio, sulla verticale del bilanciatore, e rilasciarlo.

Il carico da bilanciare deve essere appeso al moschettone (39) (Fig.3). Accertarsi che, dopo I'applicazione del carico, il moschettone
sia chiuso.
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Lo svolgimento della fune non deve mai essere completo: la corsa di lavoro deve terminare almeno 100 mm prima del limite inferiore
della corsa (i bilanciatori sono dotati di un sistema automatico di arresto a finecorsa).

Se necessario spostare e bloccare il morsetto (M) (Fig.3) per limitare la corsa verso I'alto.

f Non sganciare il carico se il morsetto (M) (Fig.3) non & appoggiato alla graffatura della fune (POSIZIONE VISIBILE
IN FIGURA 3).

- non abbandonare il carico in posizione non verticale;

- non lanciare il carico appeso ad un altro operatore;

- non spostare il carico tirando la fune del bilanciatore;

- non appendere carichi non compresi tra i limiti superiore e inferiore della portata ammessa;
- non appendere piu di un utensile al bilanciatore.

f Il rischio maggiore connesso con l'uso del bilanciatore consiste nell’eventuale riavvolgimento incontrollato
della fune;

1 se, per qualsiasi motivo, la fune non viene riavvolta dal bilanciatore, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio
assistenza;

2 non sganciare mai il carico se la fune non € completamente avvolta nel tamburo, evitare il contatto della fune con il passafune;

3 nel caso si trovasse il bilanciatore con la fune svolta e nessun carico applicato, NON intervenire e interpellare immediatamente
il servizio assistenza.

4 Durante I'uso la fune deve essere dritta € non deve essere in contatto con rimandi o pulegge o eventuali strutture esterne poste
in vicinanza del punto di installazione ed utilizzo del bilanciatore.

5 E consentito I'utilizzo del bilanciatore esclusivamente con fune in verticale.

6 La regolazione della corsa del bilanciatore deve essere tale da garantire la posizione dell'utensile ad una altezza pari o inferiore
a quella dell'operatore indipendentemente dal punto di fissaggio della macchina.

7 Non torcere (oltre 360°) la fune durante I'uso, se il carico deve ruotare rispetto al bilanciatore prevedere I'uso di opportuno accessorio.

8 Se il bilanciatore dispone di comando di blocco azionarlo in caso di non utilizzo del utensile ad esso applicato (fine turno di lavoro).

Dopo l'intervento dei dispositivi che evitano la caduta del carico o il rientro incontrollato della fune é necessaria
una revisione del bilanciatore. A tal proposito contattare il Vs. rivenditore.

A Quando il bilanciatore viene utilizzato con un utensile elettrico fare riferimento al manuale di quest’ultimo per
la gestione degli eventuali rischi residui.

Non utilizzare il bilanciatore impugnandolo dalla fune, ma impugnare I'apposito moschettone o I'utensile ad
esso collegato.

SOSTITUZIONE DEL CARICO/CAMBIO UTENSILE

Se non sono presenti dispositivi di blocco sul bilanciatore prima di procedere al cambio utensile & necessario riavvolgere completa-

mente la fune del bilanciatore senza utilizzare il dispositivo di regolazione della corsa come dispositivo di blocco.

Se sono presenti dispositivi di blocco & possibile anche procedere nella seguente maniera:

- Azionare il blocco (indicatore rosso visibile o lucchetto chiuso).

- Sostenere il carico in maniera differente (non tramite la fune del bilanciatore).

- Scollegare il carico dal bilanciatore.

- Collegare il nuovo carico, portarlo in posizione verticale al di sotto del bilanciatore con fune in tensione.

- Disattivare il blocco (indicatore verde visibile o lucchetto aperto) prestando attenzione al possibile movimento verticale del nuovo
carico applicato.

- Regolare il bilanciatore, se necessario, per equilibrare il nuovo carico (nuovo carico con peso differente dal precedente).

ﬁ Non allontanarsi per nessun motivo dal bilanciatore se a questo non é collegato un carico ed il dispositivo di
blocco é inserito (indicatore rosso visibile o lucchetto chiuso).

IsPEZIONE

II bilanciatore deve essere regolarmente sottoposto a ispezione visiva (per esempio una volta per ogni turno di lavoro), in particolare
per verificare lo stato delle sospensioni (23) ed (S) (Fig.1), delle viti di fissaggio e dei sistemi autobloccanti (se usati), € la condizione
dei ganci e della fune.

ﬁ Per la verifica delle funi, per quanto riguarda i criteri di scarto (sostituzione della fune), fate riferimento alle
prescrizioni della norma ISO 4309:2017. (Alcuni esempi vedere Fig.6).

4
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ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta per ogni turno di lavoro) verificare lo stato del cavo di

@ messa a terra, il serraggio della vite marcata (IEC 61340-5-1:2016) e rimuovere accuratamente la polvere
evitando che si accumulino strati di polvere superiori a 5mm.

ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni turno di lavoro) verificare lo stato della messa a terra.
@ Utilizzando un Tester di tensione verificare che tra la redance terminale della fune e la vite di collegamento del
*" | cavo di messa a terra passi tensione.

- Verificare che il movimento della fune sia dolce e I'assenza di rumori anomali;

- Non lubrificare il bilanciatore con liquidi infiammabili o volatili;

- Non rimuovere alcuna targhetta. Far sostituire qualsiasi targhetta deteriorata;

- Almeno una volta all'anno il bilanciatore deve essere ispezionato da personale specializzato e autorizzato.
In caso di comportamento anomalo del bilanciatore contattare il Vs. rivenditore.

DisPosITIVI DI SICUREZZA
Rottura molla tamburo
II bilanciatore € dotato di un dispositivo di sicurezza che interviene in caso di rottura della molla del tamburo e blocca il funzionamento
impedendo la caduta del carico appeso.
Se risulta impossibile far scendere o salire I'utensile appeso con sforzo ordinario,

NON INTERVENIRE E INTERPELLARE IL SERVIZIO ASSISTENZA.
NOTA: il bilanciatore si blocca anche se la molla del tamburo & completamente scarica: in questa condizione la testa della vite di
carico (41) (Fig.3) sporge di circa 4 mm fuori dalla calotta; per ripristinare il funzionamento, provare a caricare la molla come descritto
nel paragrafo “Regolazione del bilanciatore”; se il bilanciatore non si shlocca

NON INTERVENIRE E INTERPELLARE IL SERVIZIO ASSISTENZA.
Blocco manuale
II bilanciatore € dotato di un sistema di blocco manuale (Fig.4): ruotare il pomello (6) in posizione (A) per bloccare la rotazione del
tamburo; ruotare il pomello (6) in posizione (B) per consentire il normale funzionamento.
NOTA: per ragioni di sicurezza, la conformazione dell'otturatore che blocca il tamburo ¢ tale da non consentire I'estrazione se I'ottu-
ratore stesso non € perfettamente coassiale con il corrispondente foro del tamburo: per sbloccare il tamburo, muovere leggermente
il carico in alto e in basso per trovare la posizione che consente lo sblocco.

A Utilizzare il sistema di bloccaggio SOLO con carico appeso;

f Se si trova il bilanciatore con il cavo non completamente avvolto e nessun carico appeso NON intervenire e
rivolgersi immediatamente al servizio assistenza.

(Opzione “B”: comando dal basso (Fig.2)

Abbassare il lato della maniglia con 'adesivo ROSSO (A) per bloccare il tamburo; abbassare il lato con 'adesivo VERDE (B) per sbloccare).
OPZIONE “RC”, sospensione rotante isolata (Fig.5

Permette di isolare elettricamente il carico appeso al bilanciatore, per esempio in caso di sospensione di saldatrici, e/o di ruotare
liberamente I'utensile appeso senza torcere la fune.

A Rispettare sempre le norme di sicurezza relative all’'uso di apparecchiature elettriche.

Installazione: infilare il moschettone (39) nel perno (E) della sospensione rotante. Inserire la redancia della fune (36) nel perno (F);
inserire la copiglia (D) e deformarla.

OPZIONE “F”. Dispositivo freno (Fig.4

II bilanciatore & provvisto di una frizione/freno che comanda la velocita di rotazione del tamburo, andando da un leggero rallentamento
fino al completo bloccaggio. Per aumentare e diminuire I'attrito e rendere ogni posizione del tamburo piu stabile agire con una chiave
Allen sulla apposita vite (K) della frizione/freno. E’ assolutamente vietato agire sulla vite della frizione/freno del bilanciatore quando
la fune € sporgente o senza carico.

A Opzione possibile su ordinazione, non é possibile il montaggio su bilanciatori gia installati.
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MANUTENZIONE
ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta per ogni turno di lavoro) verificare lo stato del cavo di

@ messa a terra, il serraggio della vite marcata (IEC 61340-5-1:2016) e rimuovere accuratamente la polvere
evitando che si accumulino strati di polvere superiori a 5mm.

ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni turno di lavoro) verificare lo stato della messa a terra.
@ Utilizzando un Tester di tensione verificare che tra la redance terminale della fune e la vite di collegamento del
*" | cavo di messa a terra passi tensione.

La manutenzione pud essere effettuata solo da personale specializzato e autorizzato.

Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A.. Per la richiesta di parti di ricambio, il Cliente & pregato di rivolgersi al fornitore dell’ap-
parecchio o diretamente al costruttore, specificando i dati identificativi della macchina riportati sulla targa.

Non effettuare alcuna modifica al gruppo fune, in particolare NON ACCORCIARE la fune: in caso di necessita, interpellare il proprio
fornitore o direttamente il costruttore.

ﬁ Non disassemblare mai il bilanciatore. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale specializzato
e autorizzato.

GARANZIA
L'impiego di ricambi non originali TECNA S.p.A. influisce negativamente sulla sicurezza, sulle prestazioni e, comunque, fa decadere
la garanzia.

A La fune e la molla del tamburo non sono coperte da garanzia.

SMALTIMENTO
Al termine della vita operativa del bilanciatore procedere come segue:
- Riavvolgere completamente la fune

- Scollegare il carico dal bilanciatore

- Scollegare il bilanciatore dalle sospensioni primaria e di sicurezza.

- Procedere a scaricare completamente la molla del bilanciatore.

Scaricato il bilanciatore & possibile procedere alla rottamazione dello stesso nel rispetto delle normativa vigente in merito.
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Install the balancer before using it. This operation is to be carried out by skilled personnel who must comply
A with the directions outlined in this manual:
AWRONG INSTALLATION COULD CAUSE INJURY/DAMAGE TO PEOPLE/PROPERTY.

This manual contains important information in order to use the balancer safely.
A Be sure to have clearly understood all the instructions before using the balancer.
FAILURE TO DO SO COULD CAUSE INJURY.

The balancer was built in conformity with European Community Directives that were pertinent and applicable when the balancer was
put on the market and that entail the CE marking of the product.

INTENDED UsE

The intended use of a balancer is to eliminate the constant weight of a tool during a vertical movement.

The balancer is only intended to be used manually by one operator at a time.

The balancer is intended to be used indoors with temperatures between 5°C and 60°C.

For a better use of the balancer, it is recommended that the load is suspended at the centre of gravity.

The balancer is suitable for use in ESD classified areas.

It is necessary to use, inspect and maintain the balancer in perfect working efficiency in accordance with every
regulation with regard to balancers, tools and workplaces.

Balancer capacity from minimum to maximum value expressed in kg;

Balancer rope length expressed in mm;

Balancer mass in kg.
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Default setting: the factory supplies each TECNA balancer adjusted to approximately half of its capacity, and the number
=" | of turns are indicated in the table (starting from an unloaded balancer).

TECNA S.p.A. will not be deemed liable for using these balancers for any other application.

Misuse

Do not permit children or people under age to use the balancer.

Do not work, transit or linger underneath the balancer.

Do not use in food or medical environments.

Do not use outdoors or in environments with corrosive chemicals.

Except for ATEX models, Balancers are not suitable for use in environments with potentially explosive atmospheres.

Do not use with loads beyond those shown on the data plate.

Static AND Dynamic TEsTs

Static and Dynamic sample testing (Machine Directive 2006/42/EC, Annex |, section 4.1.3) are performed for each production lot.
The static tests are performed by connecting to the balancer a load 1.25 times higher than the maximum allowed capacity then by
accompanying it to the stroke end (rope all out) for 10 minutes (as reported on DIN 15112:1979).

The dynamic test is performed by checking the proper operation of the balancer (rope extraction and rewinding) for 1-hour time with
the balancer charged 1.1 times the maximum allowed load.

CHoosING THE BALANCER

Assess the total load to be balanced: tool, accessories and sections of hoses or cables to be lifted by the balancer. The overall load
to be balanced must fall within the balancer’s minimum and maximum load-bearing capacity.

STARTING UP THE BALANCER

@ Connect the ground cable to the cap screw marked @ (IEC 61340-5-1:2016).

Assess the range of the work area and, if appropriate, hang the balancer to a roller guide to be able to use it properly in an area
wide enough to carry out the required activities.

If screw-fixing devices are used to install the balancer, use self-locking nuts, split-pins or other safety systems.

In order to avoid anomalous wear, the load must be applied vertically. The balancer must in any case be free to move in its suspension
so that it can line up with the direction of the load.
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Where the total weight of the balancer and the packaging is above 25 kg, it must be handled by more than one person or with

adequate lifting tools.

The balancer must be installed on a structure having an adequate mechanical resistance. Mechanical resistance of the structure >

5*(Balancer weight + Max load).

It is possible to install more than one balancer to the same main structure only if each balancer has an independent connection

point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers plus all maximum loads.

It is possible to install more than one balancer to the same secondary structure (i.e. safety rope) only if each balancer has an

independent connection point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers

plus all maximum loads.

When starting up a balancer, we suggest that the following procedure is used:

- Connect the balancer to the main structure through the suspension hook, if present, or fixing hole.

- Connect the safety device to the secondary structure.

- Lift the load to be hanged to the balancer.

- Hang the load to the balancer through the proper hook/snap hook.

- Lower the load by unwinding the balancer’s rope and adjust the stroke limiter clamp to avoid bringing the load above the operator.

- Adjust the balancer strength until the connected load is balanced. Rotate in the direction of the + sign to increase the strength of
the balancer, the load goes up. Rotate in the direction of the — sign to decrease the strength of the balancer, the load goes down.

In case of installation of the balancer at a considerable height, use the dedicated extension ropes to bring the load at the needed

working height (the load must not be above the operator).

Ensure that the working area is adequately lightened to allow a good overview of the operations and of all the equipment, avoiding

dark areas, dazzling and strobe effects.

For all balancers that do not have a suspension hook, make sure that it is fixed to the main structure in such
A a way as not to block the movements (oscillations and rotations) which are functional to the correct operation
of the balancer itself.

Always connect the safety suspension (S), with exclusive use of the supplied standard fittings (Fig.1), to a
suitably sized support. The safety support MUST NOT BE the same one used for the main suspension (23)
A (Fig.1). If the main suspension breaks, the max falling distance must not be more than 100 mm. Let the parts of
rope that are not under tension come out for at least 50 mm and tight the nuts of clamps 20331 (fig. 1) gradually
together with a 4 Nm torque.

BALANCER ADJUSTMENT
To allow the balancer to balance heavier loads within the load capacity accepted, use the specific key to turn screw (41) (Fig.3) in
the direction indicated by the “+” symbol.

For lighter loads, turn screw (41) (Fig.3) in the direction indicated by the “-” symbol.

After adjusting the load, check that the rope can move freely along all its length: the movement must not be limited by the complete
winding of the spring. Check the stroke more than once and according to different speeds.

Spring complete unloadin

You can fully unload the spring by turning with the appropriate key in the direction indicated by the sign “-*.

C The spring is unloaded when the screw comes out of the housing by 4 or more mm (Fig.3). Stop spring unloading
to avoid damage to the balancer.

NOTE: a reduction of the ability of the balancer to hold the hanging load might mean that the drum spring is about to break. DO NOT
MODIFY THE BALANCER ADJUSTMENT TO SUSTAIN THE LOAD ANYHOW, INSTEAD CALL IMMEDIATELY THE SPECIALIZED
PERSONNEL AUTHORIZED TO MAINTENANCE.

Do not use by hanging a maximum load greater than the maximum load allowed and by balancing the same through the regulator.
UsING THE BALANCER

Grip the tool hanging from the balancer and carry out the required operations. Then accompany the tool as far as it balances, on
the vertical line of the balancer, and release it.

The load to be balanced must be hung on snap-hook (39) (Fig.3). Ensure that the snap-hook is closed correctly after having hung
the load.

The cable must never be fully unwound: The work travel must end at least 100 mm before it reaches the lower limit (balancers are
fitted with an automatic end run stop system).

If necessary, move and block the clamp (M) (Fig.3) to limit the upward run.
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é Do not unhook the load if the clamp (M) (Fig.3) does not lean onto the rope’s swaging (POSITION SHOWN IN
FIGURE 3).

- Do not leave the load if it is not in a vertical position;

- Do not swing/throw the hanging load to another operator;

- Do not move the load by pulling the balancer’s rope;

- Do not hang loads that are not within the upper and lower ranges of the admissible load-bearing capacity;
- Do not hang more than one tool on the balancer.

A The highest risk linked to the use of the balancer consists in the uncontrolled rewinding of the rope.

1 If, for any reason, the rope is not rewound by the balancer, DO NOT intervene and call immediately the maintenance service;
2 Never unhook the load if the rope is not completely wound in the drum, prevent the rope from touching the rope-guide.

3 Should you find the balancer with the rope completely unwound and no load attached, DO NOT intervene and call immediately
the maintenance service;

4 During use, the rope must be straight and must not be in contact with any pulley, ring or external structure close to the place where
the balancer is installed and used;

5 The use of the balancer is allowed only with its rope in a vertical position.

6 The adjustment of the balancer stroke must be done so to ensure the positioning of the tool at a height equal or lower to that of
the operator, notwithstanding the place where the balancer is installed.

7 Do not twist (beyond 360°) the rope during use, if the load must turn during operation then provide that the dedicated tool is used.
8 Should the balancer be provided with a locking device, use it when the tool hung to it is not used (end of work shift).

After the intervention of the devices that avoid the load fall or the uncontrolled rewinding of the rope, a revision
of the balancer is necessary. To this end, contact your dealer.

A When the balancer is used with an electrical tool, please refer to the user manual of the electrical tool for the
management of eventual residual risks.

Do not use the balancer by holding it from the rope; hold only the snap-hook or the hanged tool.

CHaNGING THE Loap / CHANGING THE TooL

If the balancer is provided with no locking device, before proceeding with the tool change, it is necessary to rewind completely the
balancer rope without using the stroke adjustment device as a locking device.

Should the balancer be provided with locking devices, it is also possible to proceed as follows:

- Activate the lock (visible red indicator or closed padlock).

- Sustain the load in a different way (not through the balancer rope).
- Unhook the load from the balancer
- Hook the new load; bring it to a vertical position below the balancer with the rope stretched.

- Deactivate the lock (visible green indicator or open padlock) paying attention to the possible vertical movement of the new applied
load.

- Adjust the balancer, if needed, to balance the new load (when the new load has a different weight).

é Do not move away from the balancer if a load is not hooked and the locking device is activated (visible red
indicator or closed padlock).

INSPECTION
The balancer must be visually inspected on a regular basis (e.g. once at each work shift). Specifically, check the state of the
suspensions (23) and (S) (Fig.1), the fixing screws and self-locking systems (if used), and the condition of the hooks and cable.

f To check the cables, regarding rejection criteria (cable replacement), refer to ISO 4309:2017. (See Fig.6 for
some examples).

m WARNING: periodica%for example, once every work shift) check the condition of the ground cable, the tightness

of the marked screw

(IEC 61340-5-1:2016) and carefully remove dust, avoiding dust buildup greater than 5mm.
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WARNING: check the grounding status on a regular basis (for example, once every work shift). Use a voltage
@ tester to make sure voltage runs between the redance at the bottom of the rope and the grounding cable con-
™" | nection screw.

- check that the rope’s movement is smooth and that it does not make any strange noises;
- do not lubricate the balancer with lammable or volatile fluids;
- do not remove any labels. Replace any damaged labels;
- the balancer must be inspected at least once a year by skilled, authorized personnel.
In case of unusual behaviour of the balancer, contact your dealer.
SAFeTY DEVICES
Drum spring breakage
The balancer is fitted with a safety device that trips if the drum spring should break; it blocks operation, preventing the load hung
from falling.
If the hanging tool cannot be lifted or lowered through ordinary strain,

DO NOT INTERVENE BUT CONTACT THE AFTER-SALES ASSISTANCE SERVICE.
NOTE: the balancer stops even if the drum spring is fully discharged: in this condition the head of the load screw (41) (Fig.3) pro-
trudes by approximately 4 mm outside the cap. To restore operating conditions, try to load the spring as outlined in the “Balancer
adjustment” paragraph. If the balancer does not release

DO NOT INTERVENE BUT CONTACT THE AFTER-SALES ASSISTANCE SERVICE.
Manual lock
The balancer is fitted with a manual-locking system (Fig.4): turn knob (6) to position (A) to block drum rotation. Turn knob (6) to
position (B) for routine work conditions.
NOTE: for safety reasons, the shape of the shutter that blocks the drum does not allow the shutter to be removed unless it is perfectly
coaxial with the matching hole in the drum: to release the drum, move the load slightly upwards and downwards until you find the
correct position to allow its release.

A Use the locking system ONLY with load hanging.

ﬁ If the balancer cable is not fully wound and no load is hanging, DO NOT intervene and contact the after-sales
assistance centre immediately.

(Option ‘B’: control from below (Fig.2)

Lower the side of the handle with the RED (A) sticker to lock the drum; lower the side of the handle with the GREEN (B) sticker to release it).
OPTION “RC”, insulated rotary suspension (Fig.5

Permits to electrically insulate the load hung on the balancer, e.g. in the case of suspension of welding devices and/or turn the
hanging tool freely without twisting the cable.

A Always comply with the safety regulations relative to the electrical equipment.

Installation: insert the snap-hook (39) into the pin (E) of the rotary suspension Insert the cable thimble (36) into the pin (F); insert
the split-pin (D) and deform it.

OPTION “F”. Brake device (Fig.4

The balancer is equipped with a friction/brake which controls the rotation speed of the drum, ranging from a light slowing down to
a complete stop. To increase or reduce the friction to obtain a more stable positioning, rotate the screw (K) of the friction brake with
an Allen key. Never handle the screw of the friction brake if the cable is unrolled or without the suspended load.

ﬁ This option is feasible when placing a new order while it is not possible to assemble this device on balancers
already installed.
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MAINTENANCE

ATTENTION: check the condition of the ground cable and the tightening of the screw @ (IEC 61340-5-1:2016)
m on aregular basis (for instance, once after every work shift) and carefully remove dust so that it will not build-up,
i.e. not more than 5 mm.

ATTENTION: Check the grounding status on a regular basis (for example, once every work shift). Use a volta-
@ ge tester to make sure voltage runs between the redance at the bottom of the rope and the grounding cable
™" | connection screw.

Maintenance may be carried out only by skilled and authorized personnel.

Use original TECNA S.p.A. spare parts only. When requesting spare parts, the Customer should kindly contact the supplier of the
balancer or the manufacturer directly, specifying the equipment’s identification data printed on the plate.

Do not make any modification to the rope group and, specifically, DO NOT SHORTEN the rope: if needed, please get in touch with
the supplier or the manufacturer directly.

A Never disassemble the balancer. Maintenance is to be carried out only by skilled, authorized personnel.

WARRANTY
The use of non-original TECNA S.p.A. spare parts will negatively affect safety and performance and, in any case, it will void the warranty.

A The rope and the drum-spring are not covered by warranty.

DisposAL

At the end of the work life of the balancer, proceed as follows:

- Rewind the rope completely

- Unhook the load from the balancer

- Unhook the balancer from the primary and safety connections.

- Proceed to fully discharge the balancer spring.

Once the balancer has been discharged, it must be disposed of complying with the rules and regulations in force.
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L’équilibreur doit étre installé avant d’étre utilisé. Cette opération doit étre effectuée par des personnes qualifiées,
& en respectant les instructions contenues dans ce manuel:
UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSES.

Ce manuel contient des informations importantes permettant d’utiliser 'appareil en sécurité. S’assurer d’avoir
A compris toutes les instructions avant d’utiliser I'équilibreur.
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.

L'équilibreur a été réalisé conformément aux Directives Communautaires pertinentes et applicables au moment ou il a été mis sur
le marché, prévoyant le marquage CE du produit.

UsaGe PrRevu

L'utilisation prévue pour un équilibreur est celle d’annuler le poids constant d’un outil lors d'un mouvement vertical.

L'équilibreur est destiné uniquement a étre utilisé manuellement par un seul opérateur a la fois.

L'équilibreur est destiné a étre utilisé dans un environnement fermé a des températures comprises entre 5°C et 60°C.

On recommande une suspension barycentrique de la charge pour une meilleure utilisation de I'équilibreur.

L'équilibreur est adapté a une utilisation dans des zones classées ESD.

Il est nécessaire d’utiliser, de controler et de conserver en parfait état de fonctionnement I’équilibreur, confor-
mément a toute norme relative aux équilibreurs, aux outils et aux postes de travail.

Capacité de I'équilibreur de la valeur minimum a la valeur maximum en kg;

Longueur du céble de I'équilibreur en mm;

Masse de I'équilibreur en kg.

N|E T e ||B>

== | Réglage d'usine : chaque équilibreur TECNA est livré réglé a environ la moitié de sa capacité, avec le nombre de tours
%@ indiqué dans le tableau (en commengant par un équilibreur non charge).

La société TECNA S.p.A. n'est pas responsable envers les clients qui utilisent ces équilibreurs pour d’autres applications.
UsAGE IMPROPRE

Ne pas permettre ['utilisation de I'équilibreur par des mineurs.

Ne pas travailler, passer ou stationner sous I'équilibreur et sa charge.

Ne s’adapte pas a une utilisation dans des environnements de produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Ne s’adapte pas a une utilisation en extérieur ou en présence de produits chimiques corrosifs.

En excluantles modéles ATEX les équilibreurs ne sont pas adaptés pour une utilisation dans des milieux présentant une atmosphére
potentiellement explosive.

Tests Statiques ET DINAMIQUES

Les tests statiques et dynamiques (Directive Machines 2006/42/EC, annexe I, point 4.1.3) ont été effectués sur des échantillons
aléatoires prélevés de chaque lot de fabrication.

Les tests statiques sont effectués en appliquant a I'équilibreur une charge de 1.25 fois plus élevée que la charge maximale et faite
accompagner jusqu'a la fin de la course (cable complétement déroulé) pendant 10 minutes (comme indiqué sur la norme DIN
15112:1979).

Les tests dynamiques sont effectués en vérifiant le bon fonctionnement de I'équilibreur (déroulement et enroulement du céble)
pendant 1 heure de temps avec I'équilibreur chargé 1.1 fois par rapport a la charge maximale.

CHoix De L’EQUILIBREUR

Evaluer la charge globale & équilibrer: outil, accessoires et parties des tuyaux ou des cables soutenus par I'équilibreur. La charge
globale a équilibrer doit étre comprise entre la capacité minimale et la capacité maximale de I'équilibreur.

Mise En Service De L’EQUILIBREUR

@ Relier le cable de mise a la terre a la vis de la calotte marquée @ (IEC 61340-5-1:2016)

Evaluer I'étendue de la zone de travail et, s'il y a lieu, suspendre 'équilibreur & un chariot afin de pouvoir 'utiliser correctement dans
une zone dont I'étendue est adaptée a I'action a accomplir.
Si I'on utilise des dispositifs de fixation a vis pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser des écrous autobloquants, des goupilles

ou d'autres systémes de sécurité.
12
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Pour éviter toute usure anormale, la charge doit étre appliquée verticalement. L'équilibreur doit étre libre de se déplacer dans sa
suspension pour s'aligner a la direction de la charge.

Si le poids de I'équilibreur et de 'emballage dépasse le 25 kg il doit étre manipulé par plus d’'une personne ou par un moyen de

levage approprié.

L'équilibreur doit étre installé sur une structure a résistance mécanique appropriée. Résistance mécanique de la structure > 5 *

(Poids Equilibreur + charge MAX.).

Il est possible d'installer plusieurs équilibreurs a la méme structure principale, sauf que chacun a une attaque séparée et que la

structure posséde une résistance mécanique supérieure a 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs charges maximales.

Il est possible d'installer plusieurs équilibreurs a la méme structure secondaire (cable de sécurité), sauf que chacun a une attaque

séparée et que la structure posséde une résistance mécanique supérieure a 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs

charges maximales.

Pendant la mise en service, il est suggéré de suivre la procédure suivante:

- Installer I'équilibreur sur la structure principale en utilisant le crochet de suspension si présente ou le trou de fixation.

- Relier le dispositif de sécurité a la structure secondaire.

- Soulever la charge a attacher a 'équilibreur.

- Relier la charge a I'équilibreur en utilisant le mousqueton / crochet.

- Abaisser la charge en déroulant le cable de I'équilibreur et régler le serre-cable limiteur de course pour ne pas permettre a la charge
de dépasser la hauteur de 'opérateur.

- Régler la force de I'équilibreur pour équilibrer la charge appliquée. Tourner dans le sens indiqué par le signe + pour augmenter la force
de 'équilibreur, la charge monte. Tourner dans le sens indiqué par le signe - pour diminuer la force de 'équilibreur, la charge descend.
Lors de I'installation en haut de I'équilibreur utiliser les extensions spéciales pour amener la charge a une hauteur de travail appropriée

(la charge ne doit pas dépasser la hauteur de I'opérateur).
Assurer un éclairage suffisant des zones de travail pour permettre une bonne visibilité sur les opérations et sur tous les éléments
de 'équipement, en évitant des ombres, des reflets et des effets stroboscopiques.

A Pour les équilibreurs pas équipés de crochet de suspension, il convient de prédisposer une attache qui ne bloque
pas les mouvements (oscillation et rotation) requis pour le bon fonctionnement de I’équilibreur.

Relier toujours la suspension de sécurité (S) en utilisant uniquement les accessoires fournis avec I'équilibreur

(Fig.1), a un support bien dimensionné.

A Le support de sécurité NE DOIT PAS ETRE le méme que celui utilisé pour la suspension principale (23) (Fig.1). La
chute maximale en cas de rupture de la suspension principale ne doit pas étre de plus de 100 mm. Faire dépasser

les sections mortes du cable d’au moins 50 mm et serrer les écrous des bornes 20331 (Fig. 1) progressivement

en mémes temps avec un couple de 4 Nm.

RecLAGE DE L’EQUILIBREUR

Pour permettre a I'équilibreur d’équilibrer des charges plus grandes, dans la capacité de charge admise, tourner, avec la clé prévue
a cet effet, la vis (41) (Fig.3) dans le sens indiqué par le signe “+".

Pour des charges plus Iégéres, tourner, avec la clé prévue a cet effet, la vis (41) (Fig.3) dans le sens indiqué par le signe “-".
Apreés le réglage de la charge, vérifier que le cable peut glisser librement sur toute sa longueur: le mouvement ne doit pas étre limité
par 'enroulement total du ressort. Vérifier plusieurs fois la course a différentes vitesses.

Déchargement complet du ressort

En tournant avec la clé appropriée dans le sens indiqué par le signe “-*, il est possible d’amener le ressort jusqu’a sa décharge complete.

f Le ressort est déchargé lorsque la vis sort de la calotte de 4 mm ou plus (Fig.3). Arréter le déchargement pour
éviter d’'endommager I'équilibreur.

NOTE: une réduction de la capacité de I'équilibreur a supporter la charge suspendue peut signifier que le ressort du tambour est
en train de se casser. NE PAS MODIFIER LE REGLAGE DE L'EQUILIBREUR POUR SUPPORTER QUAND MEME LA CHARGE,
MAIS CONSULTER IMMEDIATEMENT LE PERSONNEL SPECIALISE AUTORISE A UENTRETIEN.

Ne pas utiliser avec une charge maximale appliquée supérieure a la charge maximale permise et équilibrée grace a I'utilisation du
régulateur.

UTiLisation DE L’EQUILIBREUR

Empoigner l'outil suspendu a I'équilibreur et effectuer les opérations nécessaires; puis accompagner l'outil dans une position
d'équilibre, sur la verticale de I'équilibreur, et le relacher.
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Lacharge a équilibrer doit étre suspendue au mousqueton (39) (Fig.3). Une fois la charge appliquée, s'assurer que le mousqueton est fermé.
Le déroulement du cable ne doit jamais étre total: la course de travail doit se terminer au moins 100 mm avant la limite inférieure
de la course (les équilibreurs sont dotés d’'un systeme automatique d’arrét en fin de course).

Si nécessaire, déplacer et bloquer le serrage (M) (Fig.3) pour limiter la course vers le haut.

C Ne pas décrocher la charge si la borne (M) (Fig.3) n’est pas appuyée a I'agrafage du cable (POSITION VISIBLE
ALAFIGURE 3).

- Ne pas abandonner la charge en position non verticale;

- Ne pas lancer la charge suspendue a un autre opérateur;

- Ne pas déplacer la charge en tirant le cable de I'équilibreur;

- Ne pas suspendre des charges non comprises entre les limites supérieure et inférieure de la capacité admise;
- Ne pas suspendre plus d’un outil a I'équilibreur.

A Lerisque le plus grand lié a I'utilisation de I'équilibreur consiste en I'éventuel ré-enroulement incontrélé du céble.

1 Si, pour quelque raison que ce soit, le cable n'est pas ré enroulé par 'équilibreur, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le
service d'assistance;

2 Ne jamais décrocher la charge si le cable n'est pas complétement enroulé sur le tambour, éviter le contact du cable avec le passe-
cable;

3 Sil'on trouve I'équilibreur avec le cable déroulé et aucune charge appliquée, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service
d'assistance.

4 Pendant I'utilisation, le cable doit étre vertical et ne doit pas étre en contact avec des poulies ou des structures externes ou situées
dans la proximité du point de l'installation et d'utilisation de I'équilibreur.

5 Lutilisation de I'équilibreur est autorisée uniquement avec le cable en vertical.

6 Le réglage de la course de I'équilibreur doit assurer la position de 'outil & une hauteur inférieure ou égale a I'opérateur, quel que ce
soit le point d’accrochage de la machine.

7 Ne pas tourner (au-dela de 360°) le cable pendant I'utilisation, sila charge doit tourner par rapport a 'équilibreur il faut prévoir 'utilisation
de I'accessoire approprié.

8 Sil'équilibreur présente un systeme de blocage il faut 'activer en cas de non-utilisation de I'outil accroché (fin de la période de travail).

Aprés I'intervention des dispositifs qui empéchent a la charge de tomber ou le ré-enroulement incontrélé du
cable il est nécessaire une révision de I'équilibreur. A cet égard, veuillez contacter votre revendeur.

A Lorsque I'équilibreur est utilisé avec un outil électrique, il faut faire référence a sa notice d’utilisation pour la
gestion de tous les risques résiduels.

Ne pas utiliser I'équilibreur en le prenant par le cable. Au contraire, il faut saisir le crochet ou bien Ioutil relié.

RemPLACEMENT DE LA CHARGE / CHANGEMENT D’ouTiL

S'iln’'y a pas de systemes de blocage sur I'équilibreur avant de décrocher l'outil, il est nécessaire d'enrouler complétement le cable
de I'équilibreur sans utiliser le dispositif de réglage de la course en tant que systéme de blocage.

S'ily a des systémes de blocage, il est aussi possible de procéder de la maniére suivante:

- Activer le systéeme de blocage (indicateur rouge visible ou cadenas fermé).

- Supporter la charge d’une maniere différente (pas avec le cable de I'équilibreur).
- Décrocher la charge de I'équilibreur.
- Accrocher la nouvelle charge, la positionner verticalement au-dessous de I'équilibreur avec le cable en tension.

- Désactiver le systéme de blocage (indicateur vert visible ou cadenas ouvert) et faire attention au possible mouvement vertical de
la nouvelle charge accrochée.

- Régler I'équilibreur, si nécessaire, pour équilibrer la nouvelle charge (nouvelle charge avec un poids différent de la précédente).

C Ne jamais s’éloigner de I'équilibreur s’il n’y a pas une charge accroché au méme et le systéme de blocage est
activé (indicateur rouge visible ou cadenas fermé).

INSPECTION

L'équilibreur doit étre soumis régulierement a une inspection visuelle (par exemple une fois pour chaque période de travail), notam-

ment pour vérifier 'état des suspensions (23) et (S) (Fig.1), des vis de fixation et des systémes autobloquants (s'ils sont utilisés),
14
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ainsi que I'état des crochets et du cable.

é Pour la vérification des cables, en ce qui concerne les critéres d’élimination (remplacement du cable), faire
référence aux prescriptions de la norme 1SO 4309:2017. (Quelques exemples, voir figure 6).

ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) I'état du cable de mise a la

@ terre, le serrage de la vis marquée @ (IEC 61340-5-1:2016) et retirer soigneusement la poussiére, en évitant
I’'accumulation de couches de poussiére supérieures a 5 mm.

m ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) I'état de la mise a la terre. A aide d’un
=/ | tensiométre, vérifier si la tension passe entre I'extrémité du cable et la vis de connexion du cable de mise a la terre.

- Vérifier que le mouvement du cable est doux et qu'il n'y a pas de bruits anormaux;
- Ne pas lubrifier I'équilibreur avec des liquides inflammables ou volatiles;
- N'enlever aucune étiquette. Faire remplacer toute étiquette endommagée;
- Au moins une fois par an, I'équilibreur doit étre contrlé par du personnel spécialisé et autorisé.
En cas de comportement anormal de I'équilibrer, veuillez contacter votre revendeur.
DisposiTiFs DE SECURITE
Rupture du ressort du tambour
L'équilibreur est équipé d'un dispositif de sécurité qui entre en action en cas de rupture du ressort du tambour et bloque le fonction-
nement, empéchant la chute de la charge suspendue.
S'il est impossible de faire descendre ou monter I'outil suspendu avec un effort normal,

NE PAS INTERVENIR ET CONTACTER LE SERVICE D’ASSISTANCE.
NOTE: I'équilibreur se bloque méme si le ressort du tambour est complétement déchargé: dans cette situation, la téte de la vis de
tension (41) (Fig.3) dépasse en dehors de la calotte d’environ 4 mm; pour rétablir le fonctionnement, essayer de charger le ressort
comme indiqué dans le paragraphe “Réglage de I'équilibreur”; si I'équilibreur ne se débloque pas,

NE PAS INTERVENIR ET CONTACTER LE SERVICE D’ASSISTANCE.
Blocage manuel
L'équilibreur est doté d'un systeme de blocage manuel (Fig.4): tourner le bouton (6) en position (A) pour bloguer la rotation du
tambour; tourner le bouton (6) en position (B) pour permettre le fonctionnement normal.
NOTE: pour des raisons de sécurité, la forme de I'obturateur qui bloque le tambour est telle qu'elle ne permet pas I'extraction si
I'obturateur n'est pas parfaitement coaxial au trou correspondant du tambour: pour débloquer le tambour, déplacer Iégérement la
charge en haut et en bas pour trouver la position permettant le déblocage.

A Utiliser le systeme de blocage SEULEMENT avec la charge accrochée.

f Si I'on trouve I'équilibreur avec le cable qui n’est pas complétement enroulé et aucune charge accrochée, NE
PAS intervenir et contacter inmédiatement le service d’assistance.

Option “B”: commande depuis le bas (Fig.2

Abaisser le coté de la poignée portant I'adhésif ROUGE (A) pour bloquer le tambour; abaisser le coté portant 'adhésif VERT (B)
pour débloquer.

OPTION “RC”, suspension tournante isolée (Fig.5

Permet d'isoler électriquement la charge accrochée a I'équilibreur, par exemple en cas de suspension des soudeuses, et/ou de
tourner librement I'outil accroché sans tordre le céble.

A Respecter toujours les normes de sécurité relatives a I'utilisation d’appareils électriques.

Installation: enfiler le mousqueton (39) dans I'axe (E) de la suspension tournante. Introduire la cosse du cable (36) dans I'axe (F);
introduire la goupille (D) et la déformer.

OPTION « F ». Dispositif frein (Fig.4

IL'équilibreur est équipé d’'un embrayage/frein qui commande la vitesse de rotation du tambour, allant d’un léger ralentissement
jusqu'au blocage complet. Pour augmenter et diminuer la friction et rendre chaque position du tambour plus stable, il faut utiliser une
clé Allen sur la vis appropriée (K) de 'embrayagef/frein. Il est strictement interdit d’agir sur la vis de 'embrayage/frein de I'équilibreur
lorsque le cable dépasse ou est sans charge.
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A Option possible sur commande, le montage sur des équilibreurs déja installés est impossible.
NTRETIEN
ATTENTION: vérifier périodiquement (par exer(n%e une fois pour chaque période de travail) I'état du céble de

mise a la terre, le serrage de la vis marquée -5-1: et bien enlever la poussiére en évitan
@ ise alat | de la vi e IEC 61340-5-1:2016) et bi | | ie évitant
que des couches de poussiére de plus de 5mm ne s’accumulent.

ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) I'état de la mise a la terre. A
@ Iaide d’un tensiometre, vérifier si la tension passe entre le cosse-cceur terminal du cable et la vis de connexion
“" | du cable de mise a la terre.

L'entretien peut étre effectué uniqguement par du personnel spécialisé et autorisé.

Utiliser uniguement des piéces détachées d'origine TECNA S.p.A. Pour la commande des pieces détachées, le client est prié de
s'adresser au fournisseur de I'appareil ou directement au constructeur, en indiquant les éléments d'identification de la machine
figurant sur la plaque signalétique.

N'effectuer aucune modification a 'ensemble cable, en particulier NE PAS RACCOURCIR le cable: en cas de besoin, contacter le
fournisseur ou directement le constructeur.

ﬁ Ne jamais désassembler I'équilibreur. L’entretien doit étre effectué uniquement par du personnel spécialisé et
autorisé.

GARANTIE
L'utilisation de piéces détachées non d’origine TECNA S.p.A. nuit a la sécurité, aux performances et, en tout cas, entraine I'annu-
lation de la garantie.

A Le céble et le ressort du tambour ne sont pas couverts par la garantie.

Fin De Vi

Ala fin de la vie opérationnelle de I'équilibreur, il faut suivre les étapes suivantes:
- Enrouler le cable complétement.

- Décrocher la charge de I'équilibreur.

- Décrocher I'équilibreur de la suspension primaire et de sécurité.

- Décharger complétement le ressort de I'équilibreur.

Aprés avoir déchargé I'équilibreur, il est possible de procéder a la démolition conformément aux normes en vigueur.
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El equilibrador debe ser instalado antes del uso. Esta operacion debe ser realizada por personas expertas, en
A observancia de las instrucciones contenidas en este manual:
UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE CAUSAR DANOS A PERSONAS Y/U OBJETOS.

Este manual contiene importante informacion para utilizar el aparato en condiciones de seguridad. Cerciorese
A de haber comprendido bien todas las instrucciones antes de utilizar el equilibrador.
LA INOBSERVANCIA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES.

El equilibrador ha sido realizado en conformidad con las Directivas Comunitarias pertinentes y aplicables en el momento de su
lanzamiento en el mercado, que prevén la marca CE del producto.

Uso PrevisTo

El uso previsto de un equilibrador es anular el peso constante de una herramienta durante un movimiento vertical.

El equilibrador se disefi¢ para ser utilizado sélo manualmente por un operador a la vez.

El equilibrador es para uso en ambiente cerrado, con temperaturas entre 5 ° Cy 60 ° C.

Para un mejor uso del equilibrador se recomienda de suspender la carga cerca de su centro de gravedad.

El equilibrador es adecuado para su uso en areas clasificadas ESD.

Es necesario utilizar, controlar y conservar el equilibrador en perfectas condiciones, en conformidad con todas
las normas relativas a los equilibradores, utensilios y puestos de trabajo.

Capacidad del equilibrador de valor minimo a valor méaximo expreso en kg;

Longitud del cable del equilibrador expreso en mm;

Cuerpo del equilibrador en kg.

N|E (1] | e[ |>

W

Configuracion de fabrica: cada equilibrador TECNA se suministra regulado aproximadamente a la mitad de su capacidad,
= | con el nimero de revoluciones indicado en la tabla (a partir del equilibrador descargado).

TECNA S.p.A. no es responsable ante aquellos clientes que utilizan estos equilibradores para otras aplicaciones.

Uso ImProPIO

No permita que el equilibrador sea utilizado por menores.

No trabaje, transite ni permanezca debajo del equilibrador.

No apto para uso en industria alimentaria y farmacéutica.

No apto para uso al aire libre 0 en presencia de productos quimicos corrosivos.

Excluyendo los modelos ATEX, los equilibradores no son aptos para uso en ambientes con atmésfera potencialmente explosiva.
No utilizar con tipos de cargas no indicadas en la placa.

Ensavos EstATicos Y DiNAmICOS

Los ensayos estaticos y dinamicos (Directiva Maquinas 2006/42/EC, anex. |, punto 4.1.3) se realizan tomando muestras aleatorias
de cada lote de produccion.

Los ensayos estaticos se realizan colgando del equilibrador una carga de 1.25 veces superior a su capacidad méxima, acompafan-
dola hasta el final del la carrera (cable completamente afuera ) durante 10 minutos (como se informa en la norma DIN 15112: 1979).
El ensayo dinamico se realiza verificando el correcto funcionamiento del equilibrador (desenrollado y enrollado el cable) durante 1
hora de tiempo con una carga colgada del equilibrador de 1.1 veces superior a su capacidad maxima.

ELeccion DeL EquiLIBRADOR

Evalte la carga total a equilibrar: utensilio, accesorios y partes de los tubos o cables suejtados por el equilibrador. La carga total a
equilibrar debe estar comprendida entre la capacidad minima y maxima del equilibrador.

Puesta EN FuncionamiENTO DEL EQuILIBRADOR

@ Conecte el cable de tierra al tornillo de campana marcado @ (IEC 61340-5-1: 2016)

Evalle la extension del area de trabajo v, si se precisa, cuelgue el equilibrador de un carro para permitir el correcto uso en una zona
de amplitud adecuada a la actividad a realizar.

Sipara lainstalacion se utilizan dispositivos de fijacion de rosca, es necesario usar tuercas autoblocantes, chavetas u otros sistemas
de seguridad.
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Para evitar desgastes anémalos, la carga se debe aplicar verticalmente. El equilibrador tendra que poder moverse libremente en

su suspension para que pueda alinearse con la direccion de la carga.

Cuando el peso del equilibrador y del embalaje supera los 25 kg este tiene que ser movimentado por més de una persona o con

medios de elevacion adecuados.

El equilibrador tiene que ser instalado en una estructura con resistencia mecanica adecuada. Resistencia mecanica estructura > 5

* (Peso del Equilibrador + Capacidad MAX).

Puede instalar varios equilibradores en la misma estructura principal, excepto cuando cada uno tenga un enganche separado y

cuando la estructura tenga una resistencia mecanica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores y de sus capaci-

dades de carga maximas.

Es posible instalar varios equilibradores en la misma estructura secundaria (cable de seguridad), a excepcion que cada uno tenga un

enganche separado y que la estructura tenga una resistencia mecanica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores

y de sus capacidades de carga maximas.

Durante la puesta en funcionamiento se sugiere usar el siguiente procedimiento:

- Instalar el equilibrador en la estructura principal usando el gancho de suspension, si presente, o el agujero de fijacion.

- Conectar el dispositivo de seguridad en la estructura secundaria.

- Levantar la carga que se desea enganchar del equilibrador.

- Enganchar la carga del equilibrador usando el mosquetén/gancho especial.

- Bajar la carga desenrollando el cable del equilibrador y ajustar la abrazadera que limita la carrera para evitar que la carga exceda
la altura del operador.

- Ajuste la fuerza del equilibrador hasta equilibrar la carga enganchada. Gire en la direccion indicada por el signo + para aumentar la fuerza
del equilibrador: la carga sube. Gire en la direccion indicada por el signo - para disminuir la fuerza del equilibrador: la carga baja.

Alinstalar el equilibrador en altitud usar las extensiones especiales para ajustar la carga a una altura de trabajo adecuada (la carga

no debe exceder la altura del operador).

Asegurar una iluminacion correcta de las areas de trabajo para permitir una buena vista de las operaciones y todos los elementos

del equipo, evitando sombras, reflejos y efectos estroboscopicos.

f Para los equilibradores no equipados con gancho de suspension, es conveniente prever un enganche que no
bloquee los movimientos (oscilacion y rotacion) necesarios para el correcto funcionamiento del equilibrador.

Fije siempre la suspension de seguridad (S) a un soporte adecuadamente dimensionado, utilizando exclusiva-

mente los accesorios suministrados.

A El soporte de seguridad NO DEBE SER el mismo utilizado para la suspension principal (23) (Fig.1). La maxima
caida en caso de rotura de la suspension principal no debe superar los 100 mm. Deje que las partes de cable

que no estén bajo tension sobresalgan al menos 50 mm y apriete gradualmente las tuercas de los terminales

20331 (Fig. 1) simultaneamente con un par de 4 Nm.

RecGuLAcION DEL EquiLIBRADOR

Para equilibrar cargas mayores, gire con la llave correspondiente el tornillo (41) (Fig.3) en el sentido indicado por el signo “+”".
Para equilibrar cargas mas ligeras, gire con la llave correspondiente el tornillo (41) (Fig.3) en el sentido indicado por el signo *-".
Después de regular la carga, verifique que el cable pueda deslizarse libremente en toda su longitud: el movimiento no debe estar
limitado por el completo enrollamiento del muelle. Verifique varias veces el recorrido a diferentes velocidades.

Descarga completa del muelle

Girando con la llave correspondiente en el sentido indicado con el signo “-’, es posible descargar completamente el muelle.

ﬁ El muelle esta descargado cuando el tornillo sobresale del capuchén 4 mm o mas (fig.3). Interrumpa la descarga
para evitar dafos en el equilibrador.

NOTA: Una reduccion de la capacidad del equilibrador de soportar la carga suspendida puede significar que el muelle del tambor se
esta rompiendo. NO MODIFIQUE LAREGULACION DEL EQUILIBRADOR PARA SOPORTAR IGUALMENTE LA CARGA. DIRIJASE
INMEDIATAMENTE A PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO AL MANTENIMIENTO.

No utilize con una carga superior a la carga maxima permitida y equilibrada usando el regulador.

Uso DeL EquiLiBRADOR

Empufie el utensilio colgado del equilibrador y realice las operaciones requeridas; luego, acompafie el utensilio hasta una posicién
de equilibrio, en la vertical del equilibrador, y suéltelo.

La carga a equilibrar se debe enganchar en el mosquetdn (39) (Fig.3). Verifique que, después de la aplicacion de la carga, el
mosqueton quede cerrado.
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El desenvolvimiento del cable jamas debe ser completo: la carrera de funcionamiento debe terminar al menos 100 mm antes del
limite inferior (los equilibradores estan dotados de un sistema automatico de tope de final de carrera).

Si es necesario, desplace y fije la abrazadera (M) (Fig.3) para limitar el movimiento hacia arriba.

é No desganche la carga si la abrazadera (M) (Fig.3) no est4 apoyada a la grapa del cable (POSICION VISIBLE
EN FIG.3)

- no suelte la carga en posicién no vertical;

- nolance la carga suspendida a otro operador;

- no desplaze la carga tirando el cable del equilibrador;

- no cuelgue las cargas que no estan comprendidas entre los limites superior e inferior de la capacidad admitida;
- no cuelgue mas de un utensilio del equilibrador.

A El riesgo mayor vinculado al uso del equilibrador consiste en el posible enrollamiento incontrolado del cable.

1 si por cualquier razén el cable no es enrollado por el equilibrador, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de
asistencia.

2 no desenganche la carga si el cable no estéd completamente enrollado en el tambor.

3 siel cable esta desenrollado y no hay ninguna carga aplicada, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.

4 durante el uso, el cable debe permanecer siempre en posicion vertical y no debe estar en contacto con poleas o posibles estructuras
externas colocadas en la proximidad del punto de instalacion y uso del equilibrador.

5 esta permitido el utilizo del equilibrador solamente con el cable en posicién vertical.

6 el ajuste de la carrera del equilibrador debe asegurar la posicion de la herramienta a una altura igual 0 menor a la del operador,
independientemente del punto de fijacion de la maquina.

7 no tuerza (mas de 360°) el cable durante el uso, sila carga debe girar respecto al equilibrador preveer el uso del accesorio apropiado.

8 si el equilibrador tiene el sistema de bloqueo utilizarlo en caso de no utilizacion de la herramienta aplicada (fin de turno de trabajo).

Después de la intervencion de los dispositivos que impiden la caida de la carga o el enrollamiento incontrolado
del cable se requerira la revision del equilibrador. En este sentido, por favor contacte con su proveedor.

A Si utiliza el equilibrador con una herramienta eléctrica consulte el manual de esta para la gestion de cualquier
riesgo residual.

No utilice el equilibrador sujetandolo por el cable; sujételo usando el mosqueton o la herramienta colgada.

ReempLAzo De La Carea / CamBio DE HERRAMIENTAS

Si el equilibrador no presenta sistemas de bloqueo, antes de proceder al cambio de la herramienta colgada es necesario enrollar

completamente el cable del equilibrador sin utilizar el dispositivo de ajuste de carrera como sistema de bloqueo.

Al contrario, si presenta sistemas de blogueo se puede proceder de la siguiente manera:

- Accionar el sistema de bloqueo (indicador rojo visible o candado cerrado).

- Sujetar la carga de manera alternativa (no usar el cable del equilibrador).

- Desenganchar la carga del equilibrador.

- Enganchar la nueva carga, colocarla verticalmente bajo el equilibrador con el cable en tension.

- Desactivar el sistema de bloqueo (indicador verde visibile o candado abierto) vigilando el movimiento vertical de la nueva carga
enganchada.

- Ajustar el equilibrador, si es necesario, pare equilibrar la nueva carga (nueva carga con peso diferente de la anterior).

f No se aleje por ningtin motivo del equilibrador si no presenta una carga colgada y si esta accionado el sistema
de bloqueo (indicador ojo visible o candado cerrado).

INSPECCION

El equilibrador debe ser sometido periédicamente a inspeccion visual (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), en particular,
para verificar el estado de las suspensiones (23) y (S) (Fig.1), de los tornillos de fijacion y de los sistemas autoblocantes (si estan
presentes), asi como las condiciones de los ganchos y del cable.

é Para el control de los cables, referiéndose a los criterios de eliminacion (sustitucion del cable), seguir lo prescrito
en la norma ISO 4309:2017.(Algunos ejemplos ver Fig.6)
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ATENCION: Verifique periédicamente (pogégmplo, una vez en cada turno de trabajo) el estado del cable de toma

@ de tierra y el ajuste del tornillo marcado (IEC 61340-5-1:2016); elimine cuidadosamente el polvo, evitando
que se acumulen capas de polvo de mas de 5 mm.

ATENCION: Periodicamente (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), verifique el estado de la toma de tierra.
@ Utilizando un medidor de tension, verifique que haya tension entre el guardacabo terminal de la cuerda cable y
™" | el tornillo de conexién del cable de toma de tierra.

- Verifique que el movimiento del cable sea suave y sin ruidos anémalos;
- No lubrique el equilibrador con liquidos inflamables o volatiles;
- No quite ninguna etiqueta. Haga sustituir las placas eventualmente deterioradas;
- Al menos una vez por afio el equilibrador debe ser inspeccionado por personal especializado y autorizado.
En caso de un comportamiento anormal del equilibrador contacte con su proveedor.
DisposiTivos DE SEGURIDAD
Rotura del muelle del tambor
El equilibrador esta dotado de un dispositivo de seguridad que actua en caso de rotura del muelle del tambor y bloquea su funcio-
namiento, impidiendo la caida de la carga suspendida.
Si es imposible hacer bajar o subir la herramienta suspendida con un esfuerzo normal,

NO REALICE NINGUNA OPERACION Y CONTACTE CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA.
NOTA: El equilibrador también se bloquea si el muelle del tambor esta completamente descargado: En este caso, la cabeza del
tornillo de carga (41) (Fig.3) sobresale aproximadamente 4 mm del capuchon; para restablecer el funcionamiento, cargue el muelle
tal como se describe en el parrafo “Regulacion del equilibrador”; si el equilibrador no se desbloquea,

NO INTERVENGA Y CONTACTE CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA.

Blogueo manual
El equilibrador esta dotado de un sistema de bloqueo manual (Fig. 4): ponga el pomo (6) en posicién (A) para bloquear la rotacion
del tambor; ponga el pomo (6) en posicion (B) para permitir el funcionamiento normal.
NOTAS: Por razones de seguridad, la estructura del obturador que bloquea el tambor sdlo permite la extraccion si el obturador
esta en posicion perfectamente coaxial con el correspondiente orificio del tambor. Para desbloquear el tambor, mueva levemente
la carga hacia arriba y hacia abajo para hallar la posicién que permite el desbloqueo.

A No deje el equilibrador con el tambor bloqueado sin ninguna carga suspendida.

f Si encuentra el equilibrador con el cable bobinado en forma incompleta y sin carga, NO intervenga y contacte
inmediatamente con el servicio de asistencia.

Opcién ‘B’: mando desde abajo (Fig.2
Baje el lado de la manija con el adhesivo ROJO (A) para bloguear el tambor; baje el lado con el adhesivo VERDE (B) para desbloquearlo.

OPCION “RC”, suspensién giratoria aislada (Fig.5)

Permite aislar eléctricamente la carga suspendida en el equilibrador y/o girar libremente la herramienta suspendida sin torcer el cable.

A Respete siempre las normas de seguridad para el uso de aparatos eléctricos.

Instalacion: Introduzca el mosqueton (39) en el perno (E) de la suspension giratoria; introduzca el guardacabo del cable (36) en el
perno (F); introduzca la chaveta (D) y deférmela.

OPCION “F”. Dispositivo de freno (Fig.4)

El equilibrador dispone de un embrague/freno que controla la velocidad de rotacion del tambor, que va de una ligera ralentizacion
hasta el bloqueo completo. Para aumentar y disminuir el roce y estabilizar mas cada posicion del tambor, hay que intervenir con
una llave Allen en el tornillo (K) del embrague//freno. Esta terminantemente prohibido intervenir en el tornillo del embrague/freno
del equilibrador cuando el cable sobresale o cuando no tiene carga.

A Opcion posible por encargo; no es posible el montaje en equilibradores ya instalados.
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MANTENIMIENTO

ATENCION: Verifique periédicamente (porégmplo, una vez en cada turno de trabajo) el estado del cable de toma

de tierra y el ajuste del tornillo marcado (IEC 61340-5-1:2016); elimine cuidadosamente el polvo, evitando
que se acumulen capas de polvo de mas de 5 mm.

ATENCION: Periodicamente (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), verifique el estado de la toma de tierra,
Utilizando un medidor de tension, verifique que haya tension entre el guardacabo terminal de la cuerda cable y
el tornillo de conexion del cable de toma de tierra.

El mantenimiento puede ser efectuado solo por personal capacitado y autorizado.

Utilize solo repuestos de TECNA S.p.A. Se ruega el Cliente cuando solicita repuestos dirigirse al proveedor del aparato o directamente
al fabricante, indicando los detalles identificativos de la maquina marcados en su placa.

No realice ninguna modificacién en el cable; en particular, NO ACORTE el cable: si es necesario, contacte con su proveedor del
aparato o directamente con el fabricante.

A

Jamas desmonte el equilibrador. EI mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado
y autorizado.

GARANTIA
El uso de repuestos no originales TECNA influye negativamente en la seguridad y las prestaciones, ademas de provocar la cadu-
cidad de la garantia.

A

El cable y el muelle del tambor no estan sujetos a garantia.

Fin De Vipa

Al final de la vida operativa del equilibrador haga lo siguiente:

- Enrollar completametne el cable

- Descolgar la carga del equilibrador

- Descolgar el equilibrador de la suspension primaria y de seguridad.

- Descargar completamente el muelle del equilibrador.

Descargado el equilibrador es posible deshechar el mismo en observancia de la normativa vigente.
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Der Federzug ist vor der Verwendung zu installieren. Dieser Vorgang ist unter Befolgen der in diesem Handbuch
é enthaltenen Anweisungen durch Fachpersonal vorzunehmen: )
EINE NICHT KORREKTE INSTALLATION KANN SCHADEN AN PERSONEN UND/ODER GEGENSTANDEN HER-
VORRUFEN.

Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen, welche eine sichere Bedienung des Gerétes ermdglicht.
A Stellen Sie sicher, die Anweisungen gut verstanden zu haben, bevor Sie den Federzug einsetzen.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

Der Federzug wurde in Ubereinstimmung mit den zum Zeitpunkt seiner Markteinfiihrung zutreffenden und geltenden Europaricht-
linien, welche die CE-Markierung des Produkts vorsehen, hergestellt.

VORGESEHENER EINSATZBEREICH

Der vorgesehene Einsatzbereich eines Federzugs ist der Ausgleich des konstanten Gewichts eines Werkzeugs wahrend der
vertikalen Bewegung.

Der Federzug ist zur ausschlieRlichen manuellen Verwendung durch nur jeweils einen Bediener bestimmt.

Der Federzug ist zur Verwendung im Innenbereich bei Temperaturen zwischen 5°C und 60°C bestimmt.

Fur eine bessere Nutzung des Federzugs empfiehlt sich die Authdngung der Last im Schwerpunkt.

Der Balancer ist fiir den Einsatz in ESD-klassifizierten Bereichen geeignet.

Es ist notwendig, den Federzug in Ubereinstimmung mit allen Vorschriften hinsichtlich Federziige, Werkzeuge und
Arbeitsplatze zu kontrollieren und dessen volle Funktionstiichtigkeit zu erhalten.

Traglastbereich (min.+max.) des Federzugs in kg;

Seilauszugslange des Federzugs in mm;

Masse des Federzugs in kg.

N|E | 1] e |>

== | Werkseinstellung: Jeder Federzug von TECNAwird etwa auf die Halfte seiner Kapazitét eingestellt, mit der in der Tabelle
%@ angegebenen Anzahl von Umdrehungen (ausgehend von einem unbelasteten Federzug) geliefert.

Die Firma TECNA S.p.A. haftet nicht fir von den obenstehend angegebenen abweichenden Verwendungen.
FEHLANWENDUNGEN

Erlauben Sie Minderjahrigen nicht die Bedienung des Federzugs.

Arbeiten Sie nicht unter dem Federzug und seiner Last, gehen Sie nicht darunter durch und halten Sie sich nicht darunter auf.
Nicht geeignet fiir die Verwendung im Lebensmittel- oder Arzneimittelbereich.

Nicht geeignet fir die Verwendung im Freien oder in Umgebungen mit Vorhandendein korrosiver Chemikalien.

Mit Ausnahme der ATEX-Modelle sind die Federzlige nicht geeignet fiir den Einsatz in Umgebungen mit potentiell explosiver Atmosphare.
Nicht mit Lasten auBerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Werte verwenden.

StaTiscHE UND DYNAMISCHE TESTS

Statische und dynamische Tests (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anlage |, Punkt 4.1.3) werden stichprobenartig fiir jede Produk-
tionscharge ausgefiihrt.

Die statischen Tests werden ausgefiihrt, indem am Federzug eine 1.25 Mal Uber der maximalen Nutzlast liegende Last angebracht
und fiir 10 Minuten bis zum Endanschlag (Seil ganz herausgezogen) gefiihrt wird (wie angegeben in DIN 15112:1979).

Der dynamische Test erfolgt durch die Uberpriifung des einwandfreien Betriebs des Federzugs (Ausziehen und Einfahren des Seils)
fir eine Zeit von 1 Stunde mit dem 1.1-fachen der Hochstlast belasteten Federzug.

WaHL Des Feperzues

Bestimmen Sie die auszugleichende Gesamtlast: Werkzeug, Zubehdr und Teile der vom Federzug gehaltenen Rohre oder Kabel.
Das auszugleichende Gesamtgewicht muss zwischen der minimalen und maximalen Nutzlast des Federzugs liegen.
INBETRIEBNAHME DES FEDERZUGS

@ Verbinden Sie das Erdkabel mit der Schraube des markierten Gehauses @ (IEC 61340-5-1:2016)
eurteilen Sie die Reichweite des Arbeitsbereichs und hangen Sie den Balancer ggf. an eine Rollenfuhrung, um ihn in einem aus-
reichend groflen Bereich fir die erforderlichen Téatigkeiten einsetzen zu kénnen.
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Wenn fiir die Installation Schraubbefestigungsvorrichtungen eingesetzt werden, sind selbstblockierende Muttern, Splinte oder andere
Sicherheitssysteme zu verwenden.

Zur Vermeidung eines anormalen VerschleiBes muss die Last vertikal angebracht werden. Der Federzug muss sich in seiner Auf-

hangung frei bewegen kdnnen, so dass er sich in Seilzugrichtung einstellen kann.

Sollte das Gewicht des Federzugs und der Verpackungen 25 kg tiberschreiten. hat die innerbetriebliche Férderung durch mehr als

eine Person oder mit entsprechendem Hebezeug zu erfolgen.

Der Federzug ist auf einer Tragkonstruktion mit ausreichend bemessener mechanischer Festigkeit zu installieren. Mechanische

Festigkeit der Tragkonstruktion > 5*(Federzuggewicht + Last MAX.).

Es ist mdglich, mehrere Federziige auf ein und derselben Haupttragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass

jeder Federzug einen unabhangigen Verbindungspunkt hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller

Federzlge und aller maximalen Lasten aufnehmen kann.

Es ist maglich, mehrere Federzlige auf ein und derselben Sekundartragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass

jeder Federzug einen unabhangigen Verbindungspunkt hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller

Federzlge und aller maximalen Lasten aufnehmen kann.

Es empfiehlt sich, bei der Inbetriebnahme dem nachstehenden Verfahren gemaR vorzugehen:

- Installieren Sie den Federzug mit Hilfe des Einhanghakens, falls vorhanden, oder der Befestigungsoffnung an der Haupttragkonstruktion.

- Verbinden Sie die Sicherheitsvorrichtung an der Sekundartragkonstruktion.

- Heben Sie die mit dem Federzug zu verbindende Last an.

- Verbinden Sie die Last mit Hilfe des entsprechenden Karabiners/Hakens mit dem Federzug.

- Lassen Sie die Last sinken, indem Sie das Seil des Federzugs abrollen lassen und regulieren Sie die Laufbegrenzungsklemme,
um die Last nicht iber den Bediener zu bringen.

- Regulieren Sie die Kraft des Federzugs bis zum Ausgleich der angeschlossenen Last. Drehen Sie in der durch das Zeichen +
angegebenen Richtung, um die Kraft des Federzugs zu erhdhen, die Last steigt an. Drehen Sie in der durch das Zeichen - an-
gegebenen Richtung, um die Kraft des Federzugs zu verringern, die Last sinkt.

Bei einer Installation des Federzugs in der Hohe verwenden Sie die vorgesehenen Verlangerungen, um die Last in die passende

Arbeitshohe zu bringen (die Last darf nicht iber dem Bediener verbleiben).

Stellen Sie eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereiches sicher, um eine gute Sicht auf die Arbeitsschritte und alle Elemente

der Ausriistung ohne Schattenzonen, Blendwirkungen und stroboskopische Effekte zu ermdglichen.

Bei allen Federziigen, die keinen Aufhdngehaken haben, ist darauf zu achten, dass dieser so an der Hauptkons-
A truktion befestigt wird, dass er die fiir den korrekten Betrieb des Balancers selbst funktionalen Bewegungen
(Schwingungen und Drehungen) nicht blockiert.

Verbinden Sie die Sicherheitsaufhdngung (S) unter ausschlieRlicher Verwendung des mitgelieferten Zubehors

(Abb.1) mit einer ausreichend bemessenen Halterung.

A Die Sicherheitshalterung DARF NICHT die gleiche sein, die fiir die Hauptaufhdngung (23) verwendet wird
(Abb.1). Wenn die Hauptaufhangung bricht, darf die maximale Fallstrecke nicht mehr als 100 mm betragen. Die

nicht unter Spannung stehenden Seilstiicke zumindest 50 mm austreten lassen und ziehen Sie schrittweise die

Schraubenmuttern der 20331wingen (Abb. 1) zusammen mit einem 4 Nm Drehmoment an.

EinsTELLUNG DES FEDERZUGS

Um es zu ermdglichen, dass der Federzug auch schwerere Lasten innerhalb des zulassigen Traglastbereiches ausgleicht, drehen
Sie mit dem dazu vorgesehenen Schliissel die Schraube (41) (Abb.3) in der durch das Vorzeichen “+” bezeichneten Richtung. Fir
leichtere Lasten drehen Sie mit dem dazu vorgesehenen Schiissel die Schraube (41) (Abb.3) in der durch das Vorzeichen “-" be-
zeichneten Richtung.

Nach der Einstellung der Last stellen Sie sicher, dass das Seil auf seiner gesamten Lénge frei laufen kann: Die Bewegung darf durch
das vollstandige Einziehen der Feder nicht begrenzt werden. Priifen Sie den Lauf mehrmals bei verschiedenen Geschwindigkeiten.
Vollstdndige Federentladun

Es ist mdglich die Feder vollstandig zu entladen, indem der dafiir vorgesehene Schlissel in die vom Zeichen “-“ angegebene
Richtung gedreht wird.

é Die Feder ist entladen, wenn die Schraube 4 mm oder mehr aus dem Gehause heraus ragt (Abb.3). Stoppen Sie
das Entladen, um Schéden an dem Federzug vorzubeugen.

HINWEIS: Eine Minderung der Tragfahigkeit des Federzugs zur Aufnahme der angehangten Last kann bedeuten, dass die Feder
der Trommel bald bricht. ANDERN SIE DIE EINSTELLUNG DES FEDERZUGS NICHT MIT DEM ZIEL, DIE LAST DENNOCH AUF-
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ZUNEHMEN, SONDERN NEHMEN SIE UNVERZUGLICH KONTAKT MIT ZUR WARTUNG BEFUGTEM FACHPERSONAL AUF.
Nicht mit einer beaufschlagten Last Giber der maximal zuldssigen und mit Hilfe des Reglers ausbalancierten Last verwenden.
VerRweNDUNG Des FEDERzUGS

Ergreifen Sie das am Federzug angehangte Werkzeug und fiihren Sie die geforderten Arbeitsschritte aus. Begleiten Sie das Werk-
zeug anschliefend in eine Gleichgewichtsposition auf der Senkrechten des Federzugs und lassen es wieder los.

Die auszugleichende Last ist am Karabinerhaken (39) (Abb.3) einzuhangen. Stellen Sie sicher, dass der Karabinerhaken nach dem
Anbringen der Last geschlossen ist.

Die Abwicklung des Seils darf niemals vollstandig erfolgen. Der Arbeitslauf muss mindestens 100 mm vor der unteren Laufgrenze
enden (die Federziige sind mit einem automatischen Endanschlag-Stoppsystem ausgestattet).

Blockieren Sie die Klemme (M) (Abb.3) gegebenenfalls, um den Lauf nach oben zu begrenzen.

C Last nicht abnehmen, wenn die Klemme (M) (Abb.3) nicht auf der Verklammerung des Seils anliegt (SIEHE
ABBILDUNG 3).

- Lassen Sie die Last nicht los, wenn sie sich nicht in vertikaler Position befindet;

- Schwingen / werfen Sie die anhéngende Last nicht zu einem anderen Bediener;

- Die Last darf nicht durch Ziehen am Seil des Federzugs bewegt werden;

- Das Anhéngen von Lasten, die nicht innerhalb der zulassigen Mindest- und Hochstnutzlast liegen, ist verboten;
- Das Anhangen von mehr als einem Werkzeug an den Federzug ist verboten.

é Das groBte Risiko in Verbindung mit der Verwendung des Federzugs besteht im eventuellen unkontrollierten
Wiederaufwickeln des Seils.

1 Sollte das Seil aus irgendeinem Grund nicht vom Federzug aufgewickelt werden, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verstandigen
unverziiglich den Kundendienst.

2 Hangen Sie niemals die Last aus, wenn das Seil nicht vollstandig in der Trommel aufgewickelt ist. Vermeiden Sie den Kontakt des
Seils mit der Seilflihrung

3 Sollte das Seil des Federzugs abgewickelt und keine Last angebracht sein, verstandigen Sie unverziglich den Kundendienst.

4 Wahrend der Verwendung muss das Seil gerade sein und darf keine Beriihrung mit Umlenkungen oder Riemenscheiben oder
eventuellen externen Strukturen in der Nahe der Installations- und Einsatzstelle des Federzugs haben.

5 Der Federzug darf nur mit dem Seil in der Vertikalen verwendet werden.

6 Die Hubeinstellung des Federzuges muss so erfolgen, dass das Werkzeug auf oder unter der Hohe des Bedieners positioniert ist,
unabhangig davon, wo der Federzug eingebaut ist.

7 Verdrehen Sie das Seil wahrend des Betriebs nicht (uber 360 ° hinaus). Wenn sich die Last wahrend des Betriebs drehen muss,
stellen Sie sicher, dass das dafiir vorgesehene Werkzeug verwendet wird.

8 Sollte der Federzug mit einer Arretiervorrichtung versehen sein, verwenden Sie diese, wenn das daran hdngende Werkzeug nicht
benutzt wird (Ende der Arbeitsschicht).

Nach der Auslosung der Vorrichtungen, die den Lastabsturz oder das unkontrollierte Aufwickeln des Seils verhindemn,
ist eine Revision des Balancers erforderlich. Wenden Sie sich dazu an lhren Handler.

A Wenn der Federzug mit einem Elektrowerkzeug verwendet wird, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des
Elektrowerkzeugs fiir den Umgang mit eventuellen Restrisiken.

Verwenden Sie den Federzug nicht, indem Sie ihn am Seil ergreifen, indem Sie ihn am Seil anfassen, sondern
fassen Sie nur den Karabinerhaken oder das angehéngte Werkzeug an.

LasTwecHseEL/AuswecHseLUNG Des WERKzEUGS

Ist der Federzug mit keiner Arretierung versehen, muss man vor dem Werkzeugwechsel das Federzugseil vollstandig zurlickspulen,

ohne die Hubverstellung als Arretiervorrichtung zu verwenden.

Falls Blockiervorrichtungen vorhanden sind, ist es moglich, wie folgt vorzugehen:

- Betétigen Sie die Blockiervorrichtung (rote Anzeige sichtbar oder Schloss verriegelt)

- Stiitzen Sie die Last auf andere Weise (nicht mittels des Seils des Federzugs).

- Trennen Sie die Last vom Federzug.

- Verbinden Sie die neue Last und bringen diese in die vertikale Position unter dem Federzug mit angespanntem Seil.

- Deaktivieren Sie die Sperrung (griine Anzeige sichtbar oder Schloss gedffnet) und achten Sie dabei auf die mégliche vertikale
Bewegung der neuen angebrachten Last.
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- Regulieren Sie den Federzug, falls erforderlich, um die neue Last auszugleichen (neue Last mit anderem Gewicht als dem vorherigen).

é Entfernen Sie sich aus keinem Grund vom Federzug, wenn an diesem keine Last angebracht ist und die Blo-
ckiervorrichtung aktiviert ist (rote Anzeige sichtbar und Schloss verriegelt).

INSPEKTION

Der Federzug ist regelmaRig einer Sichtpriifung zu unterziehen (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht). Dabei ist insbesondere der
Zustand der Aufhangungen (23) und (S) (Abb.1), der Befestigungsschrauben und der selbstsperrenden Systeme (falls verwendet)
sowie die Beschaffenheit der Haken und des Seils zu kontrollieren.

é Zur Uberpriifung der Seile hinsichtlich Ihrer Ablegereife (Ersatz des Seiles) beziehen Sie sich auf die Vorschriften
der Norm IS0 4309:2017. (Einige Beispiele siehe Abb.6)

ACHTUNG: Priifen Sie regelmaBig (zum Bei(s_éiel einmal pro Arbeitsschicht) den Zustand des Erdungskabels,

@ sowie den Anzug der markierten Schraube (IEC 61340-5-1:2016) und entfernen sorgféltig den Staub um zu
vermeiden, dass sich Staubschichten von mehr als 5 mm anhaufen.

ACHTUNG: Uberpriifen Sie regelmaBig (zum Beispiel einmal bei jeder Arbeitsschicht) den Zustand der Erdung.
@ Mithilfe eines Spannungstesters ist zu kontrollieren, ob zwischen der Endkausche des Seils und der Verbindun-
™" | gsschraube des Erdungskabels Spannung durchflieRt.

- Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Seils leichtgangig ist und keine ungewdhnlichen Gerausche auftreten.
- Schmieren Sie den Federzug nicht mit entflammbaren oder fllichtigen Fliissigkeiten.
- Entfernen Sie keinerlei Typenschilder. Lassen Sie jegliches beschadigte Typenschild ersetzen.
- Der Federzug ist mindestens einmal pro Jahr durch autorisiertes Fachpersonal zu inspizieren.
Nehmen Sie bei anomalem Verhalten des Federzugs Kontakt mit Ihrem Vertragshéandler auf.
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Bruch der Trommelfeder
Der Federzug ist ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die beim Bruch der Trommelfeder den Betrieb blockiert und den Fall
der angehangten Last verhindert.
Sollte es unmdglich sein, das angehangte Werkzeug mit einem normalen Kraftaufwand zu heben oder zu senken,

WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST.
HINWEIS: Der Federzug blockiert auch dann, wenn die Trommelfeder komplett entspannt ist: Unter dieser Bedingung ragt der Kopf
der Spannschraube (41) (Abb.3) um zirka 4 mm aus dem Gehduse. Zur Wiederherstellung des Betriebs ersuchen Sie, die Feder
wie im Abschnitt “Einstellung des Federzugs” zu spannen. Wenn sich der Federzug nicht I6st,

WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST.
Manuelle Blockierung
Der Federzug ist mit einem manuellen Blockiersystem ausgestattet (Abb.4). Drehen Sie den Knauf (6) in die Position (A) zum
Blockieren der Trommeldrehung. Drehen Sie den Knauf (6) in die Position (B) fiir den Normalbetrieb.
HINWEIS: Aus Sicherheitsgriinden ist der Verschluss zur Blockierung der Trommel so gestaltet, dass das Ausziehen nicht méglich
ist, wenn der Verschluss nicht vollkommen koaxial zur entsprechenden Offnung der Trommel ist: Bewegen Sie zur Freigabe der
Trommel die Last leicht nach oben und nach unten, um die Position zu finden, welche die Freigabe erlaubt.

A Blockiersystem NUR bei angehéngter Last verwenden.

f Wenn sich der Federzug in einem Zustand mit nicht vollkommen aufgewickeltem Seil und ohne angehangte Last
befindet, greifen Sie NICHT ein und wenden sich umgehend an einen autorisierten Kundendienst.

(Option “B”: Betétigung von unten (Abb.2)

Senken Sie die Seite des Griffes mit der ROTEN (A) Haftplakette zur Blockierung der Trommel. Senken Sie die Seite mit der
GRUNEN (B) Haftplakette zur Freigabe.

OPTION “RC”, isolierte Drehaufhéngung (Abb.5)

Erlaubt die elektrische Isolierung der am Federzug angehangten Last zum Beispiel bei Aufhdngung von Schweisszangen und/oder
die freie Drehung des angehangten Werkzeugs ohne Drehung des Seils.

A Halten Sie stets die Sicherheitsvorschriften beziiglich der Bedienung elektrischer Geréte ein.
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Installation: Fiihren Sie den Karabinerhaken (39) in den Bolzen (E) der Drehaufthangung. Fiihren Sie die Kausche des Seils (36) in
den Bolzen (F). Fiihren Sie die Splinte (D) ein und verformen sie.

OPTION ..F“. Bremsvorrichtung (Abb.4)

Der Gewichtsausgleicher ist mit einer Kupplung/Bremse ausgestattet, welche die Drehzahl der Trommel — von einer leichten
Verlangsamung bis hin zur vollstdndigen Blockierung — steuert. Um den Reibungswiderstand zu erhhen bzw. zu verringern und
jede Position der Trommel stabiler zu machen, stellen Sie die entsprechende Schraube (K) der Kupplung/Bremse mit einem Inbus-
schllissel ein. Es ist streng verboten, auf die Schraube der Kupplung/Bremse des Gewichtsausgleichers einzuwirken, wenn das
Seil hervorsteht oder keine Last aufweist.

C Option bei neuer Auftragserteilung erhéltlich. Bei bereits installierten Gewichtsausgleichern ist eine Nachriistung
nicht moglich.

WAaRTUNG
ACHTUNG: Priifen Sie regelmaBig (zum Beé%el einmal pro Arbeitsschicht) den Zustand des Erdungskabels,

@ sowie den Anzug der markierten Schraube (IEC 61340-5-1:2016) und entfernen sorgféltig den Staub um zu
vermeiden, dass sich Staubschichten von mehr als 5 mm anhaufen.

ACHTUNG: Uberpriifen Sie regelmaRig (zum Beispiel einmal bei jeder Arbeitsschicht) den Zustand der Erdung.
@ Mithilfe eines Spannungstesters ist zu kontrollieren, ob zwischen der Endkausche des Seils und der Verbindun-
™" | gsschraube des Erdungskabels Spannung durchflieft.

Wartungsarbeiten diirfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefihrt werden.

Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.p.A.. Der Kunde wird gebeten, sich zur Anforderung von Ersatzteilen unter Angabe der
auf dem Typenschild eingetragenen Kenndaten an den Lieferanten des Gerates oder direkt an den Hersteller zu wenden.

Nehmen Sie keine Anderung an der Seilgruppe vor. VERKURZEN SIE INSBESONDERE NICHT das Seil. Nehmen Sie im Bedarfsfall

Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder direkt mit dem Hersteller auf.

é Bauen Sie den Federzug niemals auseinander. Wartungsarbeiten diirfen nur von befugtem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

GARANTIE
Die Verwendung nicht originaler Ersatzteile von TECNA S.p.A. beeintrachtigt die Sicherheit und die Betriebsleistung und fiihrt dariiber
hinaus zum Verfall der Garantie.

A Das Seil und die Trommelfeder fallen nicht unter die Gewahrleistung.

ENTSORGUNG
Am Ende des Betriebslebens des Federzugs ist wie folgt vorzugehen:
- Wickeln Sie das Seil vollstandig auf.

- Trennen Sie die Last vom Federzug.
- Trennen Sie den Federzug von der Priméraufhangung und von der Sicherheitsaufhédngung.
- Entspannen Sie vollsténdig die Feder des Federzugs.

Nach dem Entladen des Federzugs ist es mdglich, diesen unter Einhaltung der zustandigen geltenden Gesetzgebung der Ver-
schrottung zuzufiihren.
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De balancer moet voor het gebruik geinstalleerd worden. Deze handeling moet worden uitgevoerd door deskun-
A digen en in overeenstemming met de in deze handleiding gegeven instructies:
EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL EN/OF SCHADE AAN VOORWERPEN.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat.
A Zorg ervoor dat u alle instructies goed begrepen heeft alvorens de balancer te gebruiken.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TEN GEVOLGE HEBBEN.

De balancer werd uitgevoerd in overeenstemming met de relevante en, op het moment van het in de handel brengen, toepasbare
EU-richtlijnen die voorzien in de CE-markering van het product.

Beooeb GEBRUIK

Het beoogde gebruik van de balancer is het annuleren van het constante gewicht van een gereedschap tijdens een verticale verplaatsing.
De balancer is uitsluitend bestemd om handmatig gebruikt te worden door een enkele operator per keer.

De balancer is bestemd om gebruikt te worden in een overdekte ruimte met temperaturen tussen 5°C en 60°

Voor een beter gebruik van de balancer is het raadzaam dat de lading aan het zwaartepunt hangt.

De balancer is geschikt voor gebruik in ESD-geclassificeerde gebieden.

Het is noodzakelijk de balancer te gebruiken, te controleren en in perfecte staat te behouden, in overeenstemming
met alle normen betreffende balancers, gereedschap en werkplekken.

Vermogen van de balancer, uitgedrukt in kg, vanaf de minimum waarde tot de maximale waarde;

Lengte van de kabel van de balancer, uitgedrukt in mm;

Gewicht van de balancer in kg.

N|E (1] | e[ |>

== | Fabrieksinstelling: iedere Tecna balancer wordt geleverd met een indicatieve afstelling op circa de helft van het eigen
%@ bereik, met het aantal toeren dat aangeduid wordt in de tabel (uitgaande van een lege balancer).

TECNAS.p.A. is niet aansprakelijk voor ander dan het hiervoor vermelde gebruik.

ONEIGENLIJK GEBRUIK

Het gebruik van de balancer door minderjarigen is niet toegestaan.

Werk, loop of verblijf niet onder de balancer en onder diens last.

Niet geschikt voor gebruik in een omgeving voor levensmiddelen of geneesmiddelen.

Niet geschikt voor gebruik in de openlucht of in een omgeving waarin bijtende chemische agentia aanwezig zijn.

Met uitzondering van de ATEX-modellen zijn de balancers niet geschikt om gebruikt te worden in een omgeving met een potentieel
explosieve atmosfeer.

Niet gebruiken met ladingen buiten het bereik dat op he typeplaatje aangeduid wordt.

StaTiscHE EN DyNAMISCHE TESTEN

Statische en dynamische testen (machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage I, punt 4.1.3) worden uitgevoerd op monsters van iedere
productiepartij.

De statische testen zijn uitgevoerd door een lading met de balancer te verbinden die 1,25 keer zwaarder is dan het maximum
draagvermogen, die vergezeld wordt tot aan het einde van de slag (kabel geheel buiten), gedurende 10 minuten (zoals vermeld
wordt op DIN 15112:1979).

De dynamische test is uitgevoerd door de correcte werking van de balancer te controleren (extractie en intrekking kabel) gedurende
1 uur, met een balancer die geladen is met 1,1 keer de maximum lading.

Keuze VaN De BALANCER

Beoordeel de totaal te balanceren lading: de door de balancer te dragen gereedschappen, accessoires en delen van de slangen of
kabels. De totaal te balanceren lading moet binnen het minimale en maximale vermogen van de balancer liggen.
INBEDRIJFSTELLING VAN DE BALANCER

@ Verbind de aardingskabel aan de schroef van de gemarkeerde kap @ (IEC 61340-5-1:2016).
eoordeel de afmetingen van het werkgebied en, indien geschikt, hang de balancer op aan een wagen voor een correct gebruik in
een op de uit te voeren bewerkingen afgestelde zone.

Indien er voor de installatie bevestigingsmiddelen met schroefdraad worden toegepast, moeten zelfsluitende moeren, splitpennen
of andere veiligheidssystemen gebruikt worden.
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Om abnormale slijtage te voorkomen moet de lading verticaal worden aangebracht. De balancer moet in de ophanging vrij kunnen

bewegen om zich op één lijn te kunnen stellen met de richting van de lading.

Als het gewicht van de balancer en van de verpakkingen de 25 kg overschrijdt, moet dit door meer dan één persoon verplaatst

worden en met gebruik van de geschikte hefwerktuigen.

De balancer moet geinstalleerd worden op een structuur die de geschikte mechanische weerstand heeft. Mechanische weerstand

structuur > 5%(Gewicht Balancer + MAX. Lading).

Het is mogelijk meer balancers op dezelfde hoofdstructuur te installeren maar ieder ervan moet een eigen aansluiting hebben en de structuur

moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers en bijbehorende maximum ladingen tezamen.

Het is mogelijk meer balancers op dezelfde secundaire structuur te installeren (veiligheidskabel) maar ieder ervan moet een eigen

aansluiting hebben en de structuur moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers

en bijpehorende maximum ladingen tezamen.

Tijdens de fase van inwerkingstelling wordt gesuggereerd de volgende procedure te gebruiken:

- Installeer de balancer op de hoofdstructuur met de hijshaak, indien aanwezig, of met het bevestigingsgat.

- Sluit de veiligheidsvoorziening op de secundaire structuur aan.

- Til de lading op die met de balancer verbonden moet worden.

- Verbind de lading met de balancer met behulp van de betreffende musketonhaak/haak.

- Laat de lading omlaag komen door de kabel van de balancer af te wikkelen en regel de klem van de slagbegrenzer om de lading
niet boven de operator te brengen.

- Regel de kracht van de balancer tot de verbonden lading in evenwicht is. Draai in de richting die aangeduid wordt door het + teken
om de kracht van de balancer te verhogen, de lading stijgt. Draai in de richting van het - teken om de kracht van de balancer te
verlagen, de lading daalt.

Mocht de balancer op hoogte geinstalleerd worden, gebruik dan de daarvoor bestemde verlengingen om de lading op de geschikte

werkhoogte te brengen (de lading mag niet boven de operator zijn).

Garandeer dat de verlichting van de werkzones voldoende is om goed zicht op de handelingen en op alle elementen van de uitrusting

te hebben, vermijd schaduwzones, verblinding en stroboscoopeffecten.

é Voor de balancers die geen hijshaak hebben, is het zaak voor een aansluiting te zorgen die niet de bewegingen
blokkeert (oscillatie, rotatie) die nodig zijn voor de correcte werking van de balancer.

Verbind altijd de veiligheidsophanging (S) met behulp van de bijgeleverde accessoires (Afb.1) aan een juist
geproportioneerde ondersteuning. De veiligheids-ondersteuning MOET NIET dezelfde zijn die gebruikt werd
A voor de hoofdophanging (23) (Afb.1). De grootst mogelijke val in geval van breuk van de hoofdophanging moet
niet groter zijn dan 100 mm. Laat de dode stukken kabel minstens 50 mm naar buiten steken en haal de moeren
van de klemmen 20331 (Afb.1) geleidelijk en tegelijkertijd aan met een koppel van 4 Nm.

INSTELLING VAN DE BALANCER

Om de balancer in staat te stellen om zwaardere ladingen binnen het toegestane laadvermogen te balanceren, draai met de betref-
fende sleutel de schroef (41) (Afb.3) in de door het teken “+” aangegeven richting. Voor lichtere ladingen, draai met de betreffende
sleutel de schroef (41) (Afb.3) in de door het teken “-” aangegeven richting.

Controleer na de instelling van de lading of de kabel over zijn gehele lengte vrij kan bewegen: de beweging mag niet beperkt worden
door de volledige omwikkeling van de veer. Controleer de slag meerdere malen bij verschillende snelheden.

Volledige ontlading van de veer

Door met de betreffende sleutel in de richting te draaien die aangeduid wordt door het teken “-“, is het mogelijk de veer volledig te
ontladen.

f De veer blijkt ontladen te zijn wanneer de schroef 4 mm of meer uit het kapje naar buiten steekt (Afb.3). Stop de
ontlading om beschadiging van de weegeenheid te voorkomen.

N.B.: een afname van de capaciteit van de balancer om de hangende lading te ondersteunen kan betekenen dat de veer van de trommel
bezig is stuk te gaan. WIJZIG DE INSTELLING VAN DE BALANCER NIET OM DE LADING TOCH TE KUNNEN ONDERSTEUNEN
MAAR VRAAG ONMIDDELLIJK OM DE TUSSENKOMST VAN PERSONEEL DAT GESPECIALISEERD IS IN ONDERHOUD EN
DAARVOOR GEAUTORISEERD IS.

Niet gebruiken met een aangebrachte maximum lading die zwaarder is dan de toegestane maximum lading en die in evenwicht
gebracht is met gebruik van de regelaar.
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Geeruik VAN De BALANCER

Pak het aan de balancer gekoppelde gereedschap vast en voer de vereiste bewerkingen uit; begeleid het gereedschap vervolgens
in een evenwichtspositie in verticaal ten opzichte van de balancer en laat het los.

De te balanceren lading moet aan de musketonhaak (39) (Afb.3) bevestigd worden. Zorg ervoor dat, na het bevestigen van de
lading, de musketonhaak gesloten is.

De kabel moet nooit volledig afgewikkeld worden: de werkbeweging moet minstens 100 mm va6r de uiterste limiet van de beweging
stoppen (de balancers zijn uitgerust met een automatisch stopsysteem).

Indien nodig kan de klem (M) (Afb.3) verplaatst en geblokkeerd worden om de werkbeweging in hoogte te beperken.

f De lading niet loskoppelen indien de klem (M) (Afb.3) niet op de lus van de kabel rust (POSITIE ZICHTBAAR
IN AFB.3).

- de lading niet in een niet-verticale positie achterlaten;

- de gekoppelde lading niet naar een andere operator gooien;

- de lading niet verplaatsen door aan de kabel van de balancer te trekken;

- geen ladingen bevestigen die niet aan de toelaatbare bovenste en onderste vermogensgrenzen voldoen;
- niet meer dan één gereedschap tegelijk aan de balancer hangen.

é Het grootste risico verbonden aan het gebruik van de balancer is een eventuele ongecontroleerde omwikkeling
van de kabel;

1 Wanneer, om welke reden dan ook, de kabel niet door de balancer terug gewikkeld wordt, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de
servicedienst contacteren;

2 De lading nooitloskoppelen als de kabel niet volledig terug gewikkeld is in de trommel, vermijd aanraking met de kabel en met de kabelpassage;

3 In geval van balancer met afgewikkelde kabel en zonder enig gereedschap gekoppeld, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de
servicedienst contacteren;

4 Tijdens het gebruik moet de kabel recht zijn en niet in aanraking staan met keerschijven of katrollen of met eventuele externe
structuren die zich in de nabijheid van de plaats van installatie en gebruik van de balancer bevinden.

5 Het gebruik van de balancer is uitsluitend toegestaan met verticale kabel.

6 De afstelling van de slag van de balancer moet van dien aard zijn dat de positie van het gereedschap gegarandeerd wordt op een
hoogte die gelijk is aan of lager is dan die van de operator, onafhankelijk van het bevestigingspunt van de machine.

7 Twist de kabel niet (voorbij 360°) tijdens het gebruik en als de lading moet draaien ten opzichte van de balancer zorg dan voor
het gebruik van een geschikt accessoire.

8 Als de balancer over een blokkeercommando beschikt, activeer dit dan als het gereedschap dat erop aangesloten is niet gebruikt
wordt (einde werkdienst).

Na de inwerkingtreding van de inrichtingen die het vallen van de lading of de ongecontroleerde terugkeer van
de kabel vermijden, is het nodig de balancer aan een revisie te onderwerpen. Neem voor dat doel contact op
met uw verkoper.

A Wanneer de balancer gebruikt wordt met een elektrisch gereedschap, raadpleeg dan de handleiding daarvan
voor het beheer van eventuele blijvende risico’s.

Gebruik de balancer niet door deze aan de kabel vast te nemen maar pak de betreffende musketon vast, of het
daarmee verbonden gereedschap.

VERVANGING VAN DE LADING /GEREEDSCHAPSWISSELING

Als geen blokkeerinrichtingen op de balancer aanwezig zijn dient men, alvorens de gereedschapswisseling uit te voeren, de kabel

van de balancer volledig terug te wikkelen zonder de regelaar van de slag als blokkeerinrichting te gebruiken.

Als wel blokkeerinrichtingen aanwezig zijn, is het ook mogelijk als volgt te werk te gaan:

- Activeer de blokkering (rode aanwijzer zichtbaar of hangslot gesloten).

- Ondersteun de lading op een andere manier (niet via de kabel van de balancer).

- Sluit de lading van de balancer af.

- Sluit de nieuwe lading aan en breng deze in de verticale stand onder de balancer met gespannen kabel.

- Deactiveer de blokkering (groene aanwijzer zichtbaar of hangslot geopend) en let op de mogelijke verticale beweging van de
nieuwe lading die aangebracht is.

- Stel de balancer indien nodig af om de nieuwe lading in evenwicht te brengen (nieuwe lading met een ander gewicht dan de vorige).
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C Verwijder u om geen enkele reden van de balancer als er geen lading op aangesloten is en de blokkeerinrichting
ingeschakeld is (rode aanwijzer zichtbaar of hangslot gesloten).

INSPECTIE

De balancer moet regelmatig aan een visuele inspectie worden onderworpen (bijvoorbeeld een keer voor elke werkploegperiode),
in het bijzonder voor de controle van de status van de ophangingen (23) en (S) (Afb.1), van de bevestigingsschroeven en de blok-
keringssystemen (indien gebruikt), en de toestand van de haken en de kabel.

f Bij de controle van de kabel, met betrekking tot de afkeuringscriteria (vervanging van de kabel), wordt verwezen naar
de voorschriften van de norm ISO 4309:2017. (Enkele voorbeelden, zie Afb.6).

LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld één keer per werkdienst) de staat van de aardkabel, het aanhaalkoppel

@ van de gemarkeerde schroef (IEC 61340-5-1:2016), verwijder zorgvuldig het poeder en vermijd dat poeder-
lagen van meer dan 5 mm ontstaan.

LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld een keer per werkdienst) de staat van de aarding. Gebruik een
@ spanningstester en controleer of tussen de kabelkous aan het uiteinde van de kabel en de aansluitschroef van
“" | de aardkabel spanning passeert.

- controleer of de beweging van de kabel glad is en zonder abnormale geluiden;
- de balancer niet met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen smeren;
- verwijder de plaatjes niet. Laat elk onleesbaar geworden plaatje vervangen;
- de balancer moet minstens een keer per jaar worden geinspecteerd door opgeleid en bevoegd personeel.
Neem bij afwijkend gedrag van de balancer contact op met uw verkoper.
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Defecte trommelveer
De balancer is voorzien van een beveiliging die in geval van breuk van de trommelveer ingrijpt en de werking stopt om de val van
de gekoppelde lading te voorkomen.
Wanneer het onmogelijk blijkt het gereedschap met een normale inspanning omlaag of omhoog te verplaatsen,

NIET INGRIJPEN EN DE SERVICEDIENST CONTACTEREN.
OPMERKING: de balancer blokkeert ook wanneer de trommelveer volledig ontladen is: in deze toestand steekt de kop van de laad-
schroef (41) (Afb.3) ongeveer 4 mm buiten de behuizing; probeer, om de werking te herstellen, de veer te laden zoals beschreven
onder “Regeling van de balancer”; indien de balancer niet deblokkeert

NIET INGRIJPEN EN DE SERVICEDIENST CONTACTEREN.
Handmatige blokkering
De balancer is voorzien van een handmatig blokkeringssysteem (Afb.4): draai de knop (6) in stand (A) om de rotatie van de trommel
te blokkeren; draai de knop (6) in stand (B) om de normale werking te herstellen.
OPMERKING: om veiligheidsredenen is het sluitmechanisme dat de trommel blokkeert dusdanig gevormd dat een verwijdering niet
mogelijk is wanneer dit sluitmechanisme niet perfect coaxiaal is ten opzichte van de opening van de trommel: om de trommel te
ontgrendelen, beweeg de lading enigszins omhoog en omlaag om de positie te vinden waarin deblokkering mogelijk is.

A Gebruik het blokkeringssysteem ALLEEN met gekoppelde lading.

é In geval van balancer met niet volledig teruggewikkelde kabel en zonder enige gekoppelde lading, NIET INGRI-
JPEN en onmiddellijk de servicedienst contacteren.

(Optie “B”: besturing van onderen (Afb.2)

Breng de kant van het handvat met de RODE (A) sticker naar beneden om de trommel te blokkeren; breng de kant van het handvat
met de GROENE (B) sticker naar beneden om te deblokkeren).

OPTIE “RC”, geisoleerde roterende ophanging (Afb.5

Dient voor het elektrisch isoleren van de aan de balancer gekoppelde lading, bijvoorbeeld in geval van ophanging van lassers, en/
of voor het vrij kunnen draaien van het gekoppelde gereedschap zonder de kabel te laten kronkelen.

A Respecteer altijd de veiligheidsvoorschriften betreffende het gebruik van elektrische apparatuur.
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Installatie: steek de musketonhaak (39) in de pen (E) van de roterende ophanging. Steek de kabelkous (36) in de pen (F); plaats
de splitpen (D) en vervorm deze.

OPTIE “F”. Reminrichting (Afb.4)

De balanceerinrichting is voorzien van een koppeling/rem die de rotatiesnelheid van de trommel regelt, gaande van een lichte ver-
traging tot volledige blokkering. Om de wrijving te verhogen en te verminderen en elke positie van de trommel stabieler te maken,
draait u met behulp van een stiftsleutel aan de voorziene schroef (K) van de koppeling/rem. Het is absoluut verboden om aan de

schroef van de koppeling/rem van de balanceerinrichting te draaien wanneer de kabel uitsteekt of niet belast is.

A Optie verkrijgbaar op bestelling, montage op reeds geinstalleerde balanceerinrichtingen is niet mogelijk.

ONDERHOUD
LET OP: reinig regelmatig de balancer (bijvoorbeeld één keer per iedere werkshift), controleer de toestand van

@ de aardleiding, de bevestiging van de schroef met merkteken @ (IEC 61340-5-1:2016) en verwijder zorgvuldig
het stof en vermijd de opeenhoping van stoflagen over 5mm.

LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld een keer per werkdienst) de staat van de aarding. Gebruik een
@ spanningstester en controleer of tussen de kabelkous aan het uiteinde van de kabel en de aansluitschroef van
*" | de aardkabel spanning passeert.

Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen Tecna SpA. Voor het opvragen van de reserveonderdelen moet de Klant de leverancier
van het apparaat benaderen, of rechtstreeks de fabrikant, met vermelding van de op het typeplaatje aangegeven identificatiege-
gevens van de machine.

Voer geen enkele wijziging uit op de kabelgroep, in het bijzonder de kabel NIET INKORTEN: raadpleeg indien nodig uw leverancier
of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.

A De balancer nooit demonteren. Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

GARANTIE
Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen Tecna SpA heeft een negatieve invioed op de veiligheid, de prestaties, en heeft,
in ieder geval, het vervallen van de garantie tot gevolg.

A De kabel en de trommelveer zijn niet door garantie gedekt.

VERWIJDERING

Aan het einde van de levensduur van de balancer moet als volgt gehandeld worden:
- Wikkel de kabel volledig terug

- Sluit de lading van de balancer af

- Sluit de balancer af van de primaire en veiligheidsophanging.

- Laat alle balancer voorjaar.

Als de balancer eenmaal ontlast is, kan overgegaan worden tot de sloop met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving op
dat gebied.
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Balanseblokken ma installeres for den kan tas i bruk. Denne operasjonen ma utfgres av spesialisert personell
A og i henhold til instruksjonene i denne handboken.
EN FEILAKTIG INSTALLASJON KAN FORARSAKE SKADE PA PERSONER OG/ELLER GJENSTANDER.

Denne handboken inneholder viktig informasjon som tillater at brukeren kan anvende apparatet pa en sikker mate.
A Se til at alle instruksjoner er lest og forstatt for balanseblokken tas i bruk.
MANGLENDE ETTERFOLGELSE AV DISSE ANVISNINGENE KAN MEDF@RE SKADER.

Balanseblokken er utviklet i samsvar med EU-direktiver som var gjeldende da produktet ble lansert pa markedet, og som krever
CE-merking av produktet.

TitenkT BRuk

Balanseblokken brukes for & utjevne den konstante vekten til et verktgy mens dette beveger seg vertikalt.

Balanseblokken skal kun benyttes manuelt og av kun én operatgr om gangen.

Balanseblokken er beregnet pa a bli brukt i lukkede omgivelser og ved temperaturer mellom 5°C til 60°C.

For bedre a utnytte balanseblokken, anbefaler en at lasten henges opp etter likevektspunktet.

Balanseren er egnet for bruk i ESD-klassifiserte omrader.

Balanseblokken ma brukes, vedlikeholdes og oppbevares i samsvar med gjeldende normativ for balanseblokker,
verktoy og selve arbeidsplassen.

Balanseblokkens kapasitet fra laveste til hayeste verdi uttrykt i kg.

Lengden pa balanseblokkens vaier uttrykt i mm

Balanseblokkens masse i kg.

N[ (1] | e ||>

== | Fabrikkinnstilling: hver TECNA-balanseblokk leveres regulert til omtrent til halve kapasiteten, med antall omdreininger
@ angitt i tabellen (med utgangspunkt i balanseblokk uten last).

TECNA S.p.A. er ikke ansvarlig for bruk som er forskiellig fra den som er beskrevet ovenfor.

UrikTic BRuk

Ikke la balanseblokken brukes av mindrearige.

En ma ikke arbeide, passere under eller oppholde seg under balanseblokken og dens last.

Ikke egnet for bruk i omgivelser med neeringsmiddel eller medisiner.

Balanseblokken er ikke egnet for bruk utenders eller i omgivelser med korrosive kjemiske stoffer.

Med unntak av modellene ATEX er balanseblokkene ikke egnet for bruk i potensielt eksplosive omgivelser.

Ma ikke brukes med last som ikke inngar pa skiltet.

StaTiske Oc DyNAMISKE TESTER

Statiske og dynamiske tester (maskindirektiv 2006/42/EC, vedlegg |, punkt 4.1.3) utfares pa tilfeldige utvalgte praver i hver pro-
duksjonsserie.

De statiske testene utfares ved a feste en last som er 1.25 ganger sterre enn maksimal kapasitet til balanseblokken, lasten falges
til den nar endeanslaget (nar vaieren er helt ute) i 10 minutter (som det beskrives i DIN 15112:1979).

Den dynamiske testen utfares ved & kontrollere at balanseblokken fungerer som den skal (at vaieren strekkes ut og trekkes tilbake)
i 1 time med en last som er 1.1 ganger maksimal last.

VaLe For BALANSEBLOKKEN

Gjer en vurdering av den fullstendige lasten som skal utjevnes: verktay, tilleggsutstyr og deler av kabler/slanger som skal holdes av
balanseblokken. Den fulle lasten ma befinne seg innenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser.

KLARGJERING Av BALANSEBLOKKEN

@ Kople jordingsledningen til skruen pa kulekalotten som er merket @ (IEC 61340-5-1:2016)

Gjer en vurdering av arbeidsomradets utstrekning. Installer balanseblokken pa en tralle slik at den kan brukes korrekt hvis arbeids-
omradet er av sterrelse som krever dette.

Hvis det anvendes festeanordninger med skruer under monteringen ma det pases at det er anvendt laseskruer, splintbolter eller
andre selvlasende festesystemer.
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For & unnga unormal slitasje ma lasten festes vertikalt. Balanseblokken ma veere fri slik at den kan bevege seg i sitt oppheng og

kan reguleres i samme retning som lasten.

| de tilfeller vekten til balanseblokken og emballasje overskrider 25 kg ma den flyttes av mer enn én person eller med egnet lofteutstyr.

Balanseblokken ma installeres pa en struktur med passende mekanisk resistans. Den mekaniske resistansen il strukturen >

5*(Balanseblokkens vekt + MAKS. last).

Det er mulig & installere flere balanseblokker pa en hovedstruktur dersom hver og én har et uavhengig feste og dersom strukturen

har en mekanisk resistans som er 5 ganger starre enn vekten il alle balanseblokkene og deres maksimale last.

Det er mulig a installere flere balanseblokker pa en sekundeer struktur (sikkerhetsvaier) dersom hver og én har et uavhengig feste

og dersom strukturen har en mekanisk resistans 5 ganger starre enn alle balanseblokkene med tilharende maksimal vekt.

| fasen hvor balanseblokken settes ut i drift anbefaler en a felge prosedyren nedenfor:

- Installer balanseblokken til hovedstrukturen ved en krok for oppheng dersom denne finnes, eller hullet for feste.

- Kople sikkerhetsutstyret til den sekundeer strukturen.

- Laft vekten som skal koples til balanseblokken.

- Kople lasten til balanseblokken ved hjelp av en dertil egnet karabinkrok/vanlig krok.

- Senk lasten ved & rulle ut vaieren til balanseblokken og reguler kiemmen som begrense Igpet for & unnga & lefte lasten over
operatgren.

- Reguler effekten til balanseblokken helt til lasten som er tilkoplet er i likevekt. Roter i retningen somindikeres ved tegnet + for a ake effekten
il balanseblokken, lasten heves. Roter i retningen indikert ved tegnet — for & redusere effekten til balanseblokken, lasten senkes.

Dersom balanseblokken installeres i hayden ma du benytte passende forlengelser for 4 lofte lasten til egnet arbeidshayde (lasten

ma ikke befinne seg over operatgren).

Det ma sikres en belysning av arbeidsomradene som er tilstrekkelig for a garantere god sikt over virksomheten og alle elementene

til utstyret, og & unnga soner med skygge og stroboskopiske effekter.

f For balanseblokkene som ikke er utstyrt med en krok for oppheng, ber en plassere et feste som ikke blokkerer
bevegelsene (svingning og rotasjon) som er ngdvendig for at balanseblokken skal fungere pa riktig mate.

Koble alltid pa stetteopphenget (S) ved hjelp av det tilhgrende tilleggsutstyret (Fig.1) til et oppheng av passende
A starrelse. Stotteopphenget SKAL IKKE anvendes som hovedoppheng (23) (Fig.1). Maksimalt fall hvis hovedo-

pphenget skades skal ikke overstige 100 mm. La delen av kabelen som er til overs stikke ut med minst 50 mm
og stram gradvis og samtidig mutterne til klemmene 20331 (Fig.1) med et strammemoment pa 4 Nm.

REGULERING Av BALANSEBLOKKEN

For at balanseblokken skal kunne belastes med tyngre laster (innenfor kapasitetskravene) vris skruen (41) ved hjelp av en ngkkel
(Fig.3) i retningen anvist av tegnet “+".

For lettere laster kan man stramme inn skrue (41) med en passende nakkel (Fig.3) i retningen anvist av tegnet *-".

Etter at du har regulert lasten, kontroller at vaieren beveger seg fritt langs hele dens lengde: bevegelsen ma ikke begrenses av
fullstendig vikling av fiseren. Kontroller flere ganger banen ved forskjellig hastighet.

Fjer helt uten energi
Ved a vri med en passende ngkkel i retningen som indikeres ved tegnet “-“ er det mulig & redusere energien til figeren helt.

é Fjeeren resulteres uten potensiell energi nar skruen stikker ut av kalotten med mer enn 4 mm (Fig.3). Stans
utladingen for a unnga at balanseblokken pafares skade.

MERK: dersom balanseblokkens evne til & tale hengende last reduseres, kan dette bety at trommelfieren holder pa & ga. DU MA
IKKE ENDRE REGULERINGEN AV BALANSEBLOKKEN FOR A TALE LASTEN, MEN HELLER TA @YEBLIKKELIG KONTAKT
MED SPESIALISERT PERSONELL ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD.

Bruk ikke regulatoren med maksimal last som er tyngre enn maksimal tillatt og balansert last.

BRruk Av BALANSEBLOKKEN

Ta tak i verktgyet som er festet til balanseblokken og utfer de @nskede operasjoner. Hold verktgyet i en balansert posisjon under
balanseblokken og slipp verktayet.

Lasten til balanseblokken skal festes i klemme (39) (Fig.3). Se til at klemmen lukker seg fullstendig etter at verktoyet er festet.
Vaieren skal aldri kunne trekkes helt ut: arbeidslengden skal stanse 100 mm fgr den nedre grensen (balanseblokkene er utstyrt
med et automatisk blokkeringssystem).

Hvis ngdvendig kan man flytte og blokkere kiemmen (M) (Fig.3) for a begrense tilbakeslaget.
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A Ikke koble fra lasten hvis kiemmen (M) (Fig.3) ikke er i kontakt med vaieren (POSISJON VISES | FIGUR 3).

- ikke etterlat verktayet i annen posisjon enn vertikal;

- ikke kast verktoyet til en annen operatr;

- ikke flytt verktoyet ved & dra i vaieren;

- ikke kople pa verktay som befinner seg utenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser;
- ikke kople pé flere enn ett verktgy av gangen;

A Den storste faren ved bruk av balanseblokken er et ukontrollert tilbakeslag av vaieren.

1 hvis slangen ikke trekkes tilbake i balanseblokken, ma man IKKE utfere noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse umiddelbart;

2 ta aldri av lasten hvis vaieren ikke er fullstendig trukket tilbake i trommelen, unnga at vaieren kommer i kontakt med enheten hvor
vaieren passerer.

3 hvis vaieren er helt trukket ut og det ikke finnes verktay i festet ma man IKKE utfre noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse
umiddelbart.

4 \ed bruk ma vaieren veere rett og den ma ikke komme i kontakt med tilbakeslag eller trinser eller eventuelle utvendige strukturer
i neerheten av punktet for installasjon og bruk av balanseblokken.

5 Det er kun tillatt & bruke balanseblokken med vertikal vaier.

6 Reguleringen av banen til balanseblokken ma veere slik at det er mulig & garantere posisjonen il verktayet ved en hayde lik eller
lavere enn den til operateren uavhengig av festepunktet til maskinen.

7 Ikke vri (mer enn 360°) vaieren ved bruk, dersom lasten ma rotere i forhold til balanseblokken, ber en bruke egnet utstyr.

8 Dersom balanseblokken har tilgiengelig en kommando for blokkering, mé denne brukes dersom verktayet som er pafert ikke brukes
(etter arbeidsskiftet).

Etter at enhetene som hindrer at lasten faller eller ukontrollert tilbaketrekking av vaieren er det ngdvendig a
utfore en revisjon av balanseblokken. Ta kontakt med egen forhandler for & fa utfert denne.

A Nar balanseblokken benyttes sammen med et elektrisk utstyr, se handboken til dette utstyret for styring av
eventuelle gjenvarende risiko.

Ikke bruk balanseblokken ved 4 ta tak i den fra vaieren, men ta tak i karabinkroken eller verktayet som er tilkoplet.

SkIFTE Av LAST/SKIFTE Av VERKT@Y

Dersom det ikke finnes utstyr for blokkering av balanseblokken far en skifter verktay, er det ngdvendig a rulle fullstendig opp vaieren

il balanseblokken uten & benytte enheten for regulering av lepet som system for blokkering.

Dersom det finnes system for blokkering er det mulig & fortsette pa felgende mate:

- Aktiver blokkeringen (synlig red varsellampe eller lukket las).

- Stett lasten pa annen mate (ikke ved hjelp av vaieren til balanseblokken).

- Kople lasten fra balanseblokken.

- Kople til den nye lasten, bring den i vertikal posisjon under balanseblokken med spent vaier.

- Deaktivere blokkeringen (synlig grenn varsellampe eller &pen Ias) veer oppmerksom pa at den nye lasten som er pafert kan bevege
seg vertikalt.

- Reguler balanseblokken, dersom det er ngdvendig, for a finne likevektspunktet til den nye lasten (ny last med en vekt som er
forskiellig fra den forrige).
Ikke fiern deg fra balanseblokken, uansett grunn, dersom det ikke er koplet til en last og blokkeringssystemet er innfart (red synlig
varsellampe eller last las).

INSPEKSJON

Balanseblokken skal regelmessig veere gjenstand for visuelle inspeksjoner (f.eks. én gang for hvert arbeidsskift). Seerlig skal man

kontrollere opphenget (23) og (S) (Fig.1) i Iaseskruene og automatiske blokkeringssystemet, og tilstanden til fester og kabelvaier.

f For kontroll av vaieren henvises det til retningslinjene i normativ ISO 4309 2017 hva angar kriterier for skroting
(bytte) av vaiere. (Noen eksempler se Fig.6).
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ADVARSEL: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) ma du kontrollere tilstanden til

@ jordingsledningen, strammingen av skruen som er merket (IEC 61340-5-1:2016) og fjerne naye stov, unnga
at det samler seg stovlag som er tykkere enn 5mm.

FORSIKTIG: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) ma du kontrollere tilstanden til
@ jordingen. Ved a benytte et maleutstyr for spenning, en Tester, kontroller at spenningen passerer mellom kabel-
™" | skoen til wiren og skruen som kobler jordingsledningen.

- Se til at vaieren beveger seg fritt uten merkelige lyder.
- Aldri bruk brennbare eller flyktige vaesker i forbindelse med smaring av balanseblokken.
- Ikke ta av maskinskilt og klistremerker Alle uleselige skilt og klistremerker ma byttes.
- Balanseblokken ma inspiseres av spesialisert og autorisert personell minst en gang per ar.
Ta kontakt med deres forhandler dersom balanseblokken ikke virker pa normalt vis.
SIKKERHETSANORDNINGER
Defekt fjeer i trommelen
Balanseblokken har en sikkerhetsanordning som aktiveres hvis trommelfjeeren skades. Sikkerhetsanordningen vil blokkere balan-
seblokkens funksjon slik at lasten ikke glipper.
Hvis det ikke er mulig & lgsne verktayet med vanlig muskelkraft:

IKKE GJ@R INNGREP PA BALANSEBLOKKEN OG KONTAKT TEKNISK ASSISTANSE
MERK: balanseblokken vil blokkeres ogsa hvis trommelfjeeren er helt avlastet. | disse tilfellene vil hodet pa lasteskrue (41) (Fig.3)
stikke 4 mm ut av hetten. For & tilbakestille funksjonen trekkes fjeeren opp som forklart i paragraf “Regulering av balanseblokken”.
Hvis balanseblokken ikke avblokkeres

IKKE GJOR INNGREP PA BALANSEBLOKKEN OG KONTAKT TEKNISK ASSISTANSE
Manuell blokkering
Balanseblokken er utstyrt med manuell blokkering (Fig.4). Vri knotten (6) til posisjon (A) for a blokkere trommelrotasjonen, eller il
posisjon (B) for & sette den i normal funksjon.
MERK: av sikkerhetsarsaker er bunnskruen som blokkerer trommelen utformet slik at den ikke kan trekkes ut hvis den ikke har en
posisjon som er fullstendig koaksial med trommelsporet. For a avblokkere trommelen flyttes lasten forsiktig opp og ned inntil man
finner posisjonen som fillater avblokkering.

A Blokkeringssystemet skal KUN anvendes nar balanseblokken er under belastning.

f Hvis balanseblokken ikke er under belastning, men vaieren fortsatt ikke er helt tilbaketrukket, bes man kontakte
teknisk assistanse umiddelbart.

(Alternativ “B”: understyrt (Fig.2)

Bruk den delen av handtaket som er pasatt RGDT (A) klistremerke for a blokkere trommelen. Bruk den delen av handtaket med
GR@NT (B) klistremerke for a avblokkere).

VALG “RC”, isolert roterende oppheng (Fig.5)

Lar brukeren isolere lasten elektrisk, for eksempel hvis man anvender sveiseapparater, og/eller gnsker & vri verkteyet fritt uten at
vaieren tar fyr.

A Brukere ma rette seg etter sikkerhetsnormene som angar bruken av elektriske apparater.

Installasjon: Fest karabinerkroken (39) i tappen (E) pa det roterende opphenget. Fest oyet pa vaieren (36) i tappen (F) og pafer
splintbolten (D).

VALG “F”. Bremseanordning (Fig.4)

Balanseblokken er utstyrt med en friksjon/bremse som styrer trommelens rotasjonshastighet. Farten bremses farst forsiktig for
trommelen blokkeres fullstendig. For & gke eller redusere friksjonen og gjere trommelens posisjon mer stabil, bruk en unbrakongkkel
og grip inn pa friksjonens/bremsens skrue (K). Det er strengt forbudt a gripe inn pa skruen til balanseblokkens friksjon/bremse nar
vaieren henger ute, eller er uten last.

A Denne opsjonen ma bestilles og kan ikke monteres pa allerede installerte balanseblokker.
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VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Kontrollere, med jevne mellomrom, tilstanden til jordingsledningen (for eksempel en gang hvert

@ arbeidsskift), at skruen merket @ (IEC 61340-5-1:2016) er godt festet og veaer ngye med a fjerne stovet slik at
en unngar at det samler seg lag med stev som overstiger 5mm.

FORSIKTIG: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) ma du kontrollere tilstanden til
@ jordingen. Ved a benytte et maleutstyr for spenning, en Tester, kontroller at spenningen passerer mellom kabel-
*" | skoen til wiren og skruen som kobler jordingsledningen.

Vedlikehold skal utfgres utelukkende av autorisert og spesialisert personell.

Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A. For bestillinger av reservedeler bes kunden henvende seg il leverandgren av
apparatet, eller direkte til fabrikanten ved a oppgi informasjonen som er gjengitt pa maskinskiltet.

Det skal aldri utferes inngrep pa kabelvaieren, og det er seerlig viktig ikke 8 REDUSERE LENGDEN til vaieren. Ved behov bes man
kontakte egen forhandler eller ta direkte kontakt med produsenten.

& Balanseblokken ma aldri demonteres. Vedlikehold skal utferes utelukkende av autorisert og spesialisert personell.

GARANTI
Bruk av ikke originale reservedeler fra andre leverandgrer enn TECNA S.p.A. vil ha negative effekter pa sikkerhet og ytelse, og vil
medfgre bortfall av garantien.

A Vaier og fjeer dekkes ikke av garantien.

AVFALLSBEHANDLING

Ga fram pa felgende mate nar driftstiden til balanseblokken er over:

- Sveive vaieren helt inn

- Kople lasten fra balanseblokken

- Kople balanseblokken fra hovedopphenget og fra sikkerhetsopphenget.

- Fortsett & lade ut balanserer varen.

Nar balanseblokken er avlastet, er det mulig & avfallsbehandle den ved & falge normene som gjelder.
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Balansblocket maste installeras innan det kan anvéndas. Den hér atgarden maste utforas av experter, i enlighet
A med instruktionerna i denna manual: )
EN FELAKTIG INSTALLATION KAN MEDFORA SKADA PA PERSONER ELLER SAKER.

Denna manual innehaller viktig information som du tillater séker anvandning av utrustningen.
A Forsakra dig att du har forstatt alla instruktioner innan du anvander balansblocket.
UNDERLATENHET ATT FOLJA DESSA VARNINGAR KAN ORSAKA SKADA.

Balansblocket har utformats i enlighet med de relevanta Gemenskapsdirektiven som var tillampliga vid tidpunkten for utslapp pa
marknaden, som forutses for EG markning av produkten.

Avsepb ANVANDNING

Den avsedda anvandningen for ett balansblock &r den att radera konstant vikt for ett redskap under en vertikal rérelse.
Balansblocket ar endast till for manuell anvandning av en operator &t gangen.

Balansblocket ar till for att anvandas inomhus vid en temperatur pa mellan 5C° och 60C°.

For en battre anvandning av balansblocket s& rekommenderas det med en upphangning vid lastens tyngdpunkt.

Balanseraren ar lamplig for anvandning i ESD-klassade omraden.

Det &r noédvandigt att anvanda, kontrollera och forvara balansblocket i perfekt skick, enlighet med alla standarder
som avser balansblock, verktyg och arbetsplatser.

Balansblockets kapacitet fran lagsta till hogsta varde uttryckt i kg;

Léangd pa balansblockets vajer uttryckt i mm;

Balansblockets vikt i kg.

N|E | 1] | e[| >

==._| Fabriksinstallning: alla balansblock fran TECNA levereras reglerade till ungefar halften av sin kapacitet, med antalet varv
@ som visas i tabellen (med bérjan for ett obelastat balansblock).

TECNA S.p.A. &r inte ansvarig vid annan anvandning an vad som aterges ovan.

FELAKTIG ANVANDNING

Tillat inte minderariga att anvanda balansblocket.

Arbeta inte, ga inte och uppehall dig inte under balansblocket och dess last.

Inte 1@mpligt fér anvéndning vid miljder med livsmedel eller medicin.

Inte lampligt fér anvandning utomhus eller miljoer med korrosiva kemikalier.

Med undantag av modellerna ATEX sa &r balansblocken inte Iampliga for att anvandas i explosionsfarlig miljé.

Anvand inte laster som dverskrider vad som aterges pa méarkplaten.

Stamisk OcH DyNAMISKA TESTER

Statiska och dynamiska tester (maskindirektiv 2006/42/EC, bilaga |, punkt 4.1.3) utfrs genom att ta prover for varje produktionsbatch.
De statiska proverna utfors genom att ansluta balansblocket till en last som ar 1.25 tyngre &n den maximala kapaciteten, lata den
ga langs hela banan (med hela vajern ute) under 10 minuter (sasom aterges i DIN 15112:1979).

Det dynamiska testet utfors genom att kontrollera en korrekt funktion av balansblocket (utdragning och indragning av vajern) under
en timme med balansblocket lastat med en last pa 1.1 ganger den maximala lasten.

VALET Av BALANSBLOCKET

Beddm den totala belastningen att balansera: verktyg, tillbehdr och delar av ror eller ledningar som stéds av balansblocket. Den
totala belastningen att balansera maste vara mellan balansblockets lagsta och hdgsta kapacitet.

IDRIFTTAGNING Av BALANSBLOCKET

@ Anslut den jordanslutna sladden till huven som &r markt med @ (IEC 61340-5-1:2016).

Utvérdera forlangning av arbetsytan och, om lampligt, hang balansblocket pa en vagn for att mojliggéra korrekt anvandning i ett
omrade av lamplig storlek for arbetet som skall genomféras.

Om skruvfasten anvénds for installationen, ska sjalviasande muttrar, stift eller andra sakerhetssystem anvandas.

For att forhindra onormal forslitning maste lasten appliceras vertikalt. Balansblocket skall vara fritt att forflytta sig i sin fjadring sa att
den kan linjeras med belastningens riktning.
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Dar balansblockets vikt eller emballage &r pa mer 25 kg sa maste detta flyttas av fler en enda person eller med ldmpliga lyftmedel.

Balansblocket skall installeras vid en struktur med lampligt mekaniskt motstand. Mekaniskt motstand for strukturen > 5*(Balans-

blockets vikt + MAX. last).

Det &r majligt att installera fler balansblock till samma huvudstruktur men var och en maste ha en oberoende anslutning och strukturen

maste ha ett mekaniskt motstand som &r 5 ganger vikten for alla balansblock och tillhérande maximala laster.

Det &r mojligt att installera flera balansblock till samma sekundara struktur (sakerhetsvajer) men var och en maste ha en oberoende

anslutning och strukturen maste ha ett mekaniskt motstand som ar 5 ganger vikten for alla balansblock och tillhérande maximala laster.

Vid funktionstagningen sa rekommenderas det att utfora foljande procedur:

- Installera balansblocket till huvudstrukturen med hjélp av en krok om det finns eller fixeringshalen.

- Anslut sakerhetsutrustningen till den sekundara strukturen.

- Lyft lasten som skall anslutas till balansblocket.

- Anslut lasten till balansblocket med hjélp av avsedd karbinhake/krok.

- Latlasten sjunka genom att rulla ut balansblockets vajer och reglera fastet for granslaget for att forhindra att lasten hamnar ovanfor
operatren.

- Reglera balansblockets kraft &nda tills den anslutna lasten ar balanserad. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet + fér att 6ka
balansblockets kraft, lasten lyfts. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet — for att minska balansblockets kraft, lasten sénks.
Om balansblocket installeras hogt upp sa anvand de avsedda férlangningsenheterna for att satta lasten pa lamplig arbetshdjd (lasten

far inte vara ovanfor operatdren).
Se till att det finns tillrackligt med belysning i arbetsomradet for att ge en god syn dver allt arbete och alla enheter for utrustningen,
se till att det inte finns nagra skuggomraden, att man blir bldndad och inga stroboskopeffekter.

ﬁ For balansblock som inte ar utrustade med upphéngningskrok sa ar det nodvandigt att anvanda en fastséttning
som inte hindrar rérelserna (oscillering och rotation) som ar nédvéndigt for en korrekt funktion av balansblocket.

Anslut alltid sdkerhetsupphdngningen (S) med anvéndning uteslutande av de medféljande tillbehéren (Fig.1) for
ett stod av korrekta dimensioner. Sakerhetsupphéngningen FAR INTE VARA densamma som anvénds for den
A huvudsakliga upphéngningen (23) (Fig.1). Hogsta fall vid brott pa huvudupphéngningen far inte 6verskrida 100
mm. Lat vajerns déda sektioner sticka ut minst 50 mm och dra gradvis at muttrarna pa plintarna 20331 (Fig. 1)
och samtidigt med ett vridmoment pa 4 Nm.

REGLERING Av BALANSBLOCKET

For att tillata balansblocket att balansera stdrre belastningar nom den tillatna lastkapaciteten, vrid skruven (41) med den darfor
avsedda nyckeln (Fig.3) i riktningen som anges med tecknet “+”.

For lattare laster, vrid skruven (41) med den darfor avsedda nyckeln (Fig.3) i riktningen som anges med tecknet “-".

Efter reglering av lasten sa kontrollera att vajern kan Iopa fritt Iangs hela dess langd: rorelsen far inte begransas vid full belastning
av fjddern. Kontrollera banan flera ganger med olika hastigheter.

Fullsténdig avlastning av fjaderns spénnin

Genom att vrida med dértill avsedd nyckel mot markeringen “-* &r det mgjligt att avlasta fjaderns spanning fullstandigt.

é Fjadern ar avlastad nar skruven sticker upp 4 eller mer mm (Fig.3) fran huven. Avbryt avlastningen for att undvika
skador pa balanseringsdonet.

ANMARKNING: en reducering av balansblockets kapacitet for att bara upphéngd last kan innebéra att cylinderns fjader héller pa att
g4 sénder. ANDRA INTE PA BALANSBLOCKETS REGLERING FOR ATT BARA UPPHANGD LAST UTAN KONTAKT OMEDELBART
EN FACKMAN FOR ATT UTFORA UNDERHALLSARBETE.

Anvénd inte tyngre last &n den maximalt tillatna lasten och balansera med hjélp av regleraren.

VaLET Av BALANSBLOCKET

Grip verktyget som ar upphéngt pa balansblocket och utfor procedurerna som krévs; folj sedan verktyget till dess balanserade lage
pa balansblockets vertikal och slapp det sedan.

Belastningen pa balansblocket maste hangas upp pa karbinhaken (39) (fig.3). Se till att karbinhaken ar stangd efter upphangningen
av lasten.

Vajern far aldrig rullas ut fullstandigt: arbetsslaget maste avslutas minst 100 mm fére slagets nedre gréans (balansblocken &r utrustade
med ett automatisk stopp vid granslaget).

Om nodvandigt, flytta och las kldmman (M) (Fig.3) for att begransa slaget uppat.

A Slépp inte lasten om kldmman (M) (Fig.3) inte stéder mot vajerns klammer (POSITION VISAS | FIGUR 3).

38



| GVERSATTNING AV DEN URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER | sv |

- lamna inte belastningen i en icke-vertikal stallning;

- kasta inte den héngande lasten mot en annan operator’;

- flytta inte lasten genom att dra i vajern;

- héng inte upp laster som inte ar inom det tillatna dvre och nedre kapacitetsomradena;
- héng inte upp mer an ett verktyg pa balansblocket.

f Den storsta risken som forknippas med anvandningen av balansblocket bestar i en eventuellt okontrollerad
aterupprullning av vajern.

1 Om, av nagon anledning vajer inte spolas tillbaka av balansblocket, ingrip INTE utan kontakta kundtjénst omedelbart;
2 haka aldrig av lasten om vajern inte &r helt upprullad pa cylindern, gor sa att vajern inte kommer i kontakt med enheter langs banan,
3 om du skulle finna balansblocket med utrullad vajer och utan belastning, ingrip INTE utan kontakta omedelbart kundtjénst.

4 Under anvandningen sa skall inte vajern vara rak och far inte komma i kontakt medremskivor eller eventuella externa strukturer
belagna i narheten av platsen fér installation och dar balansblocket anvands

5 Det ar endast tillatet att anvénda balansblocket med vajern vertikalt.

6 Reglering av balansblockets bana skall vara sadant att den garanterar positionen for utrustningen och pa en héjd som ar lika med
eller mindre an operatérens oberoende av punkten dar den fixerats till maskinen.

7 Bjinte vajern (mer an 360°) under anvandningen, om lasten skall rotera jamfort med balansblocket sa se fill att anvanda lampliga tillbehdr.
8 Om balansblocket ar utrustat med blockeringskommando sa aktivera detta om man inte anvander utrustningen som ar fastsatt till
denna (efter avslutat arbete).

Efter att utrustning ingripit for att forhindra fall av last eller vid okontrollerad aterupprullning av vajern sa ar det
noédvandigt med en oversyn av balansblocket. Vant er till Er aterforsaljare for detta andamal.

A Nar balansblocket anvands med en elektrisk utrustning sa hanvisar vi till manualen for den sistnamnda for att
ta itu med eventuella kvarliggande risker.

Anviénd inte balansblocket genom att greppa vajern utan greppa den avsedda haken eller utrustning som &r
fastsatt till denna.

Byte Av LasT/ByTE Av UTRUSTNING

Om inget blockeringssystem finns pa balansblocket s& innan man byter utrustning sa ar det nddvandigt att helt och hallet rulla upp

balansblockets vajer utan att anvanda regleringssystemet for banan som blockeringssystem.

Om det finns blockeringssystem sa &r det &ven mojligt att fortsatta pa foljande satt:

- Aktivera blockeringen (synlig rod indikator eller last hanglas).

- Greppa lasten pa annat sétt (inte genom balansblockets vajer).

- Koppla bort lasten fran balansblocket.

- Anslut lasten pa nytt, stall den i vertikal position under balansblocket med spand vajer.

- Avaktivera blockeringen (synlig gron indikator eller last hénglas) och var uppmarksam da en majlig vertikal rérelse ar mojligt for
den nya lasten.

- Reglera balansblocket om det &r nddvandigt for att pa nytt sétta lasten i balans (med ny last med annan vikt an tidigare).

ﬁ Av inget skl far man ga ifran balansblocket om ingen last &r ansluten och blockeringssystemet ar anslutet
(synlig rod indikator eller last hanglas).

INSPEKTION

Balansblocket maste regelbundet genomga visuell kontroll (exempelvis en gang per skift), sérskilt skall man undersoka tillstandet
for upphangningsanordningarna (23) och (S) (Fig.1), fixeringsskruvar och sjélviasande system (om de anvands), kontrollera &ven
tillstandet for krokarna och vajern.

ﬁ For kontrollen av vajrarna, vad betraffar kasseringskriterier (utbyte av vajern), hanvisas till kraven i 1ISO 4309:
2017. (Nagra exempel, se Fig.6).

@ VIKTIGT: Kontrollera regelbundet (till exempel en gang for varje arbetspass) jordkabelns tillstand, atdragning

av den markta skruven @ (IEC 61340-5-1:2016) och avldgsna forsiktigt damm for att undvika ansamling av
dammlager hogre &n 5mm.
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@ VIKTIGT: Jordningen skall kontrolleras regelbundet (till exempel en gang per arbetsskift). Med hjalp av en
=/ | spanningstester sa kontrollera att det passerar spanning mellan vajerns dgla och skruven som ansluter jordkabeln.

- Kontrollera att vajerns rorelse ar smidig och inte avger onormala ljud;
- Smorj inte balansblocket med brandfarliga eller flyktiga vétskor.;
- Avlagsna inte nagra skyltar. Lat ersétta alla skadade skyltar;
- Atminstone en gang om aret ska balansblocket inspekteras av kvalificerad och auktoriserad personal.
Om balansblocket upptrader pa ett felaktigt satt sa kontakta Er aterforséljare.
SAKERHETSANORDNINGAR
Brott pa cylinderns fjader
Balansblocket ar forsett med en sékerhetsanordning som ingriper i handelse av brott pa cylinderns fjader och stoppar driften for att
forhindra fall av den héangande lasten.
Om det skulle visa sig omdjligt att hoja eller sénka det upphangda verktyget med normalt ingrepp,
INGRIP INTE UTAN KONTAKTA KUNDTJANST.
Obs: balansblocket blockeras &ven om cylinderns fiader ar helt avlastad: i detta tillstand sticker lastningsskruvens huvud (41)
(Fig.3) ut ca. 4 mm ur kapseln; for att aterstalla driften, forsok att belasta upphéngningen som beskrivs i avsnittet “Justering av
balansblocket’; Om balansblocket inte lases upp
INGRIP INTE UTAN KONTAKTA KUNDTJANST.
Manuell lasning
Balansblocket ar forsett med ett manuellt I1ssystem (Fig.4): vrid ratten (6) till Iage (A) for att blockera cylinderns rotation; vrid ratten
(6) till 1age (B) for att tillata normal drift.
OBS: Av sakerhetsskal, ar utformningen av slutaren som blockerar cylindern sadan att den inte tillater utdragning om sjalva slutaren
inte &r perfekt koaxial med motsvarande hal i cylindern: flytta lasten nagot uppat och nedat for att hitta laget som tillater upplasning.

A Anvand lassystemet ENDAST med upphéangd last.

f Om du finner balansblocket med inte fullstandigt upprullad vajer och utan hangande last, ingrip INTE utan
kontakta kundservice.

(Alternativ “B”: kommando underifran (Fig.2)
Sénk sidan av handtaget med den RODA (A) etiketten for att lasa cylindern; sénk sidan med GRON (B) etikett for att [asa upp).

ALTERNATIV “RC”, roterande upphangning isolerad (Fig.5)

Gor det mojligt att elektriskt isolera lasten som &r upphangd pa balansblocket, till exempel vid upphangning av svetsaggregat och/
eller att fritt rotera det upphangda verktyget utan att vrida vajern.

A Folj alltid sakerhetsforeskrifterna for anvéndning av elektrisk utrustning.

Installation: satt in kroken (39) i stiftet (E) i den roterande upphangningsanordningen.. Satt in vajerns hylsa (36) i tappen (F); for in
saxsprinten (D) och forvrang den.

ALTERNATIV “F”. Bromsanordning (Fig.4)

Balanceringsdonet &r utrustat med en koppling/broms som styr trummans rotationshastighet, fran en liten avmattning till fullstandig
lasning. Vrid med en insexnyckel pa kopplingen/bromsskruven (K), for att 6ka och minska friktionen och géra de olika trumpositionerna
mer stabila. Det ar absolut forbjudet att vrida pa balanseringsdonets kopplings-/bromsskruv nér linan sticker ut eller &r utan belastning.

A Alternativ mdjligt pa bestéllning. Det ar inte mojligt att montera pa redan installerade balanseringsdon.

UNDERHALL
@ VIKTIGT: Man skall regelbundet (till exempel en gang per arbetsskift) kontrollera status for jordkabeln, att

skruvarna @ (IEC 61340-5-1:2016) &r ordentligt atdragna och noggrant ta bort allt damm for att undvika att
det bildas dammskikt som 6verskrider 5 mm.

@ VIKTIGT: Jordningen skall kontrolleras regelbundet (till exempel en gang per arbetsskift). Med hjalp av en
=/ | spanningstester sa kontrollera att det passerar spanning mellan vajerns dgla och skruven som ansluter jordkabeln.
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Underhall kan utforas endast av utbildad och behdrig personal.

Anvand endast originalreservdelar Tecna SpA. For bestéllning av reservdelar, ombeds kunden att kontakta leverantéren av enheten
eller tillverkaren direkt, med uppgift om de identifieringsdata som anges pa maskinskylten.

Utfor inte nagra modifieringar pa vajern, i synnerhet KORTA INTE av vajern: vid behov sa kontakta Er aterforséljare eller tillverkaren
direkt.

A Montera aldrig ner balansblocket. Underhall far utforas endast av utbildad och behérig personal.

GARANTI
Anvandning av icke-ursprungliga reservdelar fran TECNA S.p.A. paverkar sékerhet, prestanda och kommer att ogiltigforklara garantin.

A Vajern och cylinderns fjader omfattas inte av garantin.

SKROTNING

Nar balansblocket inte langre ar operativt sa fortsétt pa foljande satt:

- Rulla upp vajern helt och hallet.

- Koppla bort lasten fran balansblocket

- Koppla bort balansblocket fran den priméra och sékerhets.-upphangningen.

- Fortsétt att helt fullgéra balansfjadern.

Nar man avlastat balansblocket sa &r det mdjligt att skrota detta genom att folja alla géllande lagar.
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é Przed uzyciem wywazarki nalezy ja zainstalowac. Czynnosci te musza by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w niniejszym podreczniku przez doswiadczone osoby:
NIEPRAWIDLOWA INSTALACJA MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA CIALA I/LUB USZKODZENIE MIENIA.

A Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje umozliwiajace bezpieczne korzystanie z urzadzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z wywazarki nalezy upewnic sie, ze wszystkie instrukcje zostaly w petni
zrozumiane.
NIEZASTOSOWANIE SIE DO TYCH OSTRZEZEN MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA.

Wywazarka zostata wyprodukowana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE obowigzujacymi w momencie jej
wprowadzenia na rynek, ktére przewidujq oznakowanie CE produktu.

PRzEZNACZENIE

Przeznaczeniem wywazarki jest zniwelowanie statego ciezaru narzedzia podczas ruchu pionowego.

Wywazarka jest przeznaczona do recznej obstugi przez jednego operatora jednoczesnie.

Wywazarka jest przeznaczona do uzytku w zamknietym $rodowisku o temperaturze od 5°C do 60°C.

Dla lepszego wykorzystania wywazarki zalecane jest barycentryczne zawieszenie obcigzenia.

Wywazarka nadaje sie do uzytku w obszarach sklasyfikowanych jako ESD.

Konieczne jest uzywanie, sprawdzanie i utrzymywanie wywazarki w idealnym stanie technicznym, zgodnie z
wszelkimi przepisami dotyczacymi wywazarek, narzedzi i miejsc pracy.

Udzwig wywazarki od warto$ci minimalnej do maksymalnej w kg;

Diugos¢ liny wywazarki w mm;

Masa wywazarki w kg.

N|E | 1] | e[ |>

== | Ustawienie fabryczne: Kazda wywazarka TECNA jest dostarczana wyregulowana w przyblizeniu do potowy swojej
@ pojemnosci, z liczbg obrotdw wskazang w tabeli (zaczynajac od wywazarki nieobcigzonej).

TECNA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za zastosowania inne niz wymienione powyzej.
NIEWLASCIWE UZYCIE

Nie zezwalaj osobom niepefnoletnim na korzystanie z wywazarki.

Nie wolno obstugiwac¢, przemieszczac ani przebywac pod wywazarka i jej obcigzeniem.

Nie nadaje si¢ do uzytku w Srodowisku spozywczym lub medycznym.

Nie nadaje si¢ do uzytku na zewnatrz lub w Srodowiskach z zracymi chemikaliami.

Z wyjatkiem modeli ATEX, wywazarki nie nadajq sie do uzytku w strefach zagrozonych wybuchem.
Nie uzywac z obcigzeniami innymi niz wskazane na tabliczce znamionowe;.

TESTY STATYCZNE | DYNAMICZNE

Testy statyczne i dynamiczne (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, zatacznik |, sekcja 4.1.3) sq przeprowadzane na
prébkach dla kazdej partii produkcyjnej.

Testy statyczne sg przeprowadzane poprzez podtgczenie obcigzenia 1,25 razy wiekszego od maksymalnego udzwigu
do wywazarki, ktéra jest napedzana do konca skoku (lina catkowicie wysunieta) przez 10 minut (zgodnie z normg,
DIN 15112:1979).

Test dynamiczny polega na sprawdzeniu poprawno$ci dziatania wywazarki (wyciaganie i wciaganie liny) przez 1
godzine z wywazarkg obcigzong 1,1-krotnocig maksymalnego obcigzenia.

WYBOR WYWAZARKI

Oceni¢ catkowite obcigzenie do wywazenia: narzedzie, akcesoria i cze$ci weza lub kabli obstugiwane przez wywa-
zarke. Catkowite obcigzenie, ktore ma zosta¢ zréwnowazone, musi miesci¢ sie miedzy minimaing a maksymalng
wydajno$cig wywazarki.

URUCHOMIENIE WYWAZARKI
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@ Podtacz przewdd uziemiajacy do $ruby z oznaczeniem @ (IEC 61340-5-1:2016)

Ocen wielkos¢ obszaru roboczego i, w razie potrzeby, zawie$ wywazarke na wozku, tak aby mogta by¢ uzywana w
obszarze o odpowiedniej szeroko$ci dla danego zadania.

Jesli do montazu uzywane sg taczniki Srubowe, nalezy uzy¢ nakretek samozabezpieczajacych, zawleczek lub innych
systemow zabezpieczajgcych.

Aby unikng¢ nadmiernego zuzycia, obcigzenie nalezy przyktada¢ pionowo. Wywazarka musi swobodnie poruszac sie
w swoim zawieszeniu, aby mogta ustawic si¢ zgodnie z kierunkiem obcigzenia.

Jesli waga wywazarki i paczek przekracza 25 kg, musza by¢ one obstugiwane przez wiecej niz jedng osobe lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu do podnoszenia.

Wywazarka musi by¢ zainstalowana na konstrukcji o odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej. Wytrzymato$¢
mechaniczna konstrukcji > 5*(masa wywazarki + MAKS. obcigzenie).

Na tej samej gtéwnej konstrukcji mozna zainstalowac kilka wywazarek, pod warunkiem, ze kazda z nich ma niezalezne
potaczenie, a konstrukcja ma wytrzymato$¢ mechaniczng wigksza niz pigciokrotnos¢ masy wszystkich wywazarek i
ich maksymalnych obcigzen.

Kilka wywazarek moze by¢ zainstalowanych na tej samej konstrukcji wsporczej (lina bezpieczenistwa), pod warunkiem,
Zze kazdy z nich ma niezalezne mocowanie, a konstrukcja ma wytrzymato$¢ mechaniczng wigksza niz pieciokrotno$¢
masy wszystkich wywazarek i ich maksymalnych obcigzen.

Podczas uruchamiania sugerowana jest nastepujgca procedura:

- Zamontuj wywazarke do gtéwnej konstrukcji za pomocg haka do podwieszania, jesli wystepuje, lub otworu mocu-

jacego.

- Podtacz urzadzenie zabezpieczajace do struktury dodatkowe;.

- Podnies$ tadunek, ktéry ma zosta¢ podtaczony do wywazarki.

- Podigcz tadunek do wywazarki za pomocg odpowiedniego karabiczyka/haka.

- Opus¢ tadunek, rozwijajac line wywazarki i wyreguluj zacisk ograniczajacy skok tak, aby tadunek nie znajdowat sie
nad operatorem.

- Dostosuj site wywazarki, az poditgczone obcigzenie zostanie zrownowazone. Obré¢ w kierunku wskazywanym przez
znak +, aby zwigkszy¢ site wywazania, obcigzenie wzrodnie. Obro¢ w kierunku wskazywanym przez znak -, aby
zmniejszy¢ site wywazania, obcigzenie spadnie.

Podczas montazu wywazarki na wysokoci nalezy uzy¢ odpowiednich przedtuzen, aby umiesci¢ tadunek na odpo-

wiedniej wysokosci roboczej (tadunek nie moze znajdowac sie nad operatorem).

Zapewni¢ wystarczajgce o$wietlenie obszaréw roboczych, aby umozliwi¢ dobrg widoczno$¢ operacii i wszystkich

elementéw wyposazenia, unikajac cieni, odblaskow i efektéw stroboskopowych.

é W przypadku wywazarek niewyposazonych w hak do podwieszania zaleca si¢ zastosowanie sprzegta, ktére nie
blokuje ruchéw (oscylacji i rotacji) wymaganych do prawidtowego dziatania wywazarki.

Zawieszenie bezpieczenstwa (S) nalezy zawsze podtaczac do wspornika o odpowiednich wymiarach, korzystajac
wytacznie z dostarczonych akcesoriéw (Rys.1). Wspornik bezpieczeristwa NIE MOZE by¢ taki sam, jak ten uzy-
A wany do gtéwnego zawieszenia (23) (Rys.1). Maksymalny spadek w przypadku zerwania gtéwnego zawieszenia
nie moze przekroczy¢ 100 mm. Wyciagna¢ martwe odcinki liny na co najmniej 50 mm i stopniowo dokrecaé
nakretki zacisku 20331 (Rys.1) momentem 4 Nm.

REGULACJA WYWAZARKI

Aby umozliwi¢ wywazarce wywazanie wiekszych obcigzen w ramach dopuszczalnego udzwigu, nalezy obréci¢ Srube
(41) (Rys.3) za pomoca odpowiedniego klucza w kierunku wskazanym przez znak ,+". W przypadku mniejszych ob-
cigzen nalezy obrocic srube (41) (Rys.3) za pomocg odpowiedniego klucza w kierunku wskazywanym przez znak ,-".
Po wyregulowaniu obcigzenia nalezy sprawdzic, czy lina moze swobodnie poruszac sie na catej swojej dtugosci: ruch
nie moze by¢ ograniczony przez catkowicie zwinigtg sprezyne. Przetestuj bieg kilka razy przy roznych predko$ciach.
Catkowite roztadowanie sprezyny

Obracajac sprezyne w kierunku wskazanym przez znak ,-" za pomoca klucza, mozna doprowadzi¢ do jej catkowitego

roztadowania.
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ﬁ UWAGAI!!! Sprezyna jest roztadowana, gdy sruba wychodzi z nasadki na 4 mm lub wiecej (Rys.3). Zatrzymaé
roztadunek, aby zapobiec uszkodzeniu wywazarki.

UWAGA: Zmniejszenie zdolno$ci wywazarki do wytrzymania obcigzenia wiszacego moze oznaczac pegknigcie sprezyny
bebna. NIE NALEZY ZMIENIAC USTAWIENIA WYWAZARKI W CELU ROWNOMIERNEGO OBCIAZENIA, LECZ
NIEZWEOCZNIE SKONSULTOWAC SIE Z AUTORYZOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.

Nie uzywac przy maksymalnym obcigzeniu przekraczajagcym maksymalne dopuszczalne obcigzenie i zréwnowazonym
przy uzyciu regulatora.

KORZYSTANIE Z WYWAZARKI

Przytrzymaj narzedzie zawieszone na wywazarce i wykonaj wymagane operacje; nastepnie dotacz narzedzie do
zréwnowazonej pozycji, na pionie wywazarki, i zwolnij je.

tadunek, ktéry ma by¢ zréwnowazony, musi zwisa¢ z karabinczyka (39) (Rys.3). Upewnij sig, ze karabinek jest
zamkniety po przytozeniu obcigzenia.

Lina nigdy nie moze by¢ catkowicie rozwinieta: skok roboczy musi koriczy¢ sie co najmniej 100 mm przed dolnym
limitem skoku (wywazarki sg wyposazone w automatyczny system zatrzymania koncowego).

W razie potrzeby przesun i zablokuj zacisk (M) (Rys.3), aby ograniczy¢ ruch w gére.

A Nie zwalniac tadunku, jesli zacisk (M) (Rys.3) nie spoczywa na zaczepie liny (POZYCJA WIDOCZNA NA RYSUNKU 3).

- nie pozostawiaj tadunku w pozycji innej niz pionowa;

- nie rzucaj wiszacego tadunku innemu operatorowi;

- nie przesuwaj tadunku ciggnac za ling wywazarki;

- nie zawieszaj tadunkow, ktore nie znajdujg sie pomigdzy gérng i dolng granicg dopuszczalnej nosnosci;
- nie zawieszaj wiecej niz jednego narzedzia na wywazarce.

A Najwiekszym ryzykiem zwiazanym z uzyciem wywazarki jest mozliwe niekontrolowane zwijanie si¢ liny;

1 Jedli z jakiegokolwiek powodu lina nie zostanie nawinieta przez wywazarke, NIE interweniuj i natychmiast skontaktuj
sie z serwisem;

2 Nigdy nie zwalniaj fadunku, jesli lina nie jest catkowicie owinieta w bebnie, unikaj kontaktu liny z prowadnica liny;

3 Jesli wywazarka zostanie znaleziona z rozwinigta ling i bez przytozonego obcigzenia, NIE WOLNO interweniowac
i nalezy natychmiast wezwac serwis.

4 Podczas uzytkowania lina musi by¢ prosta i nie moze stykac sie z zadnymi potgczeniami, kotami pasowymi ani
zadnymi zewnetrznymi konstrukcjami znajdujacymi sie w poblizu punktu instalacji i uzytkowania wywazarki.

5 Wywazarka moze by¢ uzywana wytacznie z ling pionowa.

6 Regulacja skoku wywazarki musi by¢ taka, aby narzedzie znajdowato si¢ na wysokosci operatora lub ponizej,
niezaleznie od punktu zamocowania maszyny.

7 Nie nalezy skrecac liny (o wigcej niz 360°) podczas uzytkowania; jeslitadunek musi obracac sie wzgledem wywazarki,
nalezy rozwazy¢ uzycie odpowiedniego mocowania.

8 Jesli wywazarka jest wyposazona w blokade, nalezy ja aktywowac, gdy przytozone do niej narzedzie nie jest uzywane
(koniec zmiany roboczej).

Po interwencji urzadzen zapobiegajacych spadaniu tadunku lub niekontrolowanemu powrotowi liny, konieczny
jest przeglad wywazarki. W tej sprawie nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

A Jesli wywazarka jest uzywana z elektronarzedziem, nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi elektronarzedzia w
celu zarzadzania wszelkimi pozostatymi zagrozeniami.

Nie uzywaj wywazarki chwytajac go za ling, ale trzymaj za karabinek lub narzedzie do niego przymocowane.

ZMIANA OBCIAZENIA/NARZEDZIA
Jesli na wywazarce nie ma urzadzenia blokujacego przed wymiang narzedzia, linka wywazarki musi by¢ catkowicie
wsunieta bez uzycia urzadzenia do regulacji skoku jako urzadzenia blokujgcego.
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Jesli obecne sg urzadzenia blokujace, mozna réwniez postepowac w nastepujacy sposob:

- Uruchom blokade (widoczny czerwony wskaznik lub kiddka zamknieta).

- Podeprzyj tadunek w inny sposab (nie za pomoca liny balansujace;).

- Odtacz obcigzenie od modutu réwnowazenia obcigzenia.

- Podtacz nowy tadunek, ustaw go w pozycji pionowej ponizej wywazarki za pomoca naprezonej liny.

- Dezaktywowac blokade (widoczny zielony wskaznik lub otwarta ktddka), zwracajac uwage na mozliwy ruch pionowy
nowo przytozonego obcigzenia.

- W razie potrzeby wyreguluj wywazarke, aby zréwnowazy¢ nowe obcigzenie (nowe obcigzenie o innej wadze niz
poprzednie).

C Pod zadnym pozorem nie nalezy opuszcza¢ wywazarki, jesli nie jest do niej podiaczone obciazenie, a urzadzenie
blokujace jest wiaczone (widoczny czerwony wskaznik lub zamknieta kiddka).

KoNnTROLA

Wywazarka musi by¢ regularnie kontrolowana wzrokowo (np. raz na zmiane roboczg), w szczegoélnosci w celu
sprawdzenia stanu zawieszen (23) i (S) (Rys.1), $rub mocujacych i systeméw samoblokujacych (jesli s uzywane)
oraz stanu hakéw i liny.

é Podczas testowania lin pod katem kryteriéw odrzucenia (wymiana liny) nalezy zapoznac si¢ z wymaganiami
normy ISO 4309:2017. (Kilka przyktadow na Rys.6).

m UWAGA: Okresowo (np. raz nazmianeg robocza) sprawdzaj stan kabla uziemiajacego, dokrecenie Sruby oznaczonej

jako @ (IEC 61340-5-1:2016) i ostroznie usuwaj kurz, unikajac warstw kurzu wigkszych niz 5 mm.

@ UWAGA: Okresowo (np. raz na zmiane) sprawdzac stan uziemienia. Za pomocg testera napiecia sprawdz, czy
=/ | napiecie przeptywa miedzy redancja korca liny a $rubg przytaczeniowa kabla uziemiajacego.

- Sprawdz, czy ruch liny jest plynny i czy nie wystepuja nietypowe odgtosy;

- Nie smaruj wywazarki ptynami tatwopalnymi lub lotnymi;

- Nie usuwaj zadnych ptyt. Wymien uszkodzone ptytki;

- Przynajmniej raz w roku wywazarka musi by¢ sprawdzana przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.
W przypadku nieprawidtowego zachowania wywazarki nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
Peknigcie sprezyny bebna
Wywazarka jest wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace, ktdre interweniuje w przypadku pekniecia sprezyny
bebna i zatrzymuje prace, zapobiegajac upadkowi zawieszonego fadunku.
Jesli opuszczenie lub podniesienie zawieszonego narzedzia nie jest mozliwe przy uzyciu zwyktego wysitku,

NIE INTERWENIOWAC | WEZWAC SERWIS.
UWAGA: wywazarka blokuje sig réwniez, gdy sprezyna bebna jest catkowicie rozladowana: w takim stanie teb Sruby
obcigzajacej (41) (rys. 3) wystaje ok. 4 mm poza nasadke; aby przywrdcic dziatanie, sprébuj obcigzy¢ sprezyne zgodnie
z opisem w sekcji ,Regulacja wywazarki’; jesli wywazarka nie odblokuje sie

NIE INTERWENIOWAC | WEZWAC SERWIS.

Reczne blokowanie

Wywazarka jest wyposazona w reczny system blokowania (Rys.4): przekre¢ pokretto (6) do pozycii (A), aby zablokowaé
obroty bebna; przekre¢ pokretto (6) do pozycji (B), aby umozliwi¢ normalng prace.

UWAGA: Ze wzgledow bezpieczenstwa konstrukcja zasuwy blokujacej beben jest taka, ze nie pozwala na wyciggniecie,
jesli sama zasuwa nie jest idealnie wspotosiowa z odpowiednim otworem bebna: aby odblokowaé¢ beben, przesun
tadunek lekko w gére i w dét, aby znalez¢ pozycje umozliwiajaca odblokowanie.

A Systemu blokowania nalezy uzywa¢ WYLACZNIE z wiszacym tadunkiem;

ﬁ W przypadku stwierdzenia, ze wywazarka nie jest w petni nawinieta, a fadunek nie zwisa, NIE WOLNO interwe-
niowac i nalezy natychmiast skontaktowac sie z serwisem.
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(Opcja ..B”: sterowanie od dotu (Rys.2)

Opusc¢ strone uchwytu z CZERWONA naklejka (A), aby zablokowa¢ beben; opusé strone z ZIELONA naklejka (B),
aby odblokowac).

OPCJA .RC”, izolowane zawieszenie obrotowe (Rys.5)

Pozwala to na elektryczne odizolowanie fadunku zwisajacego z wywazarki, np. w przypadku podwieszanych spawarek,
i/lub swobodne obracanie podwieszanego narzedzia bez skrecania liny.

A Nalezy zawsze przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych korzystania z urzadzen elektrycznych.

Instalacja: Wkre¢ karabinek (39) w sworzen (E) obrotowego zawieszenia. Wiz zatrzask liny (36) do sworznia (F);
w6z zawleczke (D) i odksztatC ja.

OPCJA .F”. Urzadzenie hamujace (rys. 4)

Wywazarka jest wyposazona w sprzegto/hamulec, ktory kontroluje predko$¢ obrotu bebna, od lekkiego spowolnienia
do catkowitego zablokowania. Aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ tarcie i zwigkszy¢ stabilno$¢ kazdej pozycji bebna, nalezy
uzy¢ klucza imbusowego na $rubie sprzegtalhamulca (K). Absolutnie zabronione jest dziatanie na $rube sprzegta/
hamulca, gdy lina wystaje lub nie jest obcigzona.

A Opcja mozliwa na zaméwienie, montaz na juz zainstalowanych wywazarkach nie jest mozliwy.

KoNSERWACJA
@ UWAGA: Okresowo (np. raz nazmiang robocza) sprawdzaj stan kabla uziemiajacego, dokrecenie Sruby oznaczonej

jako (IEC 61340-5-1:2016) i ostroznie usuwaj kurz, unikajac warstw kurzu wigkszych niz 5 mm.

@ UWAGA: Okresowo (np. raz na zmiane) sprawdzac stan uziemienia. Za pomoca testera napiecia sprawdz, czy
napiecie przeplywa miedzy redancja konca liny a Srubg przytaczeniowa kabla uziemiajacego.

Konserwacja moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.

Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych TECNA S.p.A. W celu zamdwienia cze$ci zamiennych
klient powinien skontaktowa¢ sie z dostawcg maszyny lub bezposrednio z producentem, podajac dane identyfikacyjne
maszyny na tabliczce znamionowe;.

Nie dokonuj zadnych modyfikaciji zespotu liny, a w szczegdlnosci NIE SKRACAJ liny: w razie potrzeby skontaktuj sie
z dostawcg lub bezposrednio z producentem.

ﬁ Nigdy nie demontuj wywazarki. Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana wyltacznie przez wyspecjalizowany
i autoryzowany personel.

GWARANCJA
Uzywanie nieoryginalnych czesci zamiennych TECNA S.p.A. negatywnie wptywa na bezpieczenstwo, wydajnosc¢ i w
kazdym przypadku uniewaznia gwarancje.

A Lina i sprezyna bebna nie sa objete gwarancja.

UtyLizacsa

Pod koniec okresu eksploatacji wywazarki nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Catkowite przewinigcie liny

- Odtaczenie obcigzenia od modutu rwnowazenia obcigzenia

- Odtaczenie wywazarki od zawieszenia gtéwnego i bezpieczenstwa.

- Kontynuowaé, aby catkowicie odcigzy¢ sprezyne wywazarki.

Po roztadowaniu wywazarki mozna jg zeziomowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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é A equilibrador deve ser instalada antes de poder ser utilizada. Esta operagao deve ser efetuada por pessoas
experientes, de gcordo com as instrugdes do presente manual:
UMA INSTALAGAO INCORRETA PODE RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

é Este manual contém informagoes importantes que lhe permitem utilizar o aparelho em seguranga.
Certifique-se de que compreende todas as instrugdes antes de utilizar a equilibrador.
ANAO OBSERVANCIA DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS.

A equilibrador foi fabricada em conformidade com as diretivas comunitarias aplicaveis no momento da sua colocagao no mercado,
que prevéem a marcagéo CE do produto.

UTILIZA(}AO PREVISTA

A utilizagao prevista de um equilibrador € anular o peso constante de uma ferramenta durante um movimento vertical.
A equilibrador destina-se a ser utilizada manualmente apenas por um operador de cada vez.

A equilibrador destina-se a ser utilizada num ambiente fechado com temperaturas entre 5°C e 60°C.

Para uma melhor utilizagdo da equilibrador, recomenda-se a suspensao de carga baricéntrica.

A equilibrador é adequada para utilizacdo em areas classificadas ESD.

E necessario utilizar, controlar e manter a equilibrador em perfeito estado de funcionamento, em conformidade
com todas as normas relativas as equilibradors, as ferramentas e aos locais de trabalho.

Capacidade da equilibrador do valor minimo ao maximo em kg;

Comprimento do cabo da equilibrador em mm;

Massa da equilibrador em kg.

N|E | 1] | e |>

W

Regulagao de fabrica: cada equilibrador TECNA é fornecida regulada aproximadamente a metade da sua capacidade,
= | com o nimero de rotagdes indicado na tabela (a partir da equilibrador sem carga).

ATECNA S.p.A. néo é responsavel por utilizagdes diferentes das acima indicadas.

UTiLizAGAO INDEVIDA

Né&o permitir que menores de idade utilizem a equilibrador.

Né&o operar, transitar ou permanecer sob a equilibrador e a sua carga.

Né&o adequado para utilizagdo em ambientes alimentares ou médicos.

Né&o é adequado para utilizagdo no exterior ou em ambientes com produtos quimicos corrosivos.

Com excecéo dos modelos ATEX, as equilibradors ndo s@o adequadas para utilizacdo em atmosferas potencialmente explosivas.
Néo utilizar com cargas diferentes das indicadas na placa de identificacéo.

TESTES ESTATICOS E DINAMICOS

Séo efetuados testes estaticos e dindmicos (Diretiva Maquinas 2006/42/CE, Anexo |, Secgédo 4.1.3) em amostras de cada lote de
produgéo.

Os testes estaticos séo efetuados ligando uma carga 1,25 vezes superior a capacidade de carga maxima da equilibrador, que é
conduzido até ao fim do curso (cabo totalmente para fora) durante 10 minutos (de acordo com a norma DIN 15112:1979).

O teste dinamico é efetuado verificando o funcionamento correto da equilibrador (extracéo e retragéo do cabo) durante 1 hora com
a equilibrador carregada 1,1 vezes a carga maxima.

ESCOLHA DA EQUILIBRADOR
Avaliar a carga total a pesar: ferramenta, acessoérios e partes de tubos ou cabos suportados pela equilibrador. A carga total a ser
pesada deve estar entre a capacidade minima e maxima da equilibrador.

COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO DA EQUILIBRADOR

@ Ligar o cabo de ligagéo a terra ao parafuso da clipula marcada @ (IEC 61340-5-1:2016)

Avaliar o tamanho da area de trabalho e, se necessario, pendurar a equilibrador num carrinho para que possa ser utilizada numa
area de largura adequada para a tarefa em questéo.
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Se forem utilizados parafusos de fixagdo para a instalagéo, deverdo ser utilizadas porcas autoblocantes, contrapinos ou outros

sistemas de seguranca.

Para evitar um desgaste anormal, a carga devera ser aplicada na vertical. A equilibrador deve poder mover-se livremente na sua

suspensao, de modo a poder alinhar-se com a dire¢éo da carga.

Se o peso da equilibrador e das embalagens for superior a 25 kg, devera ser manuseada por mais do que uma pessoa ou com

equipamento de elevagdo adequado.

Aequilibrador deve ser instalada numa estrutura com resisténcia mecénica adequada. Resisténcia mecanica da estrutura > 5*(peso

da equilibrador + carga MAX.).

Na mesma estrutura principal podem ser instaladas vérias equilibradors, desde que cada uma tenha uma ligagéo independente e

que a estrutura tenha uma resisténcia mecénica superior a cinco vezes o peso de todas as equilibradors e das suas cargas maximas.

Podem ser instaladas varias equilibradors na mesma subestrutura (cabo de seguranca), desde que cada uma tenha uma fixagéo

independente e que a estrutura tenha uma resisténcia mecanica superior a cinco vezes o peso de todas as equilibradors e das

suas cargas maximas.

Sugere-se 0 seguinte procedimento durante a colocagéo em funcionamento:

- Instalar a equilibrador na estrutura principal por meio do gancho de suspensao, se existir, ou do orificio de fixagéo.

- Ligar o dispositivo de seguranca a estrutura secundaria.

- Levantar a carga a ligar na equilibrador.

- Ligar a carga a equilibrador por meio do mosquetéo/gancho adequado.

- Baixar a carga desenrolando o cabo da equilibrador e ajustar o grampo de limitagdo do curso de modo a que a carga nao fique
acima do operador.

- Ajustar a forca de compensagcéo até que a carga ligada esteja equilibrada. Rodar na dire¢éo indicada pelo sinal + para aumentar a
forca da equilibrador, a carga aumenta. Rodar na diregéo indicada pelo sinal - para diminuir a for¢a da equilibrador, a carga diminui.

Para instalar a equilibrador em altura, utilizar as extensdes adequadas para colocar a carga a altura de trabalho apropriada (a carga

ndo deve estar acima do operador).

Assegurar uma iluminag&o suficiente das zonas de trabalho para permitir uma boa viséo das operagdes e de todos os elementos

do equipamento, evitando sombras, encandeamento e efeitos estroboscépicos.

ﬁ Para as equilibradors nao equipadas com um gancho de suspenséo, é aconselhavel prever um acoplamento que
nao bloqueie os movimentos (oscilagao e rotagao) necessarios ao bom funcionamento da maquina.

Ligar sempre a suspensao de seguranga (S), utilizando apenas os acessdrios fornecidos (Fig.1), a um suporte
com dimensdes adequadas. O suporte de seguranga NAO DEVE SER o mesmo que o utilizado para a suspenséo
A principal (23) (Fig.1). A queda maxima em caso de rutura da suspenséo principal nao deve exceder 100 mm.
Puxar as seg¢des mortas do cabo pelo menos 50 mm e apertar as porcas do terminal 20331 (Fig. 1) gradualmente
e a0 mesmo tempo com um binario de 4 Nm.

AJUSTE DA EQUILIBRADOR

Para que a equilibrador possa pesar cargas mais elevadas dentro da capacidade de carga admissivel, rodar o parafuso (41) (Fig.
3) no sentido indicado pelo sinal "+" com a chave fornecida. Para cargas mais leves, rodar o parafuso (41) (Fig.3) com a chave
apropriada na diregao indicada pelo sinal "-".

Apos a regulagao da carga, verificar se o cabo pode correr liviemente ao longo de todo o seu comprimento: 0 movimento néo deve
ser limitado pelo facto de a mola estar completamente enrolada. Testar o funcionamento varias vezes a diferentes velocidades.
Descarga completa da mola

Ao rodar a chave inglesa na diregéo indicada pelo sinal "-", a mola podera ser levada a descarga total.

f ATENGAO!!! A mola esta descarregada quando o parafuso sai da tampa em 4 mm ou mais (Fig.3). Parar a
descarga para evitar danos na equilibrador.

NOTA: uma redugéo na capacidade da equilibrador para suportar a carga suspensa pode significar que a mola do tambor esta a
partir. NAO MODIFIQUE O AJUSTE DA Equilibrador PARA SUPERAR SEMPRE A CARGA IGUALMENTE, MAS CHAME IMEDIA-
TAMENTE UM PESSOAL DE MANUTENGCAO ESPECIALIZADO.

Néo utilizar com uma carga maxima aplicada que exceda a carga maxima admissivel e pesada com o regulador.

UTILIZAGAO DA EQUILIBRADOR
Segurar a ferramenta suspensa da equilibrador e efetuar as operagdes necessarias; em seguida, acompanhar a ferramenta até a
posicao de equilibrio, na vertical da equilibrador, e solta-la.
Acarga a pesar deve estar pendurada no mosquetéo (39) (Fig.3). Certificar-se de que o0 mosquetao esta fechado apés a aplicagao
da carga.
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O cabo nunca deve ser completamente desenrolado: o curso de trabalho deve terminar pelo menos 100 mm antes do limite inferior
do curso (as equilibradors estao equipadas com um sistema automatico de paragem final).

Se necessario, deslocar e bloguear o grampo (M) (Fig.3) para limitar o curso ascendente.

é Nio libertar a carga se a bragadeira (M) (Fig. 3) ndo estiver apoiada no grampo do cabo (POSIGAO VISIVEL NA
FIGURA 3).

- n&o deixar a carga numa posicéo nao vertical;

- n&o atirar a carga suspensa para outro operador;

- ndo deslocar a carga puxando o cabo da equilibrador;

- ndo pendurar cargas que néo se situem entre os limites superior e inferior da capacidade de carga admissivel;
- ndo pendurar mais do que uma ferramenta na equilibrador.

A 0 maior risco associado a utilizagao da equilibrador é o possivel enrolamento descontrolado do cabo;

1 se, por qualquer raz4o, o cabo néo for rebobinado pela equilibrador, NAQ intervir e contactar imediatamente o servigo de assis-
téncia;
2 nunca soltar a carga se o cabo néo estiver completamente enrolado no tambor, evitar o contacto do cabo com a guia do cabo;

3 se a equilibrador for encontrado com o cabo desenrolado e sem carga aplicada, NAO INTERVIR e contactar imediatamente o
servigo de assisténcia técnica.

4 Durante a utilizagéo, o cabo deve estar direito e ndo deve estar em contacto com quaisquer ligac6es ou roldanas ou quaisquer
estruturas externas localizadas na proximidade do ponto de instalagéo e utilizag&o da equilibrador.

5 A equilibrador s6 pode ser utilizada com um cabo vertical.

6 A regulagao do curso da equilibrador deve ser efectuada de modo a que a ferramenta fique posicionada a altura ou abaixo da
altura do operador, independentemente do ponto de fixagdo da maquina.

7 Nao torcer (mais de 360°) o cabo durante a utilizagéo; se a carga tiver de rodar em relagéo a equilibrador, considerar a utilizagéo
de um acessorio adequado.

8 Se a equilibrador tiver um controlo de blogueio, ativa-lo se a ferramenta aplicada ndo estiver a ser utilizada (fim do turno de
trabalho).

Apos a intervencéo dos dispositivos que impedem a queda da carga ou o retorno descontrolado do cabo, sera
necessaria uma revisdo da equilibrador. Para tal, contacte o seu revendedor.

A Quando a equilibrador ¢ utilizada com uma ferramenta eléctrica, consulte o manual da ferramenta eléctrica para
gerir quaisquer riscos residuais.

Nao utilizar a equilibrador agarrando-o pelo cabo, mas segurar o mosquetéo ou a ferramenta nele fixada.

MUDANGA DE CARGA/FERRAMENTA

Se n&o existir um dispositivo de bloqueio na equilibrador antes de mudar a ferramenta, o cabo da equilibrador devera ser totalmente
recolhido sem utilizar o dispositivo de regulagéo do curso como dispositivo de bloqueio.

Se estiverem presentes dispositivos de bloqueio, também sera possivel proceder da seguinte forma:

- Acionar o bloqueio (indicador vermelho visivel ou cadeado fechado).

- Suportar a carga de uma forma diferente (ndo através do cabo da equilibrador).

- Desconectar a carga da equilibrador.

- Ligar a nova carga, coloca-la na posigéo vertical por baixo da equilibrador com um cabo tensionado.

- Desativar o bloqueio (indicador verde visivel ou cadeado aberto), tendo em atencéo o eventual movimento vertical da carga
recentemente aplicada.

- Ajustar a equilibrador, se necessario, para pesar a nova carga (nova carga com um peso diferente da anterior).

f Em caso algum deve abandonar a equilibrador sem que Ihe esteja ligada uma carga e sem que o dispositivo de
bloqueio esteja ativado (indicador vermelho visivel ou cadeado fechado).

INSPECAO
A equilibrador deve ser inspecionada visualmente numa base regular (por exemplo, uma vez por turno de trabalho), em particular
para verificar o estado das suspensdes (23) e (S) (Fig.1), os parafusos de fixagéo e os sistemas de auto-bloqueio (se utilizados),
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e 0 estado dos ganchos e do cabo.

C Consultar os requisitos da norma ISO 4309:2017 ao testar os cabos quanto aos critérios de rejeicdo (substituigao
do cabo). (Alguns exemplos ver Fig.6).

ATENGAO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno) o estado do cabo de ligago a terra, o

@ aperto do parafuso marcado (IEC 61340-5-1:2016) e remover cuidadosamente o pd, evitando camadas de
p6 superiores a 5 mm.

ATENGAO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno de trabalho) o estado da ligagdo 2 terra.
@ Verificar, com um aparelho de teste de tensao, se ha passagem de tensao entre o trinco da extremidade do cabo
*" | e o parafuso de ligagdo do cabo de ligagio a terra.

- Verificar se 0 movimento do cabo € suave e se n&o ha ruidos anémalos;

- Nao lubrificar a equilibrador com liquidos inflamaveis ou volateis;

- Nao retirar nenhuma placa. Substituir as placas deterioradas;

- Pelo menos uma vez por ano, a equilibrador deve ser inspecionada por pessoal especializado e autorizado.
Em caso de comportamento anormal da equilibrador, contacte o seu revendedor.

DisposiTivos DE SEGURANGA
Rutura da mola do tambor
A equilibrador esta equipada com um dispositivo de seguranga que intervém em caso de rutura da mola do tambor e interrompe o
funcionamento, impedindo a queda da carga suspensa.
Se for impossivel baixar ou levantar a ferramenta de suspenséo com um esforgo normal,

NAO INTERVIR E CHAMAR A ASSISTENCIA TECNICA.
NOTA: a equilibrador também bloqueara se a mola do tambor estiver completamente descarregada: neste estado, a cabega do
parafuso de carga (41) (Fig.3) sobressai cerca de 4 mm para fora da tampa; para restabelecer o funcionamento, tente carregar a
mola como descrito na secgéo "Regulagao da equilibrador"; se a equilibrador ndo desbloquear

NAO INTERVIR E CHAMAR A ASSISTENCIA TECNICA.
Blogueio manual
A equilibrador esta equipada com um sistema de bloqueio manual (Fig.4): rodar o botdo (6) para a posigao (A) para bloquear a
rotagdo do tambor; rodar o botdo (6) para a posigao (B) para permitir o funcionamento normal.
NOTA: por razdes de seguranga, a concegao do obturador que blogueia o tambor é tal que ndo permitira a extragao se o proprio
obturador néo estiver perfeitamente coaxial com o orificio correspondente no tambor: para desbloquear o tambor, mover a carga
ligeiramente para cima e para baixo para encontrar a posi¢ao que permite o desbloqueio.

A Utilizar o sistema de bloqueio SOMENTE com uma carga suspensa;

f Se encontrar a equilibrador com o cabo ndo completamente enrolado e sem carga suspensa, NAO intervenha
e contacte imediatamente o servigo de assisténcia.

(Opgéo "B": controlo a partir de baixo (Fig.2)

Baixe o lado da pega com o autocolante VERMELHO (A) para bloquear o tambor; baixe o lado com o autocolante VERDE (B) para
desbloquear).

OPGAO "RC", suspensio rotativa isolada (Fig.5)

Permite isolar eletricamente a carga suspensa na equilibrador, por exemplo, no caso de soldadores suspensos, e/ou rodar liviemente
a ferramenta de suspens&o sem torcer o cabo.

A Respeite sempre os regulamentos de seguranca relativos a utilizagao de equipamento elétrico.

Instalagdo: enfiar o mosquetéo (39) no pino (E) da suspenséo rotativa. Introduzir o trinco do cabo (36) na cavilha (F); introduzir a
cavilha bipartida (D) e deforma-la.

OPCAO "F". Dispositivo de travagem (Fig.4)

A equilibrador esta equipada com uma embraiagem/travdo que controla a velocidade de rotagdo do tambor, desde uma ligeira
desaceleragdo até ao bloqueio total. Para aumentar e diminuir o atrito e tornar cada posicéo do tambor mais estavel, utilize uma
chave Allen no parafuso da embraiagem/travao (K). E absolutamente proibido atuar sobre o parafuso de embraiagemitravéo da
equilibrador quando o cabo esta saliente ou descarregado.
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A Opgéao possivel por encomenda, nao é possivel a montagem em equilibradors ja instalados.

MaNUTENGAO
ATENGAO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno) o estado do cabo de ligagdo 2 terra, o

@ aperto do parafuso marcado (IEC 61340-5-1:2016) e remover cuidadosamente o po, evitando camadas de
p6 superiores a 5 mm.

ATENGAO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno de trabalho) o estado da ligagéo 2 terra.
@ Verificar, com um aparelho de teste de tensao, se ha passagem de tensao entre o trinco da extremidade do cabo
*" | e o parafuso de ligagio do cabo de ligagio a terra.

A manuteng&o sd pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.

Utilizar apenas pecas sobressalentes originais da TECNA S.p.A. Para solicitar pecas sobressalentes, o cliente devera contactar
diretamente o fornecedor da maquina ou o fabricante, especificando os dados de identificagdo da maquina na placa de identificagéo.
Nao fazer qualquer modificagdo no conjunto do cabo e, em especial, NAO LIGAR o cabo: se necessario, contactar diretamente o
seu fornecedor ou o fabricante.

A Nunca desmontar a equilibrador. A manutencgao sé pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.

GARANTIA
A utilizago de pegas sobressalentes ndo originais da TECNA S.p.A. afeta negativamente a seguranga, o desempenho e, em
qualquer caso, anula a garantia.

A 0 cabo e a mola do tambor nao estéo cobertos pela garantia.

ELiMINAGAO
No final da vida util da equilibrador, proceder da seguinte forma:
- Rebobinar completamente o cabo

- Desconectar a carga da equilibrador

- Desconectar a equilibrador das suspenses primaria e de seguranga.

- Proceder a descarga completa da mola da equilibrador.

Uma vez descarregada, a equilibrador pode ser desmantelada em conformidade com a regulamentag&o aplicavel.
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Pagina lasciata volutamente bianca a causa dell'impostazione grafica del manuale istruzioni.
This page is left intentionally blank due to the graphic setting of the instruction manual.

Page laissée intentionnellement blanche a cause de I'imposition graphique du manuel d’utilisation.
Pagina dejada intencionadamente en blanco por motivos de composicion grafica del manual de instrucciones.
Diese Seite wurde aus Griinden der grafischen Handbuchgestaltung absichlich leer gelassen.
Pagina is met opzet leeg gelaten vanwege de grafische instelling van de handleiding.

Tom side pa grunn av den grafiske innstilling av bruksanvisningen.

Sidan har avsiktligt lamnats tom pa grund av att den grafiska instaliningen av instruktionshandboken.
Ta strona zostata celowo pozostawiona pusta ze wzgledu na ustawienia graficzne instrukcji obstugi.
Pagina deliberadamente deixada em branco devido a disposicéo grafica do manual de instrugdes.
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Pagina lasciata volutamente bianca a causa dell'impostazione grafica del manuale istruzioni.
This page is left intentionally blank due to the graphic setting of the instruction manual.

Page laissée intentionnellement blanche a cause de I'imposition graphique du manuel d’utilisation.
Pagina dejada intencionadamente en blanco por motivos de composicion grafica del manual de instrucciones.
Diese Seite wurde aus Griinden der grafischen Handbuchgestaltung absichlich leer gelassen.
Pagina is met opzet leeg gelaten vanwege de grafische instelling van de handleiding.

Tom side pa grunn av den grafiske innstilling av bruksanvisningen.

Sidan har avsiktligt lamnats tom pa grund av att den grafiska instaliningen av instruktionshandboken.
Ta strona zostata celowo pozostawiona pusta ze wzgledu na ustawienia graficzne instrukcji obstugi.
Pagina deliberadamente deixada em branco devido a disposicéo grafica do manual de instrugdes.
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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UKCA
(EN) UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

UK
cA

TECNAS.PA.
Nome e indirizzo del costruttore VIAMEUCCI, 27
Name and address of manufacturer 40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
ITALY
Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che il prodotto BILANCIATORE
We declare under our sole responsibility for manufacture of the product BALANCER

Modello - Model

9502ES-9503ES-9504ES-9505ES-9506ES-9507ES-9508ES-9509ES
9520ES-9521ES-9522ES-9523ES-9524ES-9525ES
9502.FES-9503.FES-9504.FES-9505.FES-9506.FES-9507.FES-
9508.FES-9509.FES
9520.FES-9521.FES-9522. FES-9523.FES-9524.FES-9525.FES

Numero di serie - Serial number

daffrom/de 0000001
altola 9999999

E conforme alle direttive:
It complies with directives:

S.12008:1597

E ai relativi documenti normativi:
And to the related regulatory documents:

BS EN 61340-5-1:2016

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Person authorized to draw up the technical file:

VR > . !
Damiano Bergami

Presidente del C.d.A. « Chairman of the « BOD

Castel San Pietro Terme 08/05/2025
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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE - (EN) CE DECLARATION OF CONFORMITY
(FR) CERTIFICAT DE CONFORMITE CE - (ES) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
(DE) CE KONFORMITATSERKLARUNG - (NL) CONFORMITETS CE-VERKLARING

(NR) CE-ERKL/ERING OM SAMSVAR - (SV) CE-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
(DA) CE-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING - (PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

(PT) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of manufacturer
Nom et adresse du constructeur

Nombre y direccion del constructor TECNASPA.

Name und Adresse des Herstellers

Naam en adres van de fabrikant 40024 CAST\{EIﬁ gAEPLfI(E:TCF!ONTERME BO
Navn og adresse til produsenten : (0)
Tillverkarens namn och adress ITALY

Fabrikantens navn og adresse

Nazwa i adres producenta

Nome e enderego do fabricante

Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che il prodotto BILANCIATORE

We declare under our sole responsibility for manufacture of the product BALANCER

Nous declarons sous notre seule responsabilité que le produit EQUILIBREUR
Certificamos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto EQUILIBRADOR

Wir erkléren unter einziger Verantwortung, dass das Produkt FEDERZUG

Wij verklaren onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt BALANCER

Vi erkleerer pa eget ansvar for produksjon av produktet BALANSEBLOKK

Vi ansvarar fér tillverkning av produkt BALANSBLOCK

Vi erklzerer, som eneste ansvarshavende, at produktet BM’X%E\%&K
O$wiadczamy na wlasng odpowiedzialno$¢, ze produkt EQUILIBRADOR

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

9502ES-9503ES-9504ES-9505ES-9506ES-9507ES-9508ES-9509ES
9520ES-9521ES-9522ES-9523ES-9524ES-9525ES
Modello - Model - Type - Modelos - Typen - Modellen - Modell - Modell - Model -Modelo 9502.FES-9503.FES-9504.FE§-9505.FEgssos.FES-QSOIFEs-
9508.FES-9509.FE!

9520.FES-9521,FES-9522.FES-9523, FES-9524.FES-0525.FES

Numero di serie - Serial number - Numéro de série - Nimero de fabricacion - Serie-Nummer da/from/de/de/von/van/da/da/

) ) . . ) 0000001
Serienummer- Serienummer - Serienummer - Serienummer - Numer seryjny - fralzide 9999999
Numero de série alto/alalbisitot/a/altilimigdzy do/a

E conforme alle direttive comunitarie:
It complies with EU directives:

Il est conforme aux directives de I'UE:
Es conforme a las directivas comunitarias:

Es entspricht den EU-Richtlinien: 2006/42/CE (CE)
Het voldoet aan de EU-richtlijnen: 2011/65/UE (RoHS)
Den er i samsvar med EU-direktiver: 1907/2006 (REACH

Den 6verensstammer med EU-direktiv:

Det overholder EU-direktiver:

Jest zgodny z dyrektywami UE:

Esta em conformidade com as diretivas comunitarias:

E ai relativi documenti normativi:

And to the related regulatory documents:

Et aux documents réglementaires associés:
Y a los documentos normativos pertinentes:

Und den zugehtrigen Rechtsvorschriften: DIN 15112:1979
Og til de relaterte forskriftsdokumentene: EN 61340-5-1:2016
Produktet er i samsvar med forskriften: ANSI/ESD $20.20:2021 (Stati Uniti)

Och till de relaterade regleringsdokumenten:

Og til de relaterede regulatoriske dokumenter:
Oraz do odpowiednich dokumentow regulacyjnych:
E com os documentos regulamentares pertinentes:

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Person authorized to draw up the technical file:
Personne autorisée a constituer le dossier technique:

Persona autorizada a constituir el expediente técnico: o oo \
Erstellung des Technikheftes autorisierten Person: Damiano Bergami?_‘
Geautoriseerde persoon voor het samenstellen van het technische dossier: fesidente del C.d.A. » Chairman o#he BOD
Personen som er autorisert til & utarbeide den tekniske filen: Président du Conseil d’Administration

Person som &r behdrig att utarbeta den tekniska filen: Vorsitzender des Verwaltungsrates * Presidente del C.d.A.
Person, der er autoriseret til at udarbejde det tekniske dossier: Styreleder + Styrelseordforande + Bestyrelsesformand
Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacji technicznej: Przewodniczacy Rady Dyrektorw « Presidente do Conselho
Pessoa autorizada a elaborar o dossier técnico: de Administragdo

Castel San Pietro Terme 08/05/2025

05/2025 - Castel San Pietro Terme - Bologna



